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1. Identificarea substantei / preparare si societate

Identificare produs

Denumire comerciala: Spray Antistropi Ceramic (192.0196.1; 192.0197.1)

Utilizare, identificarea substantei
sau amestecului recomandate: Agent de protactie la sudare pentru uz industrial
Utilizarea substantei / preparatului: Agent de protectie la sudare 

Detalii privind furnizorul fisei de securitate 
Producator: Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co. KG 

Postfach 10 01 53 / D- 35331 Gießen, Germany 
 0-95/8046 )0( 94 +Telefon:

Informatii de contact:      Documentatie tehnica 
 0-95/8046 )0( 94 +Telefon:

 moc.rociba-leznib@noitatnemukodehcsinhcet :liaM-e

Informatii pentru urgente: Emergency poison control centre Mainz - 24-hour hotline 
 04291 1316 )0( 94+Telefon: 

2. Identificarea pericolelor

Clasificarea substantei sau amestecului: 
Clasificarea conform ordonantei (EC) nr. 1272/2008:

  PERICOL
Gaz inflamabil 1 H222 – Aerosol extrem de inflamabil. 

Clasificare in conformitate cu directiva 67/548/EEC
sau directiva 1999/45/EC: R12 Extrem de inflamabil 

Elemente de marcare: 
Marcare in conformitate cu ordonanta (EC) nr. 1272/2008

Avertismente privind siguranta: 
H222 – Aerosol extrem de inflamabil

Instructiuni de siguranta: 
Informatii generale 
P101 – Daca este necesara consultarea medicului, sa aveti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
P102 – A nu se lasa la indemana copiilor.
Interdictii 
P251 – Recipient sub presiune. Nu se va perfora sau arde dupa utilizare.
P210 – A se pastra departe de surse de caldura / scantei / flacari deschise / suprafete incinse. Nu fumati.

 Depozitare
P410+P412 – Protejati de expunerea la radiatiile solare. Nu expuneti la temperaturi de peste 50° C / 122° F.

Alte pericole: 
Rezultatele evaluarii PBT si vPvB: 
PBT: nu se aplica
vPvT: nu se aplica

Furnizor: ABICOR BINZEL ROMANIA S.R.L.
Str. Laboratorului, Nr. 7, Ploiesti, PRAHOVA, Romania
+40 244 406 650Telefon:

 +40 244 406 652FAX:
binzel@binzel-abicor.ro :liaM-e
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3. Compozitie / informatii despre ingrediente

Caracterizare chimica:  Acest produs este un aerosol.

Substante periculoase:
CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8 

Diboron trioxide
(B2O3)

Repr. Cat. 2 R60
Repr. Cat. 2 R61

Repr. 1B: H360F
Repr. 1B: H360D 
Nota: conform Ordonantei (CE) nr. 1272/2008, daca concen-
tratia de oxid de bor a amestecului este mai mare sau egala
cu 3,1%, amestecul este clasificat ca toxic pentru reproducere.
1B, H360FD

intre
0.1-1% 

CAS: 68512-91-4
EINECS: 270-990-9 

Gaze obtinute din
prelucrarea petrolului

21R ,+F 

Gaz inflamabil 1: H220 
Nota: clasificarea drept cancerigene sau mutagene nu este

de 1,3 butadiena (CAS: 106-99-0).

intre
30-40% 

4. Masuri de prim ajutor

Descrierea masurilor de prim ajutor
Dupa inhalare: Inspirati aer curat, consultati medicul in caz de disconfort. Mutati persoana afectata la aer

curat, pastrati caldura si lasati sa se odihneasca.
Dupa contactul cu pielea: Imediat spalati-va cu apa si sapun, dupa care clatiti-va bine. Inlocuiti imediat hainele

contaminate.
Dupa contactul cu ochii: Clatiti cu multa apa ochii avand pleoapele deschise, pentru câteva minute. Consultati

medicul in caz de disconfort continuu.
Dupa inghitire: Clatiti gura. Nu provocati voma, consultati imediat medicul.
Cele mai importante simptome si efecte,
atat acute, cat si intarziate: Contactul direct cu ochii poate provoca iritatii. Poate provoca probleme respiratorii si

tuse.
Indicatii privind orice fel de asistenta
medicala imediata sau tratament special: Nu dati nimic unei persoane inconstiente. In caz de boala solicitati sfatul medicului.

Aratati eticheta sau recipientul.

5. Masuri de stingere a incendiilor

Abenti de stingere
Extinctorul potrivit: Spuma, CO2, pulbere uscata de stingere sau jet de apa (pulverizare).  
Din motive de siguranta agenti de
stingere neadecvati: Jet mare de apa.
Foc in apropiere: Recipientele periclitate se vor raci cu jet de apa sau apa pulverizata.

Pericole speciale cauzate de substante sau amestecuri
Clasa de foc:  Gaz extrem de inflamabil
Produse de ardere periculoase: Focul poate genera vapori periculosi
Riscuri speciale: Poate forma un amestec exploziv gaz-aer. In caz de incendiu pot apare vapori sau gaze

periculoase.
Masuri speciale de protectie contra incendiilor 
Protectie impotriva incendiilor
sau exploziilor: 
Further information: 

de incendiu si apa contaminata folosita la stingerea incendiilor trebuie sa fie eliminate in
conformitate cu reglementarile oficiale.

 

EC - FISA DE SIGURANTA
In conformitate cu 1907/2006/EC, paragraf 31 
Denumire comerciala: Spray Antistropi Ceramic 

Data editiei: 25.11.2013Ultima revizie: 05.03.2013



6. Masuri impotriva pierderilor accidentale

Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Purtati echipament de protectie. Tineti departe persoanele neprotejate.
Asigurati o ventilatie suficienta.
Risc de alunecare, provocat de scurgeri ale produsului.
Pastrati departe de surse de foc - Fumatul interzis!

Masuri de protectie a mediului: Nu lasati produsul sa ajunga in canalizare sau in apa freatica.
In caz de scurgere sau daca produsul intra in apa, sol sau canalizare,
notificati autoritatile responsabile.

Metode si materiale pentru returnare si curatare 
Proceduri de curatare / colectare Absorbiti cu un material absorbant de lichide (nisip, kieselgur (diatomit), liant universal).

Aerisiti zona afectata. Manipulati materialul absorbit in conformitate cu sectiunea
Eliminare.

Referinte la alte sectiuni Pentru informatii cu privire la o manipulare sigura vezi capitolul 7. 
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie personala consultati capitolul 8. 
Pentru informatii privind eliminarea consultati capitolul 13. 

7. Manipulare si depozitare

Masuri de protectie pentru manipulare in conditii de siguranta:
Utilizarea în conditii de siguranta: Asigurati suficienta ventilare/aerisire la locul de munca. Evitati contactul cu ochii si pielea.

Nu fumati, nu mancati, nu beti in timp ce lucreaza cu produsul.
Informatii cu privire la incendiu sau explozie: Pastrati departe de surse de foc - nu fumati.

Recipient sub presiune. Protejati de soare si temperaturi de peste 50°C/122°F. Nu
deschideti prin forta si nu aruncati in foc, inclusiv dupa golire. 

Conditii de depozitare in siguranta, inclusiv eventuale incompatibilitati 
Depozitare: Vezi sectiunea 15
Cerinte pentru spatiile de depozitare si
containere: Se pastreaza intr-un loc racoros si uscat, in ambalajul inchis ermetic. A se feri de caldura

si de radiatia solara directa
Informatii cu privire la depozitarea in comun: Depozitarea in comun cu urmatoarele substante este interzisa: 

- Substante predispuse la ardere spontana
- Acizi
- Agenti oxidanti puternici

Informatii suplimentare asupra conditiilor
de depozitare: Depozitati intr-un loc racoros si uscat. Protejati de temperaturi de peste 50° C.

Respectati normele de depozitare ale TRG 300.Clasa depozitare: 
2BUtilizare cu scop specific: 
vezi capitolul 1
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8. Limitarea si monitorizarea expunerii / Echipament de protectie personala

Parametrii care trebuie monitorizati
Componente cu valori limita ce trebuie monitorizate la locul de munca: valori TRGS 900
68512-91-4 Gazele obtinute din prelucrarea petrolului
OEL (Germania) 1000 ppm 
1303-86-2 Diboron trioxide 
OEL (Germania) 10 mg/m³ 

Echipamentul individual de protectie
Masuri generale de protectie si de igiena: Inainte de pauze si dupa munca, spalati-va pe maini

Nu inhalati aerosolii 
Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul lucrului.

Protectie respiratorie Folositi afara sau in zone bine ventilate.
In caz de ventilatie insuficienta - protectie respiratorie

Protectia mainilor: Manusi de protectie: 

preparat. 
In absenta testelor nu pot fi date recomandari privind materialul manusilor produs /
preparat / amestec chimic.
Alegerea finala a materialului manusilor trebuie efectuata pe baza timpilor de
penetrare si de degradare.

Materialul manusilor: Alegerea unei manusi potrivite nu depinde numai de material, ci si de alte caracteristici
calitative si difera de la producator la producator. Deoarece produsul este un preparat
din mai multe substante, durabilitatea materialului pentru manusi nu poate fi probata in
prealabil si de aceea, trebuie verificata inainte de folosire.

Timp de penetrare a materialului
manusii: Timpul exact de rupere a manusilor este obtinut de la producatorii de manusi si trebuie

sa fie respectat.

Protectia ochilor: Ochelari de protectie.

Versiunea aRO 4/8 6267000D

EC - FISA DE SIGURANTA
In conformitate cu 1907/2006/EC, paragraf 31 
Denumire comerciala: Spray Antistropi Ceramic 

Data editiei: 25.11.2013Ultima revizie: 05.03.2013



9. Proprietati fizice si chimice

General data 
Aspect
Forma:
Culoare:
Miros:
Acceptabilitate miros:

Aerosol
alb
caracteristic
Nu exista informatii disponibile

Valoare pH la 20°C: Nu exista informatii disponibile
Schimbari de stare
Punct topire/gama de topire:
Punct fierbere/gama de fierbere

Nu exista informatii disponibile
Nu exista informatii disponibile

Punct de aprindere: Nu exista informatii disponibile
Temperatura de aprindere: nu se aplica, din cauza aerosolilor
Flammability: Aerosolii sunt extrem de inflamabili
Pericol de explozie: 

explozie.
Se formeaza amestecuri explozive de vapori / aer 

Limite de explozie: 
minima: 
maxima: 

Nu exista informatii disponibile
Nu exista informatii disponibile

Densitatea la 20°C:
Densitatea relativa:
Densitatea vaporilor:
Rata evaporare: 

0.22 g/ml (calculata)
nu se aplica
Nu exista informatii disponibile
Nu exista informatii disponibile

Solubilitatea/ miscibilitatea cu apa la 20° C
Coeficient de partitie (n-octanol/apa):

nu se aplica
Nu exista informatii disponibile

Viscozitatea: Nu exista informatii disponibile
Continutul de solventi: 
Solventi organici: 

Nu exista informatii disponibile
Nu exista informatii disponibile

10. Stabilitate si reactivitate

Reactivitate: nu se aplica
Stabilitate chimica: Stabil în conditiile de depozitare specificate
Posibilitatea de reactii periculoase: Nu se cunosc reactii periculoase
Conditii de evitat: Protejati de temperaturi de peste 50° C, pentru ca altfel exista risc de explozie
Materiale incompatibile: Acizi, agenti oxidanti puternici
Produse de descompunere periculoase: Nu exista daca este utilizat corespunzator. In caz de incendiu se elibereaza gaze toxice,

cum ar fi dioxidul de carbon / monoxid de carbon.

11. Date toxicologice 

Date privind efectele toxicologice 
 Produsul nu a fost testat complet. Clasificarea toxicologica a preparatului este facuta conform 1999/45/CE - Directiva privind apropierea

Toxicitate acuta: -
Efect iritant primar pe piele: Fara efect iritant. 
Efect iritant asupra ochilor: Fara efect iritant.
Sensibilizare:  Nu se cunosc efecte sensibilizante
Informatii toxicologice suplimentare: Nu exista date disponibile.
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12. Date ecologice

Toxicitate 
 Produsul nu a fost testat complet. Clasificarea toxicologica a preparatului este facuta conform 1999/45/CE - Directiva privind apropierea

Toxicitate acvatica: Nu exista alte informatii relevante.
Persistenta si degradabilitate: Nu exista alte informatii relevante.
Comportament în sisteme ecologice: 
Potentialul de bioacumulare: Nu exista alte informatii relevante.
Mobilitate în sol: Nu exista alte informatii relevante.
Alte note ecologice: 
Note generale: Clasa de poluare a apei 1 (clasificare proprie): putin periculos pentru apa

Nu se permite infiltrarea in apa freatica, apa sau in sistemul de canalizare nediluat
si / sau in cantitati mari.

: 
PBT: Nu se aplica
vPvB: Nu se aplica
Alte efecte nocive: A se evita aruncarea in mediul inconjurator.

13. Informatii pentru eliminare
Metode de tratare a deseurilor: 
Recomandari:

sistemul de canalizare

Catalogul european de deseuri
15 01 04 Ambalaje metalice
15 01 10 Ambalaje, care includ reziduuri de materiale periculoase sau contaminate de materiale periculoase

Ambalaje contaminate 
Recomandari: Eliminare in conformitate cu reglementarile oficiale  
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14. Regulamente transport

Transporturi terestre ADR/RID: 

Numar UN: UN 1950
Denumirea corecta UN pentru expeditie AMBALAJE GAZ COMPRIMAT
Clasa pericol transport 2
Eticheta de pericol 2.1
Cod clasificare 5F 
Reglementari speciale P003  LP002  LP002 
Limita cantitate (LQ) 1 L
Cod restrictie tunel D

Transporturi maritime IMDG: 

Numar UN UN 1950
Denumirea corecta UN pentru expeditie AEROSOLI
Clasa pericol transport 2
Eticheta de pericol 2.1
Cod clasificare 5F 
Reglementari speciale P003
Limita cantitate (LQ) 1 L
Poluant marin nu
Numar EMS: F-D, S-U

Transport aerian ICAO-IATA:

Numar UN UN 1950
Denumirea corecta UN pentru expeditie AEROSOLI 
Clasa pericol transport 2
Aeronave de pasageri si marfa PERMIS
Instructiuni ambalare pentru aeronave de pasageri si marfa 203
Cantitatea maxima/ambalare pt. aeronave de pasageri si marfa 75 kg 
Numai marfa PERMIS
Instructiuni ambalare numai marfa 203
Cantitatea maxima/ambalare numai marfa 150 kg 
Limita cantitate (LQ) 30 kg G 
ERG nr. 10L
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15. Informatii referitoare la prevederile legale

Prevederi pentru sigurata. sanatate si protectia mediului / prevederi legale specifice pentru substante sau amestecuri
Prevederi pentru protectia securitatii,
sanatatii si mediului:
prevederi legale specifice: Respectati toate prevederile nationale / locale 

Restrictii REACH - Anexa XVII:  Componentele acestui produs nu sunt supuse restrictiilor, cu exceptia
       componentelor enumerate mai jos: 

Anexa XVII :edixoirt norobiD - 
Autorizare REACH - Anexa XIV:  Componentele produsului nu sunt supuse autorizarii.
Clasa de poluare pentru apa: usor poluant pentru apa-1 
Altele: Clasa depozitare 2B :015 SGRT 

Evaluarea securitatii chimice pentru substanta
Evaluarea securitatii chimice pentru substanta: O evaluare a securitatii chimice pentru substanta nu a fost efectuata.

16. Alte date

Revizuirile la versiunile anterioare sunt marcate cu "*" la marginea din stanga.

Textul complet al clauzelor R enumerate la capitolele 2 si 3:
R12 Extrem de inflamabil 
R60 Poate afecta fertilitatea 
R61 Poate provoca efecte nefaste asupra copilului nenascut

Textul integral al avertizarilor de siguranta este prezentate la pct. 3:
H220 Aerosol extrem de inflamabil 
H360D Poate provoca efecte nefaste asupra copilului nenascut
H360F Poate afecta fertilitatea 

Abrevieri si acronime:  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
itanretnI eht gninrecnoc tnemeergA naeporuE( onal Carriage of Dangerous Goods by Road)  

 tnanrecnoc lanoitanretni tnemelgèR :DIR le transport des marchandises dangereuses par 
nretnI eht gninrecnoC snoitalugeR( ref ed nimehc ational Transport of Dangerous Goods by Rail)  

  sdooG suoregnaD rof edoC emitiraM lanoitanretnI :GDMI 
iA lanoitanretnI :ATAI r Transport Association  

talugeR sdooG suoregnaD :RGD-ATAI ions by the "International Air Transport Association" (IATA)  
  noitazinagrO noitaivA liviC lanoitanretnI :OACI 

 eht yb snoitcurtsnI lacinhceT :IT-OACI "International Civil Aviation Organization" 
 slacimehC fo gnillebaL dna noitacifissalC fo metsyS dezinomraH yllabolG :SHG )OACI( 

 )UE ,ASU( sdnuopmoC cinagrO elitaloV :COV 

Aceste informatii se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si nu asigura proprietati in sens juridic. Statutare, trebuie sa fie

sau contactului cu produsul mentionat mai sus.
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