Pistolete MIG/MAG ”"ABIMIG® AT LW“
Racire cu aer * curent de la 180 A pana la 240 A

Nou dezvoltat, pistoletul super-usor pentru sudare MIG/MAG,
"ABIMIG® A T LW, cu ménerul ergonomic si universal format din
doud componente oferd flexibilitate perfectd. Aceste pistolete sunt
echipate, standard, cu articulatie cu bild si cu "BIKOX® LW", pachet
de furtunuri coaxiale super-usor precum si cu géturi interschimbabi-
le, rotitoare 360°, prin urmare pistoletul permite sudarea relaxatd

si ergonomicd in orice pozilie.

B Noua serie de pistolete si pachetul de furtunuri "BIKOX® LW" -
Reducerea greutdtii pistoletului cu pénd la 50%

B Maner ergonomic, cu design nou, disponibil opfional cu modul
Up/Down - confortul utiliz&rii imbunétatit

B Duza de goz cu izolafie termicd - mdreste durata de viatd o
pistoletului

B Portduzé cu functii multiple {difuzor gaz, portduzé gaz si portduza
curent dintr-o singurd piesa) - reduce cerinfele stocurilor

M Duzé de goz filetatd, izolatd termic - durata de viatd mai mare o
pistoletului si reducerea costurilor

B Schimbare rapid& a gatului rotitor - confort sporit la sudare si reduce-

rea costurilor de service

ABIMIG® AT 155 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 190 A CO,

180 A amestec

M21 (EN ISO 14175)
D.A. 60 %

Sarma: 0.8-1.0 mm

ABIMIG® AT 255 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 240 A CO,

220 A amestec

M21 (EN ISO 14175)
D.A. 60 %
Sarma: 0.8-1.2 mm

Nr. art. pistolet Nr. art. gat
Tip Maner 3m 4m 5m pistolet (45°)
ABIMIG* AT 155 LW Buton lung 006.D810.1 006.D811.1 006.D812.1 006.D804.1
ABIMIG® AT 255 LW Buton lung 004.D850.1 004.D851.1 004.D852.1 | 004.D831.1

Definitii: T = gét rotitor/schimbabil, LW = pachet furtunuri super-usor

Atentie: Variantele de mai sus corespund cu versiunea "BASIC". Versiunea “COMBI” - pag. 20-27 Alte versiuni (VARIO, FREE STYLE] contactali reprezentantul

ABICOR BINZEL.
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ABIMIG® AT 155 LW, ABIMIG® AT 255 LW

Consumabile

ABIMIG*AT 155 LW

X1

ABIMIG*A T 255 LW

X2

| | I |
ZA ]: j@ 20 28 Jt @22
Duzd gaz (5 buc) oA X1 2B X2
Conicd D12 52 mm 145.D001 D16 70 mm 145.D011
Conicd D12 54 mm 145.D004 D14 67 mm 145.D012
Cilindricé D17 52 mm 145.D003 18 69 mm 145.D014
25 mm 28 mm
@cI QBI
Duza curent (10 buc.) M6 M6
E-Cu 0.8 140.0059 140.0051
1.0 140.0253 140.0242
1.2 - 140.0379
E-Cu pt. Al 0.8 141.0002 141.0001
1.0 141.0007 141.0006
1.2 - 141.0010
CuCrZr 0.8 140.0062 140.0054
1.0 140.0256 140.0245
1.2 - 140.0382
| 35 mm | . 51 mm |
| o I '
® -
< O )y
Portduza curent (5 buc.)
006.D719.5 004.D624.5
Izolator (5 buc.)
767.D607.5 767.D637.5
Spirala gdt pentru gama T
Standard 0.8 122.D037 122.D037
1.0 122.D038 122.D038
1.2 - 122.D038
Bronz pt. Al & 0.8 122.D040 122.D040
1.0 122.D040 122.D041
1.2 - 122.D041
Tub ghidare pt.3m pt.4m pt.5m
|zolat 0.8 124.0011 124.0012 124.0015
1.0 124.0026 124.0031 124.0035
1.2 124.0026 124.0031 124.0035
PTFE 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
1.0 126.0021 126.0026 126.0028
1.2 126.0021 126.0026 126.0028
PTFE 0.8 127.0002 127.0003 127.0004
grafitat & 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
1.2 127.0005 127.0007 127.0008

MIG/MAG



