Pistolete pentru sudare WIG tip ”ABITIG® GRIP”
racire aer si lichid

B Un maner ergonomic pentru toate tipurile de pistolete

ABITIG® GRIP

B Maner cu comutator si funcfii de control integrate - indivi-

dual si ergonomic

M Articulatie scurtd cu bilé pentru razé optimd de indoire

si manipulare usoard

M Pachet de furtunuri usor si flexibil, cu conectare modulard

la partea spre masind, pentru toate fipurile uzuale de echi-
pamente WIG.

M Consumabile compatibile cu standardele internationale.

ABITIG® GRIP 17
Date tehnice (EN 60 974-7):

Récire: aer

Curent: 140 ADC
100 A AC

D.A: 35%

Electrod: z 0.5-2.4 mm

ABITIG® GRIP 18
Date tehnice (EN 60 974-7):

Ré&cire: lichid'

Curent: 320 ADC
230 AAC

D.A. 100 %

Electrod: 2z 0.5-4.0 mm

! Presiunea:

Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);
Debitul min. : 0.9 |/min.

ABITIG® GRIP 26

Date tehnice (EN 60 974-7):

Récire: aer

Curent: 180 ADC
130 AAC

D.A: 35%

Electrod: 2z 0.5-4.0 mm

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu lungimea

de 8,00 m.

Pistolet complet
Tip

ABITIG® GRIP 17
ABITIG® GRIP 17 F
ABITIG® GRIP 18
ABITIG® GRIP 18 F
ABITIG® GRIP 18 K
ABITIG® GRIP 26
ABITIG® GRIP 26 F
ABITIG® GRIP 26 K

Rdcire
aer
aer

lichid

lichid

lichid
aer
aer

aer

Nr. art.
vezi comentarii’
vezi comentarii?
vezi comentarii’
vezi comentarii?
vezi comentarii’
vezi comentarii?
vezi comentarii’

vezi comentarii?

Corp pistolet

Versiune Nr. art.
Standard; 65.0 mm 712.1020
Flexibil; 65.0 mm 712.1030
Standard; 69.0 mm 712.2020
Flexibil; 69.0 mm 712.2030
Scurt; 59.0 mm 712.2230
Standard; 79.0 mm 712.4020
Flexibil; 79.0 mm 712.4030
Scurt; 59.0 mm 712.4230

? Datoritd diferitelor tipuri de conexiuni la masing, nu putem preciza aici un numdr de articol pentru pistolete. V& rugém consultafi catalogul pistolete

WIG complete, existent in secliunea download la adresa: www.binzel-abicor.ro.
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ABITIG® GRIP 17, ABITIG® GRIP 18, ABITIG® GRIP 26

Consumabile

Capac (10 buc) scurt lung
712.1053 712.1051

Pensetda (10 buc.) {50 mm) (52 mm)

& 0.5 mm 702.0005 / 10N21 701.0169 / 10N21D

& 1.0 mm 702.0006 / 10N22 701.0171 / 10N22D

& 1.2 mm 702.0007 / - 701.0170/ -

@ 1.6 mm 702.0008 / 10N23 701.0172 / 10N23D

& 2.0 mm 702.0012/ - 701.0176 / -

@ 2.4 mm 702.0009 / 10N24 701.0173 / 10N24D

& 3.2 mm 702.0010 / 10N25 701.0174 / 10N25D

@ 4.0 mm 702.0011 / 54N20 701.0175 / 54N20D
& - "ﬁ »n &
- -y

Inel izolator / Adaptor

Inel izolator (10 buc)

Adaptor {10 buc)

v

Adaptor {5 buc.)

703.0012 / 18CG |

701.0130 / 54N01 |

701.1122 / 54N63

Portpenseta Standard Standard “ Jumbo”
(10 buc) cu lentiléa gaz (10 buc] cu lentilé gaz (5 buc.)
2 0.5-1.2 mm 701.0190 / 10N30 701.0201 / 45V24 -
1.6 mm 701.0191 / 10N31 701.0203 / 45V25 7011116/ 45V116
& 2.0 mm 701.0196 / 10N32 701.0207 / 45V26 -
D 2.4 mm 701.0196 / 10N32 701.0207 / 45V26 701.1117 / 45V64
& 3.2 mm 701.0197 / 10N28 701.0209 / 45V27 701.1118 / 995795
@ 4.0 mm 701.0198 / 406488 701.0211 / 45V28 701.1208 / 45V63

47 mm 42 mm | 48 mm )
Duza gaz, Ceramicd Standard Standard “Jumbo”
(10 buc.) pentru lentilé gaz pentru lentila gaz
Gr. 4 & 6.5mm 701.0107 / TON50 701.0420 / 54N 18 -
Gr. 5 @ 8.0mm 701.0108 / TON49 701.0421 / 54N17 -
Gr. 6 2 9.5 mm 701.0109 / TON48 701.0422 / 54N16 701.1199 / 57N75
Gr.7 2 11.0 mm 701.0110 / 10N47 701.0423 / 54N15 -
Gr. 8 @ 12.5 mm 701.0111 / TON46 701.0424 / 54N14 701.1200 / 57N74
Gr. 10 & 16.0 mm 701.0113 / TON45 - 701.1201 / 53N88
Gr. 12 2 19.5 mm 701.0114 / TON44*** 701.0426 / 54N19 701.1121 / 53N87

***50 mm lungime

76 mm | | 76 mm | 34 mm
Duza gaz, Ceramicd Standard Standard “Jumbo”
{10 buc.) pentru lentilé gaz pentru lentiléd gaz* ** *
Gr. 5 & 8.0mm 701.0115 / TON49L 701.0427 / 54N17L -

Gr. 6 g 9.5 mm
Gr. 7 < 11.0 mm
& 24.0 mm

701.0116 / TON48L
701.0117 / TON47L

701.0428 / 54N16L
701.0429 / 54N15L

701.1202 / 53N89
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nerecomandate la amorsarea cu inaltd frecventd



