racire aer si lichid

Pistolete pentru sudare WIG tip “ABITIG® GRIP”

B Un méner ergonomic pentru toate pistoletele
ABITIG® GRIP - oferd o prindere deosebitd si un

sentiment de incredere.

B Maner cu comutator si functii de control integrate

- individual si ergonomic.

B Arficulatie scurtd cu bild pentru razé optimé de indoire si

manipulare usoard.

M Pachet de furtunuri usor si flexibil, cu conexiuni modulare
la partea spre masing, pentru toate fipurile uzuale de

echipamente WIG.

M Reducerea costurilor cu depozitarea - numai

3 consumabile.

ABITIG® GRIP 200 / ABITIG® GRIP 200 F

Date tehnice (EN 60 974-7):

Récire: aer

Curent: 200 ADC
140 A AC

D.A. 35%

Electrod: 2 1.6-3.2 mm

ABITIG® GRIP 450 W

Date tehnice (EN 60 974-7):

R&cire: lichid'

Curent: 420 ADC /400 ADC
300 AAC /280 AAC

DA 60 % /100 %

Electrod: 2 1.6-4.8 mm

ABITIG® GRIP 450 W SC

Date tehnice (EN 60 974-7):

R&cire: lichid'

Curent: 480 ADC / 450 ADC
340 AAC / 320 AAC

DA 60 % /100 %

Electrod: 2 1.6-4.8 mm

' Presiunea:

Min. 2.5 bar {max. 3.5 bar);
Debitul min. : 0.7 |/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu

lungimea de 8,00 m.

Pistolet complet

Tip Racire
ABITIG® GRIP 200 aer
ABITIG® GRIP 200 F aer
ABITIG® GRIP 200 K aer
ABITIG® GRIP 450 W lichid
ABITIG® GRIP 450 WK lichid

Nr. art.
vezi comentarii?
vezi comentarii?
vezi comentarii?
vezi comentarii?

vezi comentarii?

Corp pistolet
Versiune Nr. art.
Standard; 80.0 mm 774.0010
Flexibil; 80.0 mm 774.0130
Scurt; 60.0 mm 774.0230
Standard; 80.0 mm 775.0010
Scurt; 60.0 mm 775.0230

Corpul pistoletului {standard si scurt) pentru ABITIG® GRIP 450 W SC este identic cu cel pentru ABITIG® GRIP 450 W.

Diferenta constd in constructia pachetului de furtunuri.

2 Datorita diferitelor tipuri de conexiuni la masind, nu putem preciza aici un numdr de articol pentru pistolete. V& rugdm consultali catalogul pistolete

WIG complete, existent in sectiunea download la adresa: www.binzel-abicor.ro.
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ABITIG® GRIP 200, ABITIG® GRIP 450 W,
ABITIG® GRIP 450 W SC

Consumabile
Capac (1 buc.) Scurt Mediuv Lung
/73.0053 773.0055.1 I 773.0051
) 57 mm | ) 48 mm L 51 mm | 48 mm
1 |
Portelectrod/ Portelecirod Portelectrod Portelecirod Portelectrod
Portelectrod cu lentila (5 buc.) cu lentila cu lentila cu lentila
@ 1.6 mm 775.0062 /73.0172 /73.0112.5 /73.0172
& 2.0 mm /775.0067 /73.0177 - /73.0177
& 2.4 mm 775.0063 /73.0173 /73.0113 /73.0173
& 3.2 mm 775.0064 773.0174 773.0114 773.0174
@ 4.0 mm 775.0065 /73.0175 - /73.0175
& 4.8 mm 775.0066 773.0176 - 773.0176
Izolator (1 buc.) Standard pentru lentila
775.1043 | 7751143
Lentilé gaz 4 (1 buc) Standard Multistrat
@ 1.6 mm /75.0122 /775.0127.1
& 2.4 mm /75.0123 /775.0128.1
& 3.2 mm 775.0124 775.0129.1
@ 4.0 mm /75.0125 /75.0130.1
& 4.8 mm /75.0126 -
x mm 52 mm 50 mm
T ' ' i '
Duzd gaz, ceramicd Standard Standard Pentru lentild
(10 buc.) x =26 mm x =37 mm
D 7.5 mm - /75.0081 7752171 -
@ 10.0 mm 775.0152° /75.0082 /752172 -
D 12.5 mm - - - /78.1183
& 13.0 mm 775.0153° /75.0083 /752173 -
@ 13.0 mm (maritd) - 775.0183 - -
@ 15.0 mm - 775.0084 7752174 -
& 15.0 mm {mdritd) - 775.0184 - -
@ 16.0 mm - - - 778.1184
D 19.5 mm - - - /78.1188
& 24.3 mm - - - 778.11894

¥ Numai impreund cu portelectrodul cu lentild de 48 mm (773.0172 - 773.0177)
4 Farg figurd: Cilindricd, lungime 34.0 mm; nepotrivité pentru inalté frecventd.




