Pistolete pentru sudare WIG tip ”ABITIG® GRIP”
racire aer si lichid

ABITIG® GRIP - solutia completd in domeniul pistoletelor pen-
tru sudare WIG. Aceastd serie reprezinté dezvoltarea logicd a
seriei ABITIG®, serie care s-a distins prin implementarea desi-

gnului modular si ergonomia optimd.

Pistoletele cu puteri diferite, rdcite cu aer sau cu lichid, sunt
echipate cu un méner ergonomic “GRIP” unic in care pot fi
infroduse diferite module de comandd si control si un pachet

optimizat de furtunuri.

Toate consumabilele sunt compatibile cu standardul
international “SR”.

Pachetele de furtunuri flexibile, sunt disponibile cu conexiuni la
masinile de sudare modulare si robuste.

M Un maner ergonomic pentru toate pistoletele
ABITIG® GRIP - oferd o prindere deosebitd si un
sentiment de incredere

B Maner cu comutator si funcfii de control integrate - individual
si ergonomic

M Articulatie scurtd cu bilé pentru razd optimd de indoire si
manipulare usoard

M Pachet de furtunuri usor si flexibil, cu conexiuni modulare la
partea spre masing, peniru toate tipurile uzuale de echipa-
mente WIG.

M Consumabile compatibile cu standardele
infernationale

ABITIG* GRIP 9
Date tehnice (EN 60 974-7):
Récire: aer
Curent: 110 ADC
80 AAC
D.A.: 35%
Electrod: z 0.5-1.6 mm
ABITIG® 20
Date tehnice (EN 60 974-7):
Récire: lichid'
Curent: 240 A DC
170 A AC
D.A.: 100 %
Electrod: z 0.5-3.2 mm

' Presiunea intrare:
Min. 2.5 bar {max. 3.5 bar);
Debitul min. : 0.7 |/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistolefelor cu lungi-

mea de 8,00 m.

Pistolet complet
Tip

ABITIG® GRIP 9
ABITIG® GRIP 9 F
ABITIG® GRIP 20
ABITIG® GRIP 20 F
ABITIG® GRIP 20 F
ABITIG® GRIP 20 F

Rdcire
aer
aer

lichid
lichid
lichid
lichid

Nr. art.
vezi comentarii?
vezi comentarii?
vezi comentarii’
vezi comentarii?
vezi comentarii?

vezi comentarii’

Corp pistolet

Versiune Nr. art.
Standard; 46.0 mm 712.5020
Flexibil; 46.0 mm 712.5030
Standard; 46.0 mm 712.3020
Flexibil; 46.0 mm 712.3030
Flexibil; 75.0 mm 712.3040.1
Flexibil; 110.0 mm 712.3050.1

? Datoritd diferitelor tipuri de conexiuni la masing, nu putem preciza aici un numdr de articol pentru pistolete. V& rugém consultafi catalogul pistolete

WIG complete, existent in secliunea download la adresa: www.binzel-abicor.ro.
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ABITIG® GRIP 9, ABITIG® GRIP 20

Consumabile

Capac (10 buc) scurt
| 701.0240 / A1V33

mediu lung
701.0244 / 41V35 701.0247 / 41V24

25 mm 25 mm 40 mm
E——

Pensetd (10 buc)) Versiune standard Versiune alama Versiune “Jumbo”
& 0.5 mm 701.0249 / 13N20 701.1060 701.1225 / 13N20L
< 1.0 mm 701.0250 / 13N21 701.1061 701.1226 / 13N21L
< 1.2 mm 701.0254 / - - -

@ 1.6 mm 701.0251 / 13N22 701.1019 701.1227 / 13N22L
& 2.0 mm 701.0255/ - - -

& 2.4 mm 701.0252 / 13N23 701.1020 701.1228 / 13N23L
& 3.2 mm 701.0253 / 13N24 701.1063 701.1229 / 13N24L

. "k
' e

Inel izolator (10 buc.) Adaptor {5 buc))
702.0055 / 598882 | 701.1234 / 54N63-20

Inel izolator / Adaptor

Portpenseta Standard Standard “Jumbo”

(10 buc.) cu lentila gaz (10 buc.) cu lentila gaz (5 buc.)
& 0.5-1.0 mm 701.0275 / 13N26 701.0301 / 45V42 701.1230 / 45V0204S
< 1.2 mm 701.0279/ - 701.0313 / - -
@ 1.6 mm 701.0276 / 13N27 701.0307 / 45V43 701.1231 / 45V116S
& 2.0 mm 701.0280/ - 701.0315/ - -
& 2.4 mm 701.0277 / 13N28 701.0309 / 45V44 701.1232 / 45V64S
& 3.2 mm 701.0278 / 13N29 701.0311 / 45V45 701.1233 / 995795S

Duzd gaz, Ceramicd

30 mm

Standard

25.5 mm

T T

Standard

48 mm

“Jumbo”

{10 buc.) pentru lentila gaz pentru lentila gaz
Gr. 4 @ 6.5 mm 701.0281 / 13N08 701.0317 / 53N58 =

Gr. 5 @  8.0mm 701.0282 / 13N09 701.0318 / 53N59 =

Gr. 6 @ 9.5mm 701.0283 / 13N10 701.0319 / 53N60 701.1199 / 57N75
Gr.7 @ 11.0 mm 701.0284 / 13N11 701.0320 / 53N61 =

Gr. 8 @ 12.5 mm 701.0285 / 13N12 701.0322 / 53N61S 701.1200 / 57N74
Gr. 10 @ 16.0mm 701.0286 / 13N13 = 701.1201 / 53N88
Gr. 12 = = 701.1121 / 53N87

Duzd gaz, Ceramicd
(10 buc.) X1

Standard

X1

Gr. 4 @ 65mm 48 mm
Gr. 5 @ 80mm 48 mm
Gr. 6 D 95mm 48 mm
Gr. 4 g 65mm 63 mm
Gr. 5 g 80mm 63 mm
Gr. 4 @ 65mm 89 mm

701.0289 / 796F71
701.0290 / 796F72
701.0291 / 796F73
701.0293 / 796F75
701.0294 / 796F76
701.0296 / 796F79

* ok k Kk

nerecomandate la amorsarea cu inaltd frecventd

34 mm

“Jumbo”
pentru lentild gaz

* Kk Kk ok

701.1202 / 53N89




