Pistolete pentru sudare MIG/MAG ,,MB EVO PRO"” racire aer
Curent de la 220 A pana la 320 A

Seria de pistolete MB EVO PRO reprezintd un concept
total nou in proiectarea pistoletelor pentru sudare,
formad si functionalitate. Ergonomia unicd, rezultatd

ih urma cercetdrii, oferd un sentiment mai mare de
control, permitéind sudorului s& se simtd ,unul” cu
pistoletul. Pozitia, design-ul butonului si constructia
arficulatiei sferice garanteazd balans optim si confort
in toate pozitiile de sudare.

Pistoletele pentru sudare MB EVO PRO, r&cite cu aer,
sunt echipate cu cablul cu greutate redusd ,BIKOX®
LW, pentru o manuire mai bund si o reducere a
oboselii operatorului, doveditd stiintific, in toate pozitiile
de sudare. Manevrabilitatea imbundtdtitd si efortul
redus s-au dovedit a avea un impact mdsurabil asupra

calitatii cordoanelor de sudurd.

Pistoletele MB EVO PRO oferd cea mai bun& perfor-
mant& privind raportul de greutate comparativ cu
orice pistolet existent pe piafd.

B BIKOX® (LW) greutate redusd - oferd reducerea
greutdtii cu pénd la 34%.

B Maner din doud componente originale - robust
si ergonomic.

B Pozitia optim& a butonului si constructia subfiatd a
ménerului - pentru o ménuire previzibild si precis&.

B Geometrie infernd unicd pentru pistoletele rdcite cu
aer - permiténd un méner mai rece, cu rezistentd
mecanicd maximd.

B Consumabile ,MB” - pentru o duratd de viatd
lungd si economicd.

B Conector central robust, optimizat.

MB EVO PRO 24
Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 250ACQO,
220 A Amestec gaz M21
(DIN ENISO 14175)
D.A: 60%
Diametru sGrma: 0,8-1,2 mm

MB EVO PRO 26
Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 270 A CQ,

240 A Amestec gaz

M21 (DIN EN ISO 14175)
D.A: 60%
Diametru sGrma: 0,8-1,2 mm

MB EVO PRO 36
Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 320 ACO,
290 A Amestec gaz
M21 (DIN EN ISO 14175)
D.A: 60%
Diametru sGrma: 0,8-1,2 mm
Pistolet complet Nr. art. Gat pistolet
Tip Méner 3m 4m 5m Tip Nr. art.
MB EVO PRO 24 Tip ,MB EVO PRO” 012.0371.1 012.0372.1 012.0373.1 | 50° 012.0374.1
MB EVO PRO 26 Tip ,MB EVO PRO” 018.0211.1 018.0212.1 018.0213.1 | 50° 018.0214.1
MB EVO PRO 36 Tip ,MB EVO PRO” 014.0529.1 014.0530.1 014.0531.1 | 50° 014.0518.1




MB EVO PRO 24, MB EVO PRO 26, MB EVO PRO 36

Consumabile MB EVO PRO 24 MB EVO PRO 26 MB EVO PRO 36
| 63,5 mm | | 76 mm | i 84 mm |
| ! | | |
@A:I: :l;ca 20 @Eil: I@u QCI I@u
Duzd gaz (10 buc)) OA o8B oC
Cilindrica ad17 145.0047 @ 20 145.0051 g19 145.0045
Conicd 12,5 145.0080 16 145.0085? d16 145.0078°
Ascutitd 10 145.0128 14 145.0132 12 145.0126
28 mm ) 28 mm | | 30 mm | ) 28 mm | | 30 mm |
| | [ | | | [
@8:1: QBI @101 QBI @101
Duzé contact (10 buc.) M6 M6 M8 M6 M8
E-Cu 0,8 140.0051 140.0051 140.0114 140.0051 140.0114
1,0 140.0242 140.0242 140.0313 140.0242 140.0313
1,2 140.0379 140.0379 140.0442 140.0379 140.0442
E-Cu pentru Al 0,8 141.0001 141.0001 141.0003 141.0001 141.0003
1,0 141.0006 141.0006 141.0008 141.0006 141.0008
1,2 141.0010 141.0010 141.0015 141.0010 141.0015
CuCrZr 0,8 140.0054 140.0054 1400117 140.0054 1400117
1,0 140.0245 140.0245? 140.0316 140.0245 140.0316
1,2 140.0382 140.0382 140.0445 140.0382 140.0445
26 mm 22 mm 28 mm
Méj: M6 Mé/MBI M8 Mé/MBI M8
Portduza contact (10 buc)
Mé 142.0003' 142.00072 142.0005
M8 - 142.0082 142.0020°
20 mm 29 mm 32,5 mm
A =
Difuzor gaz (10 buc))
Standard 012.0183' 018.01162 014.0261°
,Long life” = = 014.0026
Ceramic - 018.0141 014.0023
Tub ghidare pt.3m pt.4m pt.5m
Tub ghidare @ 0,8 1240137 124.0138 124.0139
1,0 124.0111"2 124.0112"2 124.0113"2
1,2 12401113 12401128 1240113
Tub ghidare @ 0,8 126.0005 126.0008 126.0011
PTFE 1,0 126.0021 126.0026 126.0028
1,2 126.0021 126.0026 126.0028
Tub ghidare @ 0,8 127.0002 127.0003 127.0004
PTFE 1,0 127.0005 127.0007 127.0008
grafitat 1,2 127.0005 127.0007 127.0008

" Inclus in echiparea standard pentru pistoletul MB EVO PRO 24.
2 Inclus in echiparea standard pentru pistoletul MB EVO PRO 26.
3 Inclus in echiparea standard pentru pistoletul MB EVO PRO 36.




