
Grundwerkstoff
Base Alloys

Schweißzusatz
Filler Alloys

Produktname
vaBW Brand Name

1060, 1070,
1080, 1350 1100 2014, 2036 2219 3003

Alclad 3003 3004 Alclad 3004 5005, 5050 5052, 5652 5083, 5456 5086, 5056 511.0, 512.0,
513.0, 514.0 5454 6005, 6063,

6101, 6151 6061, 6070 7005, 7021,
7039, 7046

413.0, 443.0,
444.0, 356.0

319.0, 333.0,
354.0, 355.0

Schweißzusatz
Filler Alloys

Produktname
vaBW Brand Name

Eigenschaften / Characteristics W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M W S D C T M Eigenschaften / Characteristics

319.0, 333.0
354.0, 355.0

C355.0, 380.0

2319

4043/4047

4145

Union AlCu 6 Mn

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

B A A A A A B A A A A A B A A A A A 2319

4043/4047

4145

Union AlCu 6 Mn

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

B A A A A A B B A A A A C C B C A A C C B C A A B B A A A A B B A A A A B B A A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B A A A A B B A A A A B B A A A A B B A A A A

A A B A A A A A B A A A A B C B A A A B C B A A A A B A A A A A B A A A A A B A A A A A B A A A A A B A A A A A B A A A A A B A A A A A B A A A A B B B A A

413.0, 443.0
444.0, 356.0

A356.0, A357.0
359.0

4043/4047

4145

A356.0

A357.0

5356

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

-

-

Union AlMg 5

A A A A A A A A A A A A B B A A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A B B A A A B B A A A B B A A A B B A A A A B A A A A A B A A A A A B A A A A A B A A A A 4043/4047

4145

A356.0

A357.0

5356

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

-

-

Union AlMg 5

A A B B A A A B B A A A B A A A A B A A A A B B A A A B B A A A B B A A A B B A A A B B A B

A A A A A A

A A A A A A

B A B B A A A A A A A A A A A A A A B A A A A B A A A A A B

7005, 7021
7039, 7046
7146, 710.0

711.0

4043/4047

4145

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A A C A A A A C A A B B A A A B B A A A A B C A A A D C B A A D C B A A B C B A B D C B A A D C B A A D C B A B D C B A 4043/4047

4145

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A A B A A A A B A A

B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A

B A A A A B A A A A B A A A A B B A A A B B A A A B A A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A

C C A A A A C C A A A A C A A A A A B C A A A A B C A A A B C A A A A B C A A A A B C A A A A B C A A A A

B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A

C C A A B C C A A B C A A A A B C A A A B C A A A B C A A A B C A A A B C A A A B C A A A

6061
6070

4043/4047

4145

4643 (1)

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

-

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A A C A A A A C A A B B A A A B B A A A A B C A A A D C A A A D C A A A B C A A A D C A A A D C A A D C A A D C A A D C B A A C B A A A C B A A 4043/4047

4145

4643 (1)

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

-

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A A D B A A A D B A A A B A A A A B A A A A D B A B C D B A B C D B A A B D B A

A C B A A A C B A A

B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B C B A A B A A A A B A A B A B C B B A B C A B A A C A B A A C B

B A A A B A A A B A A A B B A A B B A A B A A A B B A C A A B A A A A B A A A B B A C A B B A C A B A A C A B B A C A

C C A B A B B C A A A B C A A A C C A B B C C A A A A C B A B B A C B A B B B

B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B C B A A B A A A A B A A B A B C A B A B C A B A A C A B A A C B

C C A B A B C A A B B C A A B C C A B A C C A B B C B A B B C B A B B

6005, 6063
6101, 6151
6201, 6351

6951

4043/4047

4145

4643 (1)

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

-

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A A C A A A A C A A B B A A A B B A A A A B C A A A D C A A A D C A A A B C A A A D C C A A B C A A B C A A B C A A B C B A A C B A A 4043/4047

4145

4643 (1)

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

-

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A A D B A A A D B A A A B A A A A B A A A A D B A B C D B A B C D B A A B D B A

A C B A A

B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B C B A A B A A A A B A A B A B C A B A B C A B A A C A

B A A A B A A A B A A A B A A A B A A A B A A A B B A C A A A A A A A A A A A B A A C A B A A C A B A A C A

C C A B A B B A A A A B A A A A C A A B A C A A A A A C B A B B A

B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B C B A A B A A A A B A A B A B C A B A B C A B A A C A

C C A B A B A A A B B A A A B C A A B B C A A B B C B A B B

5454

4043/4047

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A B C C A A B C C A A B C C A A D C C A A D C C A A B C C A A D C C A 4043/4047

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A A A A B A A A B B A A A B B A A A B B A A A B B A

B A A B A B A A B A B A A B A B B A B A B B A B A B A A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A

C A A A A A C A A A A A C A A A A A C C A A A A C C A A A A C A A A A A C C A A A A B C A A A B C A A A B C A A A B C A A A A

B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A A A B B A A A B B A A A B B A A A B B A A A B B A

B C A B B B C A A B B C A A A

511.0, 512.0
513.0, 514.0

535.0
5154, 5254

4043/4047

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A B C C A B C C A A B C C A D C C A D C C A B C C A D C C 4043/4047

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A A A B B B A A B A A A A B A A A A B B B

B A A B A B A A B A B A A B A B B A B A B B A B A B A B B A A B A B A A B A A A A B A A A A B A B A

C A A A A C A A A A C A A A A C C A A A C C A A A C A A A A C C A A B B C A A A B C A A A B C A A B

B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A B A B B A A A B B B A A B A A A A B A A A A B B B

C A A A A C A A A B C A A A B C C A A B C C A A B C A A A B B C A A A B C A A B B C A A B B C A A A

5086, 5056

4043/4047

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A B C B A B C B A B C B A C C B A C C B A B C B 4043/4047

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A

A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A B A A A A A A A A A B A A A A B A A A A B A A A

C C A A A

A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A

B C A A B

5083, 5456

4043/4047

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A B C B A B C B A B C B A C C B A C C B A B C B 4043/4047

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A (2) B A A

A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A B A A A A A A A A A B A A A A A A A

C C A A A

A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A A A B A A

B C A A B

5052, 5652

4043/4047

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

A B C A A A B C A A A B C A A A B C A A A C C A A A B C A A A D C B A 4043/4047

5183

5356

5554

5556

5654

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

-

B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A A A B C B

B A A A B A A A B A A A B A A A B B A A B A A A A B A C A

C C A A A B

B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A A A B C B

B C A B A

5005, 5050

1070

4043/4047

4145

5183

5356

5556

Union Al 99,7

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 5 Mn

C B A A A A C B A A A A C C A A A A B A A A A 1070

4043/4047

4145

5183

5356

5556

Union Al 99,7

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 5 Mn

A A C A A A A C A A A B C A A A B C A A A B C A A A B D A A

B A D B A B A D B A B B D B A

C A B B C A B B C A B C B B A B A B A B B A B A C B

C A B B C A B B C A B C B B A A A B A A B A B A B B

C A B B C A B B C A B C B B A B A B A B B A B A C B

Alclad 3004

1070

4043/4047

4145

5183

5356

5554

5556

Union Al 99,7

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

D B A A A A D B A A A A C C A A A A 1070

4043/4047

4145

5183

5356

5554

5556

Union Al 99,7

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

A A C A A A A C A A A B C A A A D D A A A D D A A

B A D B A B A D B A B B D B A

C A B C B C A B C B C A B C A B A C C A B A C C A

C A B C B C A B C B C A B C A B B B C A B B B C A

C C A B A A C C A B A A

C A B C B B A A A A C A B C A B A C C A B A C C A

3004

1070

4043/4047

4145

5183

5356

5554

5556

Union Al 99,7

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

D B A A A A D B A A A A C C A A A A 1070

4043/4047

4145

5183

5356

5554

5556

Union Al 99,7

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

Union AlMg 4,5 Mn

Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AlMg 5 Mn

A A C A A A A C A A B B A A A B B A A A A B C A A A B D A A

B A D B A B A D B A A A B A A A A B A A B B D B A

C A B B C A B B C B C A B A C C A

C A B B C A B B C A B B B B B C A

C C A B A A

C A B B C A B B C B C A B A C C A

3003
Alclad 3003

1070

4043/4047

4145

Union Al 99,7

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

B B A A A A B B A A A A B B A A A A 1070

4043/4047

4145

Union Al 99,7

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

A A B A A A A B A A B A A A A B A A A A A A B A A A

A A C B A A A C B A A A B A A A A B A A A A C B A

2219

2319

4043/4047

4145

Union AlCu 6 Mn

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

B A A A A A B A A A A A 2319

4043/4047

4145

Union AlCu 6 Mn

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

B A A A A B A A A A B C B C A B C B C A

A A B A A A A B A A A B C B A A B C B A

2014, 2036

2319

4043/4047

4145

Union AlCu 6 Mn

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

C A A A A A 2319

4043/4047

4145

Union AlCu 6 Mn

Union AlSi 5 / AlSi 12

Union AlSi 10 Cu 4

B A A A A B A A A A B C B C A

A A B A A A A B A A A B C B A

1100
1070

4043/4047

Union Al 99,7

Union AlSi 5 / AlSi 12

B B A A A A B B A A A A 1070

4043/4047

Union Al 99,7

Union AlSi 5 / AlSi 12A A B A A A A A B A

1060, 1070
1080, 1350

1070

1188

4043/4047

Union Al 99,7

-

Union AlSi 5 / AlSi 12

B B A A A B 1070

1188

4043/4047

Union Al 99,7

-

Union AlSi 5 / AlSi 12

C C A A A A

A A B A A

Diese Auswahltabelle dient nur als Bespiel. Für mehr Informa-
tionen zur Schweißzusatzauswahl kontaktieren Sie bitte den 
Schweißzusatzhersteller.
Sonstige Legierungen auf Anfrage.

This chart is provided for example only. For more information 
about the filler material selection, please contact the welding 
consumable manufactor. 
Other alloys on request.

Erklärung der verwendeten Symbole:

Symbol Charakteristik

W Schweißbarkeit (Rissneigung)

S Festigkeit der Schweißverbindung (im unbehandelten Zustand) - Zug / Scher.
Die Bewertungen gelten insbesondere für Kehlnähte; alle bewerteten Stäbe 
und Drahtelektroden erfüllen auch die min. Festigkeitsanforderungen für 
Stumpfnähte.

D Duktilität der Schweißnaht (Grundlage für die Bewertung ist der Biegever-
such).

C Korrosionsbeständigkeit bei kontinuierlichen oder periodischen Eintauchen 
im Salzwasser.

T Einsatz bei Temperaturen über 65°C.

M Farbliche Übereinstimmung nach dem Anodisieren.

A, B, C, D Relative Bewertungen in abnehmender Reihenfolge der Leistung. Die Be-
wertungen haben eine relative Bedeutung nur innerhalb eines vorgegebe-
nes Blocks.

Notizen: 
Kombinationen, die keine Bewertung haben, werden normalerweise nicht empfohlen.
Bewertungen gelten nicht für diese Legierungen, wenn sie wärmebehandelt sind. 
4047 kann anstelle von 4043 verwendet werden. 4047 bietet eine erhöhte Fließfähigkeit, 
minimiert die Erstarrungsrissbildung und weist eine etwas höhere Scherfestigkeit auf.		
(1)	� Bei Verwendung von 4643 ergibt sich eine höhere Festigkeit bei dicken 6xxx-Schweißver-

bindungen nach Lösungsglühung und Auslagern.					   
(2)	 Eine „A“-Bewertung für die Legierung 5083 zu 5083. Keine Bewertung für die Legierung
	 5456 zu 5456.

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding

AUSWAHLTABELLE FÜR ALUMINIUM SCHWEISSZUSÄTZE    SELECTION GUIDE FOR ALUMINIUM FILLERS    

Notes:
Combinations having no ratings are not usually recommended.				 
Rating do not apply to these alloys when they are heat treated.	
4047 provides increased fluidity, minimizes solidification cracking, and has slightly  
higher fillet shear strength. 4047 can be used in lieu of 4043.
(1)	 4643 gives higher strength in thick 6XXX series weldments after post weld solution  
	 heat treatment and aging.
(2)	 An „A“ rating for alloy 5083 to 5083.  No rating for alloy 5456 to 5456. 	

Explanation of characteristics symbols:

Symbol Characteristics

W Ease of welding (relative freedome from weld cracking).

S
Strength of welded joint (as welded condition). Rating applies particularly 
to fillet welds; all rods and electrodes rated will develop presently specified 
minimum.

D Ductility (Rating is based upon the free bend elongation of the weld).

C Corrosion resistance in continuous or alternate immersion in salt water.

T Recommended for service at sustained temperatures above 65°C.

M Color match after anodizing.

A, B, C, D
Relative ratings in decreasing order of merit. The ratings have relative 
meaning only within a given block. 0

8
5

/2
0

1
8

/E
N

/G
L


