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Doamnelor și domnilor! 

În numele Grupului ABICOR, vă salut cu căldură în calitate de utilizatori 
existenți sau potențiali ai produselor noastre și vă prezint noul catalog.

Până acum, fumul degajat în timpul sudării metalelor a fost considerat „posibil 
cancerigenic”. Cu toate acestea, cele mai recente descoperiri din investigarea 
pericolelor pentru sănătate provenite de la fumul de sudare au arătat că aces-
ta este mult mai nociv decât s-a presupus anterior, astfel încât fumul de sudare 
a fost actualizat la nivelul de risc 1: „cancerigen pentru oameni”. Drept urmare, 
companiile și autoritățile din Europa trebuie să reacționeze, iar importanța 
extragerii fumului de sudare are o importanță mult mai mare.
 
Având în vedere acest fapt, am preluat tehnologia de extracție a fumului din 
capitolele anterioare „MIG/MAG” și „Accesorii” și i-am dedicat acum o 
secțiune de catalog separată. Pe lângă produsele deja cunoscute, veți găsi 
câteva noutăți aici:
Datorită optimizării, pistoletul cu extracție a fumului „RAB GRIP HE” („Eficiență 
ridicată”) garantează valorile de extracție îmbunătățite în comparație cu pisto-
letele RAB convenționale și asigură că fumul este captat în mod optim direct de 
la sursa. În plus, ABICOR extinde gama de dispozitive de extracție cu o serie 
de unități industriale sub denumirea „xFUME”, care reprezintă un plus profe-
sional la dispozitivele de extracție mici FES și FEC. În acest context, să nu uităm 
noii noștri electrozi pentru crăițuire „ABIARC Al”, care reduc emisiile de fum și 
praf dăunător cu până la 60% în timpul utilizării.
 
Vă invităm, de asemenea, să „răsfoiți” în alte zone, am adăugat câteva soluții 
speciale inteligente la gamă, de exemplu, seria de pistolete pentru debitare 
cu plasmă „ABIPLAS CUT” a primit un facelift. Fiți curioși și nu ezitați să ne 
contactați, suntem la fel de interesați de părerea dvs. cu privire la produsele 
noastre actuale, așa cum suntem în sugestii pentru completări posibile necesare 
în viitor.
 
Având în vedere acest lucru, vă doresc multă plăcere și succes în lucrul cu pro-
dusele noastre și aștept cu nerăbdare să colaborăm în continuare.

Cu sinceritate, 

Thomas Schilder 
Area Manager East 
ABICOR Group 
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Pistolete pentru sudare MIG/MAG “ABIMIG® A T LW”
Răcire aer • curent 180 A până la 240 A

Nou dezvoltat, pistoletul super-ușor pentru sudare 
MIG/MAG, „ABIMIG® A T LW, cu mânerul ergono-
mic și universal format din două componente oferă 
flexibilitate perfectă. Aceste pistolete sunt echipate, 
standard, cu articulație cu bilă și cu „BIKOX® LW“, 
pachet de furtunuri coaxiale super-ușor precum și cu 
gâturi interschimbabile, rotitoare 360°, prin urmare 
pistoletul permite sudarea relaxată și ergonomică 
în orice poziție.

	n Noua serie de pistolete și pachetul de furtunuri 
„BIKOX® LW“ – Reducerea greutății pistoletului 
cu până la 50%

	n Mâner ergonomic, cu design nou, disponibil 
opțional cu modul Up/Down – confortul 
utilizării imbunătățit

	n Portduză cu funcții multiple (difuzor gaz, 
portduză gaz și portduză curent dintr-o singură 
piesa) – reduce cerințele stocurilor

	n Duză de gaz filetată, izolată termic – durată 
de viață mai mare a pistoletului și reducerea 
costurilor

	n Schimbare rapidă a gâtului rotitor – confort spo-
rit la sudare și reducerea costurilor de service

ABIMIG® A T 155 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 190 A CO2 

180 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8–1.0 mm

ABIMIG® A T 255 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 240 A CO2 

220 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8–1.2 mm

Pistolet complet Nr. art.        Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
ABIMIG® A T 155 LW Buton scurt 006.0128.1 006.0126.1 006.D823.1 45° 006.D804.1
ABIMIG® A T 155 LW Buton lung 006.D810.1 006.D811.1 006.D812.1 45° 006.D804.1
ABIMIG® A T 255 LW Buton scurt 004.D880.1 004.D881.1 004.D882.1 45° 004.D831.1
ABIMIG® A T 255 LW Buton lung 004.D850.1 004.D851.1 004.D852.1 45° 004.D831.1

Definiții: T = gât rotitor/schimbabil, LW = pachet furtunuri greutate redusă
Atenție: Variantele de mai sus corespund cu versiunea “BASIC”. Alte versiuni (VARIO, FREE STYLE) la cerere.
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Ø 22Ø BØ A Ø 20

Ø 6

25 mm

Ø 8

28 mm

M6

35 mm

M6

51 mm

Duză gaz (5 buc.) Ø A X1  Ø B X2  
Cilindrică Ø 17 52 mm 145.D003 Ø 18 69 mm 145.D014
Conică Ø 12 52 mm 145.D001 Ø 16 70 mm 145.D011
Conică Ø 12 54 mm 145.D004 Ø 14 67 mm 145.D012

X2X1

ABIMIG® A T 155 LW / ABIMIG® A T 255 LW

ABIMIG® A T 155 LW ABIMIG® A T 255 LWConsumabile

Duză contact (10 buc.) M6 M6
E-Cu Ø 0.8 140.0059 140.0051

Ø 1.0 140.0253 140.0242
Ø 1.2 – 140.0379

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0002 141.0001
Ø 1.0 141.0007 141.0006
Ø 1.2 – 141.0010

CuCrZr Ø 0.8 140.0062 140.0054
Ø 1.0 140.0256 140.0245
Ø 1.2 – 140.0382

Portduză (5 buc.)
006.D719.5 004.D624.5

Spirală gât pentru gâturi T
Standard Ø 0.8 122.D037 122.D037

Ø 1.0 122.D038 122.D038
Ø 1.2 – 122.D038

Alamă pentru Al Ø 0.8 122.D040 122.D040
Ø 1.0 122.D040 122.D041
Ø 1.2 – 122.D041

Tub ghidare pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m
Tub ghidare Ø 0.8 124.0011 124.0012 124.0015

Ø 1.0 124.0026 124.0031 124.0035
Ø 1.2 124.0026 124.0031 124.0035

Tub ghidare 
PTFE

Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028

Tub ghidare 
PTFE grafitat

Ø 0.8 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.2 127.0005 127.0007 127.0008

Izolator (5 buc.)
767.D607.5 767.D637.5
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Pistolete pentru sudare MIG/MAG “ABIMIG® A T LW” 
Răcire aer • curent 260 A până la 400 A

ABIMIG® A T 305 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 290 A CO2 

260 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8–1.2 mm

ABIMIG® A T 355 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 340 A CO2 

320 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 1.0–1.6 mm

ABIMIG® A T 405 LW*

Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 400 A CO2 

370 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 1.0–1.6 mm

(până la 2.4 mm la cerere)

	n Noua serie de pistolete și pachetul de furtunuri 
„BIKOX® LW“ – până la 50 % mai ușor față de 
pistoletele standard

	n Mâner ergonomic, cu design nou, disponibil 
opțional cu modul Up/Down – confortul 
utilizării îmbunătățit

	n Portduză cu funcții multiple (difuzor gaz, 
portduză gaz și portduză curent dintr-o singură 
piesă) – reduce cerințele stocurilor

	n Duză de gaz filetată, izolată termic – durată 
de viață mai mare a pistoletului și reducerea 
costurilor

	n Schimbare rapidă a gâtului rotitor – comfort spo-
rit la sudare și reducerea costurilor de service

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
ABIMIG® A T 305 LW Buton scurt 018.D953.1 018.D954.1 018.D955.1 45° 014.H356.1
ABIMIG® A T 305 LW Buton lung 018.D960.1 018.D961.1 018.D962.1 45° 014.H356.1
ABIMIG® A T 355 LW Buton scurt 014.H509.1 014.H510.1 014.H511.1 45° 014.H363.1
ABIMIG® A T 355 LW Buton lung 767.0071.1 767.0072.1 767.0073.1 45° 014.H363.1
ABIMIG® A T 405 LW Buton scurt 015.D101.1 015.D102.1 015.D103.1 45° 015.D082.1
ABIMIG® A T 405 LW Buton lung 015.D070.1 015.D071.1 015.D072.1 45° 015.D082.1

Definiții: T = gât rotitor/schimbabil, LW = pachet furtunuri greutate redusă
Atenție: Variantele de mai sus corespund cu versiunea “BASIC”. Alte versiuni (VARIO, FREE STYLE) la cerere.

	*ABIMIG® A T 405 LW este ajustabil în pași de 45°.
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Ø A Ø 25 Ø A Ø 25

X1 X1

Ø 10

30 mm

Ø 10

30 mm

M8

52 mm

M8

52 mm

ABIMIG® A T 305 LW / ABIMIG® A T 355 LW /   
ABIMIG® A T 405 LW

ABIMIG® A T 305 / 355 LWConsumabile

Duză gaz (5 buc.) Ø A X1  Ø A X1  
Cilindrică Ø 21 71 mm 145.D024 Ø 21 71 mm 145.D024
Conică Ø 18 72 mm 145.D021 Ø 18 72 mm 145.D021
Conică Ø 16 69 mm 145.D022 Ø 16 69 mm 145.D022

Duză contact (10 buc.) M8 M8
E-Cu Ø 0.8 140.0114 140.0114

Ø 1.0 140.0313 140.0313
Ø 1.2 140.0442 140.0442
Ø 1.6 140.0587 140.0587

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0003 141.0003
Ø 1.0 141.0008 141.0008
Ø 1.2 141.0015 141.0015
Ø 1.6 141.0022 141.0022

CuCrZr Ø 0.8 140.0117 140.0117
Ø 1.0 140.0316 140.0316
Ø 1.2 140.0445 140.0445
Ø 1.6 140.0590 140.0590

Portduză (5 buc.)   
M8 014.D745.5 014.D745.5

Spirală gât pentru gâturi T   
Standard Ø 0.8 122.D037 –

Ø 1.0–1.2 122.D038 122.D077
Ø 1.6 122.D045 122.D078

Alamă pentru Al Ø 1.0 122.D040 122.D040
Ø 1.0–1.2 122.D041 122.D041

ABIMIG® A T 405 LW

305 / 355 405 305 / 355 405 305 / 355 405
Tub ghidare pt. 3 m pt. 3 m pt. 4 m pt. 4 m pt. 5 m pt. 5 m
Tub ghidare 0.8 124.0011 – 124.0012 – 124.0015 –

1.0 124.0026 124.D113 124.0031 124.D114 124.0035 124.D115
1.2 124.0026 124.D116 124.0031 124.D117 124.0035 124.D118
1.6 124.0041 124.D119 124.0042 124.D120 124.0044 124.D121

Tub ghidare 
PTFE

0.8 126.0005 – 126.0008 – 126.0011 –
1.0 126.0021 – 126.0026 – 126.0028 –
1.2 126.0021 – 126.0026 – 126.0028 –
1.6 126.0039 – 126.0042 – 126.0045 –

Tub ghidare  
PTFE grafitat

0.8 127.0002 – 127.0003 – 127.0004 –
1.0 127.0005 – 127.0007 – 127.0008 –
1.2 127.0005 – 127.0007 – 127.0008 –
1.6 127.0010 – 127.0012 – 127.0013 –

Izolator (5 buc.)
767.D668.5 015.D080.5

Notă: Tuburi de ghidare combinate pentru ABIMIG® A / A T 405 LW la pagina 33.
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Pistolete pentru sudare MIG/MAG “ABIMIG® A T LW” 
Gâturi flexibile schimbabile

Compatibile cu seriile ABIMIG® T și ABIMIG® A T cu interfața gâtului (M22 x 1.5).

FLEX complet Pentru duza contact X
006.0133.1     Gât COMBI A T 155 T8 M6 230
004.0646.1    Gât COMBI A T 255 T8 M6 250
018.0191.1      Gât COMBI A T 305 T8 M8 250

FLEX complet Pentru duza contact X f S1 S2
018.0198.1    Gât COMBI A T 305 T8 M8 350 108 96 146
018.0199.1    Gât COMBI A T 305 T8 M8 500 180 96 296

Gâturi flexibile speciale:
Gâturile flexibile speciale combină un gât drept inflexibil și un capăt frontal flexibil.

X

X

zonă fixă S2

zonă flexibilă fzonă fixă S1
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Duze gaz și duze contact pentru sudare MIG/MAG
Duze gaz sudare în rost îngust

Pentru toate pistoletele ABIMIG® 
155 / 255 / 305 / 355 / 405 

	n Compatibile cu portduzele standard 
	n Sunt necesare duze de gaz și de contact 
speciale 

	n Toate duzele de gaz sunt nichelate
	n Materialul duzelor de contact este CuCrZr

Atenție: 
	n Curentul de sudare se reduce în funcție de 
condițiile de sudare, rost și diametrele mici ale 
duzei de gaz

	n Datorită distanței mici dintre duza de gaz și 
duza de contact, curățarea regulată este o 
protecție împotriva scurtcircuitelor

Pentru ABIMIG® 155
Duză gaz BOT M12 DN9 L98 145.D450.5
Duză contact CuCrZr M6/0.8/71 140.1644.10
Duză contact CuCrZr M6/1.0/71 140.D465.10

Pentru ABIMIG® 255
Duză gaz BOT M14 DN9 L112 145.D448.5
Duză contact CuCrZr M6/0.8/71 140.1644.10
Duză contact CuCrZr M6/1.0/71 140.D465.10
Duză contact CuCrZr M6/1.2/71 140.D466.10

Pentru ABIMIG® 305/355/405
Duză gaz BOT M16 DN13 L126 145.D437.5
Duză contact CuCrZr M8/1.0/85 140.1584.10
Duză contact CuCrZr M8/1.2/85 140.1585.10
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Pistolete pentru sudare MIG/MAG “ABIMIG® A LW”
Răcire aer • curent 170 A până la 230 A

Pistoletele pentru sudare MIG/MAG ABIMIG® 
A LW cu gât fix, deschid un nou capitol în 
dezvoltarea seriei de succes ABIMIG®. Tehnologiile 
și materialele de producție optimizate au permis 
creșterea punctelor forte ale produsului, în special 
pentru utilizarea în mediul cel mai sever. Deci, 
sarcinile de sudare medii cu până la 350 A pot 
fi pistolete răcite cu aer fără probleme. Părțile 
dovedite ABIMIG® arată, de asemenea, că în acest 
interval de putere, este asigurată protecția cu gaz 
și durabilitatea. 

Pistoletele din seria ABIMIG® A LW utilizează 
BIKOX® cu greutate redusă, ceea ce oferă un 
echilibru perfect pentru sudarea fără efort în toate 
pozițiile. Toate pistoletele sunt concepute cu atenție 
pentru a asigura o funcționare confortabilă și 
precisă. 

	n BIKOX® greurate redusă – până la 50 % mai 
ușoare 

	n Duză de gaz filetată, izolată termic – durată 
de viață mai mare a pistoletului și reducerea 
costurilor 

	n Portduză cu funcții multiple (difuzor gaz, 
portduză gaz și portduză curent dintr-o singură 
piesă) – reduce cerințele stocurilor 

	n Alimentare laminară cu gaz – acoperire 
excelentă pentru cele mai bune rezultate la 
sudare 

	n Izolatorul duzei de gaz – „extinde” ciclul de 
funcționare al gâtului și reduce costurile de 
întreținere 

	n Tub de ghidare și piuliță izolate electric (la 
conectorul central) – permite reglarea exactă a 
parametrilor arcului și, prin urmare, repetabilita-
tea rezultatelor sudării 

ABIMIG® A 155 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 170 A CO2 

170 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.6–1.0 mm

ABIMIG® A 255 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 230 A CO2 

220 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8–1.2 mm

Pistolet complet Nr. art.           Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
ABIMIG® A 155 LW Buton scurt 767.0030.1 767.0031.1 767.0032.1 45° 767.0024.1
ABIMIG® A 155 LW Buton lung 767.0062.1 767.0063.1 767.0064.1 45° 767.0024.1
ABIMIG® A 255 LW Buton scurt 767.0033.1 767.0034.1 767.0035.1 45° 767.0027.1
ABIMIG® A 255 LW Buton lung 767.0065.1 767.0066.1 767.0067.1 45° 767.0027.1
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Ø 22Ø BØ A Ø 20

Ø 6

25 mm

Ø 8

28 mm

M6

35 mm

M6

51 mm

Duză gaz (5 buc.) Ø A X1  Ø B X2  
Cilindrică Ø 17 52 mm 145.D003 Ø 18 69 mm 145.D014
Conică Ø 12 52 mm 145.D001 Ø 16 70 mm 145.D011
Conică Ø 12 54 mm 145.D004 Ø 14 67 mm 145.D012

X2X1

ABIMIG® A 155 LW / ABIMIG® A 255 LW

ABIMIG® A 155 LW ABIMIG® A 255 LWConsumabile

Duză contact (10 buc.) M6 M6
E-Cu Ø 0.8 140.0059 140.0051

Ø 1.0 140.0253 140.0242
Ø 1.2 – 140.0379

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0002 141.0001
Ø 1.0 141.0007 141.0006
Ø 1.2 – 141.0010

CuCrZr Ø 0.8 140.0062 140.0054
Ø 1.0 140.0256 140.0245
Ø 1.2 – 140.0382

Portduză (5 buc.)
006.D719.5 004.D624.5

Tub ghidare pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m
Tub ghidare Ø 0.8 124.0011 124.0012 124.0015

Ø 1.0 124.0026 124.0031 124.0035
Ø 1.2 124.0026 124.0031 124.0035

Tub ghidare  
PTFE

Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028

Tub ghidare 
PTFE grafitat

Ø 0.8 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.2 127.0005 127.0007 127.0008

Izolator (5 buc.)
767.D607.5 767.D637.5
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Pistolete pentru sudare MIG/MAG “ABIMIG® A LW” 
Răcire aer • curent 255 A până la 400 A

ABIMIG® A 305 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 280 A CO2 

260 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă:: 60 %
Diametru sârmă: 0.8–1.2 mm

ABIMIG® A 355 LW
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 330 A CO2 

310 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 1.0–1.6 mm

ABIMIG® A 405 LW*

Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 400 A CO2 

350 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă:: 60 %
Diametru sârmă: 1.2–1.6 mm

(până la 2.4 mm la cerere)

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
ABIMIG® A 305 LW Buton scurt 767.0036.1 767.0037.1 767.0038.1 45° 767.0045.1
ABIMIG® A 305 LW Buton lung 767.0068.1 767.0069.1 767.0070.1 45° 767.0045.1
ABIMIG® A 355 LW Buton scurt 767.0039.1 767.0040.1 767.0041.1 50° 767.0050.1
ABIMIG® A 355 LW Buton lung 767.0071.1 767.0072.1 767.0073.1 50° 767.0050.1
ABIMIG® A 405 LW Buton scurt 767.0042.1 767.0043.1 767.0044.1 50° 767.0055.1
ABIMIG® A 405 LW Buton lung 767.0074.1 767.0075.1 767.0076.1 50° 767.0055.1
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Ø A Ø 25 Ø A Ø 25

X1 X1

Ø 10

30 mm

Ø 10

30 mm

M8

52 mm

M8

52 mm

ABIMIG® A 305 LW / ABIMIG® A 355 LW /  
ABIMIG® A 405 LW

ABIMIG® A 305 / 355 LWConsumabile

Duză gaz (5 buc.) Ø A X1  Ø A X1  
Cilindrică Ø 21 71 mm 145.D024 Ø 21 71 mm 145.D024
Conică Ø 18 72 mm 145.D021 Ø 18 72 mm 145.D021
Conică Ø 16 69 mm 145.D022 Ø 16 69 mm 145.D022

Duză contact (10 buc.) M8 M8
E-Cu Ø 0.8 140.0114 140.0114

Ø 1.0 140.0313 140.0313
Ø 1.2 140.0442 140.0442
Ø 1.6 140.0587 140.0587

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0003 141.0003
Ø 1.0 141.0008 141.0008
Ø 1.2 141.0015 141.0015
Ø 1.6 141.0022 141.0022

CuCrZr Ø 0.8 140.0117 140.0117
Ø 1.0 140.0316 140.0316
Ø 1.2 140.0445 140.0445
Ø 1.6 140.0590 140.0590

Portduză (5 buc.)   
M8 014.D745.5 014.D745.5

ABIMIG® A 405 LW

305 / 355 405 305 / 355 405 305 / 355 405
Tub ghidare pt. 3 m pt. 3 m pt. 4 m pt. 4 m pt. 5 m pt. 5 m
Tub ghidare 0.8 124.0011 – 124.0012 – 124.0015 –

1.0 124.0026 124.D113 124.0031 124.D114 124.0035 124.D115
1.2 124.0026 124.D116 124.0031 124.D117 124.0035 124.D118
1.6 124.0041 124.D119 124.0042 124.D120 124.0044 124.D121

Tub ghidare  
PTFE

0.8 126.0005 – 126.0008 – 126.0011 –
1.0 126.0021 – 126.0026 – 126.0028 –
1.2 126.0021 – 126.0026 – 126.0028 –
1.6 126.0039 – 126.0042 – 126.0045 –

Tub ghidare  
PTFE grafitat

0.8 127.0002 – 127.0003 – 127.0004 –
1.0 127.0005 – 127.0007 – 127.0008 –
1.2 127.0005 – 127.0007 – 127.0008 –
1.6 127.0010 – 127.0012 – 127.0013 –

Izolator (5 buc.)
767.D668.5 015.D080.5

Notă: Tuburi de ghidare combinate pentru ABIMIG® A / A T 405 LW la pagina 33.
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	n Duză de gaz filetată cu protecție anti-stropi	
      integrată și înlocuibilă

	n Un singur pachet de bază pentru trei puteri	
      – reducerea costurilor pentru întreținere și   	
      depozitare

	n Gâturi cu schimbare rapidă, liber poziționabile	
      – măresc confortul la sudare și reduc costurile	
	 de întreținere

	n Gâturi disponibile în multe lungimi și unghiuri de	
      îndoire diferite – pentru accesibilitate maximă

	n Sunt disponibile butoane scurte sau lungi	
      – pentru utilizare ușoară

	n Mâner ergonomic încercat și testat – ușor de	
      ținut în orice poziție

Pistolete pentru sudare MIG/MAG “ABIMIG® W T”
Răcire lichid • curent 350 A până la 600 A

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
ABIMIG® W T 340 Buton scurt 788.0041.1 788.0042.1 788.0043.1 50° 788.0020.1
ABIMIG® W T 340 Buton lung 788.0116.1 788.0117.1 788.0118.1 50° 788.0020.1
ABIMIG® W T 440 Buton scurt 788.0044.1 788.0045.1 788.0046.1 50° 788.0005.1
ABIMIG® W T 440 Buton lung 788.0119.1 788.0120.1 788.0121.1 50° 788.0005.1
ABIMIG® W T 540 Buton scurt 788.0047.1 788.0048.1 788.0049.1 50° 788.0026.1
ABIMIG® W T 540 Buton lung 788.0122.1 788.0123.1 788.0124.1 50° 788.0026.1

Notă pentru pistoletele răcite cu lichid:
Pentru a evita supraîncălzirea componentelor pachetului de furtunuri, 
lăsați sistemul de răcire să funcționeze pentru încă minim 4 minute 
după sudare.

Pistoletele pentru sudare din seria ABIMIG® W T 
conving prin limitele de încărcare mai mari decât 
pistoletele tradiționale de aceeași dimensiune, 
deoarece conceptul de răcire, care a fost reproiectat 
de ABICOR BINZEL, protejează consumabilele mai 
bine împotriva supraîncălzirii, de asemenea la curenți 
de sudare mari.

O protecție de stropi, integrată în duzele de gaz, 
le face deosebit de rezistente și poate fi înlocuită 
atunci când este necesar. În plus, gâtul pistoletului 
și duza de gaz sunt nichelate, pentru a reduce 
aderența stropilor la minim.

Datorită gâturilor rotative și interschimbabile cu 
diferite lungimi si geometrii sudorii pot regla pistoletul 
ABIMIG® W T exact pentru nevoile lor. 

ABIMIG® W T 340
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 400 A CO2 

350 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 0.8–1.2 mm

ABIMIG® W T 440
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 500 A CO2 

450 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 0.8–1.6 mm

ABIMIG® W T 540*

Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 600 A CO2 

550 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 1.0–1.6 mm
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Spirală gât
Spirală Ø 0.8–1.2 123.D0971 123.D0971 123.D0971

Ø 1.4–1.6 – 123.D098 123.D098
Spirală BPL Ø 0.8–1.2 149.0418.1 149.0418.1 149.0418.1

Ø 1.4–1.6 149.0420.1 149.0420.1 149.0420.1

M6

X mm

M10x1 M8

X mm

M10x1

Ø A Ø 22

66 mm

Ø A Ø 24

66 mm

Ø A Ø 20

62 mm

Ø 10Ø 8

30 mm28 mm

Ø 10

30 mm

M8

X mm

M11x1

Consumabile

ABIMIG® W T 340 / ABIMIG® W T 440 / 
ABIMIG® W T 540

ABIMIG® W T 340 ABIMIG® W T 440

Duză gaz incl. 
protecție stropi2 (5 buc.) Ø A Ø A Ø A
Cilindrică Ø 17 145.0740.5 Ø 18 145.0745.5 Ø 20 145.0742.5
Conică Ø 12.5 145.0737.51 Ø 14.5 145.D092.51 Ø 16 145.0735.51

Conică Ø 10 145.0739.5 Ø 12 145.0746.5 Ø 14 145.0741.5
Protecție stropi Ø 12.5/17   146.0081.10 Ø 14.5/18    146.D003.10 Ø 14   146.0080.10

Ø 10   146.0082.10 Ø 12    146.0083.10

Tub ghidare for 3 m for 4 m for 5 m
Tub ghidare Ø 0.8 124.0137 124.0138 124.0139

Ø 1.0 124.01111 124.01121 124.01131

Ø 1.2 124.01111 124.01121 124.01131

Ø 1.6 124.0114 124.0115 124.0116
Tub ghidare  
PTFE

Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.6 126.0039 126.0042 126.0045

Tub ghidare  
BPL

Ø 0.8 126.0069 126.0070 126.0071
Ø 1.0 126.0069 126.0070 126.0071
Ø 1.2 126.0069 126.0070 126.0071
Ø 1.6 126.0072 126.0073 126.0074

ABIMIG® W T 540

Duză contact (10 buc.) M6 M8 M8
E-Cu Ø 0.8 140.0051 140.0114 –

Ø 1.0 140.0242 140.0313 140.0313
Ø 1.2 140.0379 140.0442 140.0442
Ø 1.6 – 140.0587 140.0587

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0001 141.0003 –
Ø 1.0 141.0006 141.0008 141.0008
Ø 1.2 141.0010 141.0015 141.0015
Ø 1.6 – 141.0022 141.0022

CuCrZr Ø 0.8 140.0054 140.0117 –
Ø 1.0 140.02451 140.0316 140.0316
Ø 1.2 140.0382 140.04451 140.04451

Ø 1.6 – 140.0590 140.0590

Portduză (5 buc.) X X X
Alamă 24.0 142.0241.5 26.0 142.0252.5 25.0   142.0239.5

26.0 142.0242.51 28.0 142.0253.51 27.0   142.0240.5 
– – 31.0 142.0243.5 28.5   142.0284.5

	¹ Inclus în echiparea inițială la pistolete complete.
	² Protecția anti-stropi este deja integrată în duza de gaz și poate fi comandată separat la cerere.
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	n Duză de gaz filetată cu protecție antistropi	
integrată și înlocuibilă 

	n Disponibile cu buton lung și scurt – pentru cea 
mai bună manipulare 

	n Mâner ergonomic încercat și testat – ușor de	
      ținut în orice poziție

Pistolete pentru sudare MIG/MAG “ABIMIG® W”
Răcire lichid • curent 350 A până la 600 A

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
ABIMIG® W 340 Buton scurt 766.1530.1 766.1531.1 766.1532.1 50° 766.1553.1
ABIMIG® W 340 Buton lung 766.1558.1 766.1559.1 766.1560.1 50° 766.1553.1
ABIMIG® W 440 Buton scurt 766.1533.1 766.1534.1 766.1535.1 50° 766.1548.1
ABIMIG® W 440 Buton lung 766.1561.1 766.1562.1 766.1563.1 50° 766.1548.1
ABIMIG® W 540 Buton scurt 766.1536.1 766.1537.1 766.1538.1 50° 766.1539.1
ABIMIG® W 540 Buton lung 766.1564.1 766.1565.1 766.1566.1 50° 766.1539.1

Pistoletele pentru sudare din seria ABIMIG® W 
conving prin limitele de încărcare mai mari decât 
pistoletele tradiționale de aceeași dimensiune, 
deoarece conceptul de răcire, care a fost 
reproiectat de ABICOR BINZEL, protejează 
consumabilele mai bine împotriva supraîncălzirii, de 
asemenea la curenți de sudare mari. 

O protecție de stropi, integrată în duzele de gaz, 
le face deosebit de rezistente și poate fi înlocuită 
atunci când este necesar. În plus, gâtul pistoletului 
și duza de gaz sunt nichelate, pentru a reduce 
aderența stropilor la minim. 

ABIMIG® W 340
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 400 A CO2 

350 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 0.8–1.2 mm

ABIMIG® W 440
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 500 A CO2 

450 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 0.8–1.6 mm

ABIMIG® W 540*

Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 600 A CO2 

550 A Amestec M21   
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 1.0–1.6 mm

Notă pentru pistoletele răcite cu lichid:
Pentru a evita supraîncălzirea componentelor pachetului de furtunuri, 
lăsați sistemul de răcire să funcționeze pentru încă minim 4 minute 
după sudare.
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M6

X mm

M10x1 M8

X mm

M10x1

Ø A Ø 22

66 mm

Ø A Ø 24

66 mm

Ø A Ø 20

62 mm

Ø 10Ø 8

30 mm28 mm

Ø 10

30 mm

M8

X mm

M11x1

Consumabile

ABIMIG® W 340 / ABIMIG® W 440 / ABIMIG® W 540

ABIMIG® W 340 ABIMIG® W 440

Tub ghidare pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m
Tub ghidare Ø 0.8 124.0137 124.0138 124.0139

Ø 1.0 124.01111 124.01121 124.01131

Ø 1.2 124.01111 124.01121 124.01131

Ø 1.6 124.0114 124.0115 124.0116
Tub ghidare  
PTFE

Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.6 126.0039 126.0042 126.0045

Tub ghidare  
BPL

Ø 0.8 126.0069 126.0070 126.0071
Ø 1.0 126.0069 126.0070 126.0071
Ø 1.2 126.0069 126.0070 126.0071
Ø 1.6 126.0072 126.0073 126.0074

ABIMIG® W 540

Duză contact (10 buc.) M6 M8 M8
E-Cu Ø 0.8 140.0051 140.0114 –

Ø 1.0 140.0242 140.0313 140.0313
Ø 1.2 140.0379 140.0442 140.0442
Ø 1.6 – 140.0587 140.0587

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0001 141.0003 –
Ø 1.0 141.0006 141.0008 141.0008
Ø 1.2 141.0010 141.0015 141.0015
Ø 1.6 – 141.0022 141.0022

CuCrZr Ø 0.8 140.0054 140.0117 –
Ø 1.0 140.02451 140.0316 140.0316
Ø 1.2 140.0382 140.04451 140.04451

Ø 1.6 – 140.0590 140.0590

Portduză (5 buc.) X X X
Brass 24.0 142.0241.5 26.0 142.0252.5 25.0 142.0239.5

26.0 142.0242.51 28.0 142.0253.51 27.0 142.0240.51  

– – 31.0 142.0243.5 28.5 142.0284.5

	¹ Inclus în echiparea inițială la pistolete complete.
	² Protecția anti-stropi este deja integrată în duza de gaz și poate fi comandată separat la cerere.

Duză gaz incl. 
protecție stropi2 (5 buc.) Ø A Ø A Ø A
Cilindrică Ø 17 145.0740.5 Ø 18 145.0745.5 Ø 20 145.0742.5
Conică Ø 12.5 145.0737.51 Ø 14.5 145.D092.51 Ø 16 145.0735.51

Conică Ø 10 145.0739.5 Ø 12 145.0746.5 Ø 14 145.0741.5
Protecție stropi Ø 12.5/17   146.0081.10 Ø 14.5/18    146.D003.10 Ø 14   146.0080.10

Ø 10   146.0082.10 Ø 12    146.0083.10
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Duze gaz HD pentru “ABIMIG® W / WT”

	n Pentru aplicații de înaltă performanță sau 
temperaturi extreme, au fost dezvoltate noi 
duze de gaz HD (heavy duty) pentru pistoletele 
ABIMIG® W/W T 540.

	n Acest design consolidat cu o nouă geometrie 
reduce semnificativ temperatura duzei de gaz în 
comparație cu duza standard.  

	n Retragerea duzei de contact, care este de apro-
ximativ 1 mm pentru această duză de gaz.

	n În cazul în care se dorește o retragere mai mare 
a duzei de contact, acest lucru poate fi obținut 
cu portduza 142.0239.5 rezultând până la 3 
mm retragere.

Descriere Ambalare    Nr. art.
Duză gaz HD ND ø 16, lungime 69 mm, NI     5 buc. 145.0857.5
Portduză M11x1/M8  25.0 mm, alamă     5 buc. 142.0239.5

Set Heavy Duty ABIMIG® W / W T 540
Pentru pistoletele ABIMIG® W / W T 540 este 
disponibil un set Heavy Duty (HD).
Setul HD este potrivit în special pentru cerințe din 
gama de performanțe ridicate sau pentru lucrul cu 
sarcini extreme de temperatură.
Odată cu noua geometrie a duzei de gaz întărite, 
temperatura acesteia este redusă considerabil în 
comparație cu standardul. Un efect suplimentar 
pentru reducerea temperaturii duzei de gaz este 
oferit de retragerea duzei de contact rezultat obținut 
prin reglarea geometriei menționată mai sus. Când 
utilizați portduza 142.0240.5 în combinație cu 
duza de gaz HD 145.0857.5, retragerea duzei de 
contact este de aprox. 1 mm..

Setul HD include:
2x Duză gaz CON R22x1/8 DN16, 69 mm 
(145.0857.5)
1x Portduză M11x1/M8, 27 mm 
(142.0240.5)

Descriere Ambalare    Nr. art.
Set HD ABIMIG® W / W T 540     1 buc. 766.1825.1
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Duze gaz și contact
Duze gaz sudare în rost îngust

Pentru toate pistoletele ABIMIG® W / W T
	n Compatibile cu portduzele standard 
	n Sunt necesare duze de gaz și duze de contact 
speciale 

	n Toate duzele de gaz sunt nichelate
	n Materialul duzelor de contact este CuCrZr

Atenție: 
	n Curentul de sudare se reduce în funcție de 
condițiile de sudare, rost și diametrele mici ale 
duzei de gaz

	n Datorită distanței mici dintre duza de gaz și 
duza de contact, curățarea regulată este o 
protecție împotriva scurtcircuitelor

Pentru ABIMIG® W / W T 440
Duză gaz BOT M20 DN13 L119.5 145.0819.5
Duză contact CuCrZr M8/1.0/85 140.1584.10
Duză contact CuCrZr M8/1.2/85 140.1585.10

Pentru ABIMIG® W / W T 340
Duză gaz BOT T18 DN9 L106.5 145.0817.5
Duză contact CuCrZr M6/0.8/71  140.1644.10
Duză contact CuCrZr M6/1.0/71  140.D465.10
Duză contact CuCrZr M6/1.2/71  140.D466.10

Pentru ABIMIG® W / W T 540
Duză gaz BOT R22x1/8 DN13 L120 145.0821.5
Duză contact CuCrZr M8/1.0/85 140.1584.10
Duză contact CuCrZr M8/1.2/85 140.1585.10

Descriere Ambalare    Nr. art.
Set HD ABIMIG® W / W T 540     1 buc. 766.1825.1
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	n BIKOX® LW –  greutate redusă – reducerea	
greutăţii cu până la 34%.

	n Mâner din două componente originale – robust 
și ergonomic.

	n Poziţia optimă a butonului și construcţia subţiată 
a mânerului – pentru o mânuire previzibilă și 
precisă.

	n 	Geometrie internă unică pentru pistoletele răcite 
cu aer – permiţând un mâner mai rece, cu 
rezistenţă mecanică maximă.

	n Consumabile „MB” – pentru o durată de viaţă 
lungă și economică.

	n Conector central robust, optimizat.

Seria de pistolete MB EVO PRO reprezintă un 
concept total nou în proiectarea pistoletelor pentru 
sudare, formă și funcţionalitate. Ergonomia unică, 
rezultată în urma cercetării, oferă un sentiment mai 
mare de control, permiţând sudorului să se simtă 
„unul” cu pistoletul. Poziţia, design-ul butonului și 
construcţia articulaţiei sferice garantează balans 
optim și confort în toate poziţiile de sudare.

Pistoletele pentru sudare MB EVO PRO, răcite cu 
aer, sunt echipate cu „BIKOX® LW”, pentru o mânu-
ire mai bună și o reducere a oboselii operatorului, 
dovedită știinţific, în toate poziţiile de sudare. 
Manevrabilitatea îmbunătăţită și efortul redus s-au 
dovedit a avea un impact măsurabil asupra calităţii 
cordoanelor de sudură.

MB EVO PRO oferă cea mai bună performanţă 
privind raportul de greutate comparativ cu orice 
pistolet existent pe piaţă.

Răcire aer • curent 150 A până la 230 A
Pistolete pentru sudare MIG/MAG “MB EVO PRO” 

MB EVO PRO 15
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 180 A CO2 

150 A Amestec M21 
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.6 – 1.0 mm

MB EVO PRO 25
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 230 A CO2 

200 A Amestec M21 
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.2 mm

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
MB EVO PRO 15 “MB EVO PRO” 002.0712.1 002.0713.1 002.0714.1 50° 002.0715.1
MB EVO PRO 25 “MB EVO PRO” 004.0671.1 004.0672.1 004.0673.1 50° 004.0663.1
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M8M6

35/37 mm

M6 M8x1 LH

Ø 8

28 mm

Ø 6

25 mm

Ø A Ø 18 Ø 22Ø B

53 mm 57 mm

MB EVO PRO 15 MB EVO PRO 25

MB EVO PRO 15 / MB EVO PRO 25

Consumabile

Duză gaz (10 buc.) Ø A Ø B
Cilindrică Ø 16 145.0041 Ø 18 145.0042
Conică Ø 12  145.00751 Ø 15  145.00762

Conică Ø 9.5 145.0123 Ø 11.5 145.0124

Duză contact (10 buc.) M6 M6
E-Cu Ø 0.6 140.0008 –

Ø 0.8 140.0059 140.0051
Ø 1.0 140.0253 140.0242
Ø 1.2 – 140.0379

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0002 141.0001
Ø 1.0 141.0007 141.0006
Ø 1.2 – 141.0010

CuCrZr Ø 0.6 140.0855 –
Ø 0.8  140.00621 140.0054
Ø 1.0 140.0256  140.02452

Ø 1.2 – 140.0382

Arc duză (100 buc.)
002.0058 003.0013

Portduză gaz / Portduză contact
M6 002.00781  (10 buc.) 142.00012 (10 buc.) l = 35 mm

142.0267.10 (10 buc.) l = 37 mm

Tub ghidare pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m
Tub ghidare Ø 0.6 124.0011 124.0012 124.0015

Ø 0.8  124.00111  124.00121  124.00151

Ø 1.0  124.00262  124.00312  124.00352

Ø 1.2 124.0026 124.0031 124.0035
Tub ghidare  
PTFE

Ø 0.6 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028

Tub ghidare 
PTFE grafitat

Ø 0.6 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 0.8 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.2 127.0005 127.0007 127.0008

1 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO PRO 15.
2 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO PRO 25.

42 mm
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Răcire aer • curent 250 A până la 320 A
Pistolete pentru sudare MIG/MAG “MB EVO PRO”

MB EVO PRO 36
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 320 A CO2 

290 A Amestec M21 
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.2 mm

MB EVO PRO 26
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 270 A CO2 

240 A Amestec M21 
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.2 mm

MB EVO PRO 24
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 250 A CO2 

220 A Amestec M21 
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.2 mm

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
MB EVO PRO 24 “MB EVO PRO” 012.0371.1 012.0372.1 012.0373.1 50° 012.0374.1
MB EVO PRO 26 “MB EVO PRO” 018.0211.1 018.0212.1 018.0213.1 50° 018.0214.1
MB EVO PRO 36 “MB EVO PRO” 014.0529.1 014.0530.1 014.0531.1 50° 014.0518.1

	n BIKOX® (LW) greutate redusă – oferă reduce-
rea greutăţii cu până la 34%.

	n Mâner din două componente originale – robust 
și ergonomic.

	n Poziţia optimă a butonului și construcţia subţiată 
a mânerului – pentru o mânuire previzibilă și 
precisă.

	n Geometrie internă unică pentru pistoletele răcite 
cu aer – permiţând un mâner mai rece, cu 
rezistenţă mecanică maximă.

	n Consumabile „MB” – pentru o durată de viaţă 
lungă și economică.

	n Conector central robust, optimizat.
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20 mm 29 mm 32.5 mm

M6 M6 M6 / M8 M8M6 / M8 M8

26 mm 28 mm22 mm

Ø 10Ø 8 Ø 8 Ø 10Ø 8

30 mm28 mm 28 mm 30 mm28 mm

Ø C Ø 24Ø B Ø 24Ø A Ø 20

84 mm76 mm63.5 mm

Duză gaz (10 buc.) Ø A Ø B Ø C
Cilindrică Ø 17 145.0047 Ø 20 145.0051 Ø 19 145.0045
Conică Ø 12.5  145.00801 Ø 16  145.00853 Ø 16  145.00783

Conică Ø 10 145.0128 Ø 14 145.0132 Ø 12 145.0126

MB EVO PRO 24 MB EVO PRO 36MB EVO PRO 26Consumabile

MB EVO PRO 24 / MB EVO PRO 26 / MB EVO PRO 36

Duză contact (10 buc.) M6 M6 M8 M6 M8
E-Cu Ø 0.8 140.0051 140.0051 140.0114 140.0051 140.0114

Ø 1.0 140.0242 140.0242 140.0313 140.0242 140.0313
Ø 1.2 140.0379 140.0379 140.0442 140.0379 140.0442

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0001 141.0001 141.0003 141.0001 141.0003
Ø 1.0 141.0006 141.0006 141.0008 141.0006 141.0008
Ø 1.2 141.0010 141.0010 141.0015 141.0010 141.0015

CuCrZr Ø 0.8 140.0054 140.0054 140.0117 140.0054 140.0117
Ø 1.0  140.02451  140.02452 140.0316 140.0245 140.0316
Ø 1.2 140.0382 140.0382 140.0445 140.0382  140.04453

Portduză (10 buc.)
M6 142.00031 142.00072 142.0005
M8 – 142.0082 142.00203

Difuzor gaz (10 buc.)
Standard 012.01831 018.01162  014.02613

Long life – – 014.0026
Ceramic – 018.0141 014.0023

Tub ghidare pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m
Tub ghidare Ø 0.8 124.0011 124.0012 124.0015

Ø 1.0    124.00261,2    124.00311,2    124.00351,2

Ø 1.2  124.00263   124. 00313  124.00353

Tub ghidare  
PTFE

Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028

Tub ghidare 
PTFE grafitat

Ø 0.8 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.2 127.0005 127.0007 127.0008

1 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO PRO 24.
2 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO PRO 26.
3 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO PRO 36.
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Seria de pistolete MB EVO PRO reprezintă un 
concept total nou în proiectarea pistoletelor pentru 
sudare, formă și funcţionalitate. Ergonomia unică, 
rezultată în urma cercetării, oferă un sentiment mai 
mare de control, permiţând sudorului să se simtă 
„unul” cu pistoletul. Poziţia, design-ul butonului și 
construcţia articulaţiei sferice garantează balans 
optim și confort în toate poziţiile de sudare.

Răcirea cu lichid a pistoletelor MB EVO PRO este 
îmbunătăţită în continuare datorită conceptului de 
răcire reproiectat și a combinaţiei de materiale 
selectate. Răcirea frontală îmbunătăţită mărește 
durata de utilizare a consumabilelor și realizează 
rezerve suplimentare de putere, permiţând sudarea 
cu curenţi mai mari.

	n Consumabile „MB” – pentru o durată de viaţă 
lungă și economică.

	n Mâner din două componente originale – robust și 
ergonomic.

	n Poziţia optimă a butonului și construcţia subţiată a 
mânerului – pentru o manevrare previzibilă precisă.

	n Construcţie simplificată, reparaţii mai ușoare prin 
furnizarea unui spaţiu mai mare pentru întreţinere.

	n  Furtunuri de înaltă performanţă, cu un material 
de protecţie special – creșterea flexibilităţii și a 
confortului.

	n Conector central robust, optimizat cu protecţie a 
furtunurilor.

Răcire lichid • curent 300 A până la 575 A
Pistolete pentru sudare MIG/MAG “MB EVO PRO” 

MB EVO PRO 240 D
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 325 A CO2 

300 A Amestec M21 
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.2 mm

MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 401
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 450 A/475 A CO2 

400 A/425 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.6 mm

MB EVO PRO 501 D / MB EVO PRO 501
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 550 A / 575 A CO2 

500 A / 525 A  Amestec M21
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 1.0 – 1.6 mm

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
MB EVO PRO 240 D “MB EVO PRO” 023.0319.1 023.0320.1 023.0321.1 50° 023.0316.1
MB EVO PRO 401 D “MB EVO PRO” 033.0384.1 033.0385.1 033.0386.1 50° 033.0378.1
MB EVO PRO 401 “MB EVO PRO” 030.0244.1 030.0245.1 030.0246.1 50° 030.0242.1
MB EVO PRO 501 D “MB EVO PRO” 034.0862.1 034.0863.1 034.0864.1 50° 034.0856.1
MB EVO PRO 501 “MB EVO PRO” 032.0269.1 032.0270.1 032.0271.1 50° 032.0267.1

Notă pentru pistoletele răcite cu lichid: Pentru a evita supraîncălzirea componentelor pachetului de furtunuri, lăsați sistemul de răcire să funcționeze pentru încă minim 4 minute după sudare.
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Ø A Ø 20 Ø B Ø 24 Ø C Ø 24

63.5 mm 76 mm 76 mm

Ø 10Ø 8 Ø 8 Ø 10Ø 8

30 mm28 mm 28 mm 30 mm28 mm

M6

26 mm

M6 M8

25 mm

20 mm 28 mm 28 mm

MB EVO PRO 240 / MB EVO PRO 401 / MB EVO 501

MB EVO PRO 240 D MB EVO PRO 401 D / 501 D MB EVO PRO 401 / 501Consumabile

Duză gaz (10 buc.) Ø A Ø B Ø C
Cilindrică Ø 17 145.0047 Ø 20 145.0051 Ø 20 145.0051
Conică Ø 12.5  145.00801 Ø 16  145.00852 Ø 16  145.00853

Conică Ø 10 145.0128 Ø 14 145.0132 Ø 14 145.0132

Duză contact (10 buc.) M6 M6 M8 M6 M8
E-Cu Ø 0.8 140.0051 140.0051 140.0114 140.0051 140.0114

Ø 1.0  140.02421 140.0242 140.0313 140.0242 140.0313
Ø 1.2 140.0379 140.0379  140.04422 140.0379  140.04423

Ø 1.6 – 140.0555 140.0587 140.0555 140.0587
E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0001 141.0001 141.0003 141.0001 141.0003

Ø 1.0 141.0006 141.0006 141.0008 141.0006 141.0008
Ø 1.2 141.0010 141.0010 141.0015 141.0010 141.0015
Ø 1.6 – 141.0020 141.0022 141.0020 141.0022

CuCrZr Ø 0.8 140.0054 140.0054 140.0117 140.0054 140.0117
Ø 1.0 140.0245 140.0245 140.0316 140.0245 140.0316
Ø 1.2 140.0382 140.0382 140.0445 140.0382 140.0445
Ø 1.6 – 140.0558 140.0590 140.0558 140.0590

Portduză (10 buc.)
M6 142.00031 142.0008 – –
M8 – 142.0022 142.0201.102 –

Difuzor gaz (10 buc.)
Standard 012.01831 030.0145 030.0145
Long life – 030.0037 030.0037
Ceramic – 030.0190 030.0190

Tub ghidare for 3 m for 4 m for 5 m
Tub ghidare Ø 0.8 124.0137 124.0138    124.0139.0

Ø 1.0  124.01111  124.01121  124.01131

Ø 1.2    124.01112,3    124.01122,3    124.01132,3

Ø 1.6 124.0114 124.0115 124.0116
Tub ghidare  
PTFE

Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.6 126.0039 126.0042 126.0045

Tub ghidare 
PTFE grafitat

Ø 0.8 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.2 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.6 127.0010 127.0012 127.0013

1 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO PRO 240 D.
2 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO PRO 401 D / 501 D.
3 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO PRO 401 / 501.
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	n Mâner original din două componente – robust 
și ergonomic.

	n Poziţie optimă a butonului și design îngustat al 
mânerului – pentru utilizare sigură și precisă. 

	n Geometrie internă specială pentru pistoletele 
răcite cu aer – pentru un mâner „rece” cu 
rezistenţă mecanică maximă.

	n Concept dovedit al consumabilelor „MB” – 
pentru durată mare de utilizare.

	n Conector central solid, optimizat

Seria de pistolete MB EVO reprezintă un concept 
de mânuire complet nou, care se îndreaptă spre 
drumuri noi în ceea ce privește forma și funcţia. Pis-
toletul pentru sudare formează o unitate împreună 
cu mâna sudorului. Ergonomia unică, ca efect 
combinat între mâner, poziţia și design-ul butonului 
și construcţia articulaţiei sferice garantează un 
sentiment bun la sudarea în toate poziţiile de lucru, 
precum și cele mai bune rezultate.

Răcire aer • curent 150 A până la 230 A
Pistolete pentru sudare MIG/MAG “MB EVO”

MB EVO 15
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 180 / 150 A CO2 

180 / 150 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 35 % / 60 %
Diametru sârmă: 0.6 – 1.0 mm

MB EVO 25
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 230 A CO2 

200 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.2 mm

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
MB EVO 15 “MB EVO” 002.0709.1 002.0710.1 002.0711.1 50° 002.0715.1
MB EVO 25 “MB EVO” 004.0668.1 004.0669.1 004.0670.1 50° 004.0663.1
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M8M6

35/37 mm

M6 M8x1 LH

Ø 8

28 mm

Ø 6

25 mm

Ø A Ø 18 Ø 22Ø B

53 mm 57 mm

MB EVO 15 MB EVO 25

MB EVO 15 / MB EVO 25

Consumabile

Duză gaz (10 buc.) Ø A Ø B
Cilindrică Ø 16 145.0041 Ø 18 145.0042
Conică Ø 12  145.00751 Ø 15  145.00762

Conică Ø 9.5 145.0123 Ø 11.5 145.0124

Duză contact (10 buc.) M6 M6
E-Cu Ø 0.6 140.0008 –

Ø 0.8  140.00591 140.0051
Ø 1.0 140.0253  140.02422

Ø 1.2 – 140.0379
E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0002 141.0001

Ø 1.0 141.0007 141.0006
Ø 1.2 – 141.0010

CuCrZr Ø 0.6 140.0855 –
Ø 0.8 140.0062 140.0054
Ø 1.0 140.0256 140.0245
Ø 1.2 – 140.0382

Arc duză (100 buc.)
002.0058 003.0013

Portduză gaz / Portduză contact
M6 002.0078 (10 buc.) 142.0001 (10 buc.) l = 35 mm

142.0267.10 (10 buc.) l = 37 mm

Tub ghidare for 3 m for 4 m for 5 m
Tub ghidare Ø 0.6 124.0011 124.0012 124.0015

Ø 0.8  124.00111  124.00121  124.00151

Ø 1.0  124.00262  124.00312  124.00352

Ø 1.2 124.0026 124.0031 124.0035
Tub ghidare  
PTFE

Ø 0.6 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028

Tub ghidare 
PTFE grafitat

Ø 0.6 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 0.8 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.2 127.0005 127.0007 127.0008

1 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO 15.
2 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO 25.

42 mm
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Răcire aer • curent 220 A până la 320 A
Pistolete pentru sudare MIG/MAG “MB EVO”

MB EVO 36
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 320 A CO2 

290 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.2 mm

MB EVO 26
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 270 A CO2 

240 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.2 mm

MB EVO 24
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 250 A CO2 

220 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 60 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.2 mm

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
MB EVO 24 “MB EVO” 012.0368.1 012.0369.1 012.0370.1 50° 012.0374.1
MB EVO 26 “MB EVO” 018.0208.1 018.0209.1 018.0210.1 50° 018.0214.1
MB EVO 36 “MB EVO” 014.0526.1 014.0527.1 014.0528.1 50° 014.0518.1

	n Mâner original din două componente – robust 
și ergonomic.

	n Poziţie optimă a butonului și design îngustat al 
mânerului – pentru utilizare sigură și precisă. 

	n Geometrie internă specială pentru pistoletele 
răcite cu aer – pentru un mâner „rece” cu 
rezistenţă mecanică maximă.

	n Concept dovedit al consumabilelor „MB” – 
pentru durată mare de utilizare.

	n Conector central solid, optimizat

Seria de pistolete MB EVO reprezintă un concept 
de mânuire complet nou, care se îndreaptă spre 
drumuri noi în ceea ce privește forma și funcţia. Pis-
toletul pentru sudare formează o unitate împreună 
cu mâna sudorului. Ergonomia unică, ca efect 
combinat între mâner, poziţia și design-ul butonului 
și construcţia articulaţiei sferice garantează un 
sentiment bun la sudarea în toate poziţiile de lucru, 
precum și cele mai bune rezultate.
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20 mm 29 mm 32.5 mm

M6 M6 M6 / M8 M8M6 / M8 M8

26 mm 28 mm22 mm

Ø 10Ø 8 Ø 8 Ø 10Ø 8

30 mm28 mm 28 mm 30 mm28 mm

Ø C Ø 24Ø B Ø 24Ø A Ø 20

84 mm76 mm63.5 mm

Duză gaz (10 buc.) Ø A Ø B Ø C
Cilindrică Ø 17 145.0047 Ø 20 145.0051 Ø 19 145.0045
Conică Ø 12.5  145.00801 Ø 16  145.00852 Ø 16  145.00783

Conică Ø 10 145.0128 Ø 14 145.0132 Ø 12 145.0126

MB EVO 24 MB EVO 36MB EVO 26Consumabile

MB EVO 24 / MB EVO 26 / MB EVO 36

Duză contact (10 buc.) M6 M6 M8 M6 M8
E-Cu Ø 0.8 140.0051 140.0051 140.0114 140.0051 140.0114

Ø 1.0 1 40.02421  140.02422 140.0313 140.0242 140.0313
Ø 1.2 140.0379 140.0379 140.0442 140.0379  140.04423

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0001 141.0001 141.0003 141.0001 141.0003
Ø 1.0 141.0006 141.0006 141.0008 141.0006 141.0008
Ø 1.2 141.0010 141.0010 141.0015 141.0010 141.0015

CuCrZr Ø 0.8 140.0054 140.0054 140.0117 140.0054 140.0117
Ø 1.0 140.0245 140.0245 140.0316 140.0245 140.0316
Ø 1.2 140.0382 140.0382 140.0445 140.0382 140.0445

Portduză (10 buc.)
M6 142.00031 142.00072 142.0005
M8 – 142.0082 142.0020

Difuzor gaz (10 buc.)
Standard 012.01831  018.01162  014.02613

Long life – – 014.0026
Ceramic – 018.0141 014.0023

Tub ghidare pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m
Tub ghidare Ø 0.8 124.0011 124.0012 124.0015

Ø 1.0    124.00261,2    124.00311,2    124.00351,2

Ø 1.2  124.00263  124.00313  124.00353

Tub ghidare  
PTFE

Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028

Tub ghidare 
PTFE grafitat

Ø 0.8 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.2 127.0005 127.0007 127.0008

1 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO 24.
2 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO 26.
3 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO 36.
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Seria de pistolete MB EVO reprezintă un concept 
de mânuire complet nou, care se îndreaptă spre 
drumuri noi în ceea ce privește forma și funcţia. Pis-
toletul pentru sudare formează o unitate împreună 
cu mâna sudorului. Ergonomia unică, ca efect 
combinat între mâner, poziţia și design-ul butonului 
și construcţia articulaţiei sferice garantează un 
sentiment bun la sudarea în toate poziţiile de lucru, 
precum și cele mai bune rezultate.

Răcire lichid • curent 270 A până la 550 A
Pistolete pentru sudare MIG/MAG “MB EVO”

Notă pentru pistoletele răcite cu lichid: Pentru a evita supraîncălzirea componentelor pachetului de furtunuri, lăsați sistemul de răcire să funcționeze pentru încă minim 4 minute după sudare.

MB EVO 240 D
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 300 A CO2 

270 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.2 mm

MB EVO 401 D / MB EVO 401
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 400 A / 450 A CO2 

350 A / 400 A Amestec M21
(DIN EN 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.6 mm

MB EVO 501 D / MB EVO 501
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 500 A / 550 A CO2 

450 A / 500 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175)

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 1.0 – 1.6 mm

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
MB EVO 240 D “MB EVO” 023.0322.1 023.0323.1 023.0324.1 50° 023.0316.1
MB EVO 401 D “MB EVO” 033.0387.1 033.0388.1 033.0389.1 50° 033.0378.1
MB EVO 401 “MB EVO” 030.0247.1 030.0248.1 030.0249.1 50° 030.0242.1
MB EVO 501 D “MB EVO” 034.0865.1 034.0866.1 034.0867.1 50° 034.0856.1
MB EVO 501 “MB EVO” 032.0272.1 032.0273.1 032.0274.1 50° 032.0267.1

	n Mâner original din două componente – robust 
și ergonomic.

	n Poziţie optimă a butonului și design îngustat al 
mânerului – pentru utilizare sigură și precisă. 

	n Geometrie internă specială pentru pistoletele 
răcite cu aer – pentru un mâner „rece” cu 
rezistenţă mecanică maximă.

	n Concept dovedit al consumabilelor „MB” – 
pentru durată mare de utilizare.

	n Conector central solid, optimizat
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Ø A Ø 20 Ø B Ø 24 Ø C Ø 24

63.5 mm 76 mm 76 mm

Ø 10Ø 8 Ø 8 Ø 10Ø 8

30 mm28 mm 28 mm 30 mm28 mm

M6

26 mm

M6 M8

25 mm

20 mm 28 mm 28 mm

MB EVO 240 / MB EVO 401 / MB EVO 501

MB EVO 240 D MB EVO 401 D / 501 D MB EVO 401 / 501Consumabile

Duză gaz (10 buc.) Ø A Ø B Ø C
Cilindrică Ø 17 145.0047 Ø 20 145.0051 Ø 20 145.0051
Conică Ø 12.5  145.00801 Ø 16  145.00852 Ø 16  145.00853

Conică Ø 10 145.0128 Ø 14 145.0132 Ø 14 145.0132

Duză contact (10 buc.) M6 M6 M8 M6 M8
E-Cu Ø 0.8 140.0051 140.0051 140.0114 140.0051 140.0114

Ø 1.0  140.02421 140.0242 140.0313 140.0242 140.0313
Ø 1.2 140.0379 140.0379  140.04422 140.0379  140.04423

Ø 1.6 – 140.0555 140.0587 140.0555 140.0587
E-Cu for Al Ø 0.8 141.0001 141.0001 141.0003 141.0001 141.0003

Ø 1.0 141.0006 141.0006 141.0008 141.0006 141.0008
Ø 1.2 141.0010 141.0010 141.0015 141.0010 141.0015
Ø 1.6 – 141.0020 141.0022 141.0020 141.0022

CuCrZr Ø 0.8 140.0054 140.0054 140.0117 140.0054 140.0117
Ø 1.0 140.0245 140.0245 140.0316 140.0245 140.0316
Ø 1.2 140.0382 140.0382 140.0445 140.0382 140.0445
Ø 1.6 – 140.0558 140.0590 140.0558 140.0590

Portduză (10 buc.)
M6 142.00031 142.0008 – –
M8 –  142.00222 142.0201.10 –

Difuzor gaz (10 buc.)
Standard 012.0183 030.0145 030.0145
Long life – 030.0037 030.0037
Ceramic – 030.0190 030.0190

Tub ghidare pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m
Tub ghidare Ø 0.8 124.0137 124.0138 124.0139

Ø 1.0  124.01111  124.01121  124.01131

Ø 1.2    124.01112,3    124.01122,3    124.01132,3

Ø 1.6 124.0114 124.0115 124.0116
Tub ghidare 
PTFE

Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.6 126.0039 126.0042 126.0045

Tub ghidare 
PTFE grafitat

Ø 0.8 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.2 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.6 127.0010 127.0012 127.0013

1 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO 240 D.
2 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO 401 D / 501 D.
3 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet MB EVO 401 / 501.
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Notă pentru pistoletele răcite cu lichid:
Pentru a evita supraîncălzirea componentelor pachetului de furtunuri, lăsați 
sistemul de răcire să funcționeze pentru încă minim 4 minute după sudare.

	n Circuitul dublu de răcire cu debit mărit și disipare 
optimă a căldurii - garantează aderență minimă a 
stropilor și durată mare de utilizare a consumabile-
lor și a pieselor de schimb.

	n Protecție suplimentară a gâtului pistoletului îm-
potriva radiațiilor UV și termice – pentru mărirea 
duratei de viață a gâtului pistoletului.

	n Gâtul nou dezvoltat, sistemul de mânere ABIMIG® 
GRIP și articulația cu bilă, asigură manevrabilitate 
mărită chiar și în situații extreme.

	n Cu excepția portduzei, toate consumabilele seriei 
ABIMIG® GRIP W 555 sunt compatibile cu cele 
ale seriei de pistolete MB 401/501 – stocare 
minimă.

	n Portduza, mecanic extrem de rezistentă și robustă 
(opțional lipită sau demontabilă) – durată mare 
de utilizare

Pistoletele ABIMIG® GRIP W răcite cu lichid cu mâ-
nerul inovativ “GRIP” format din 2 piese combină 
ergonomia cu diverse module (de comanda și con-
trol), de asemenea și soluția cu “butonul deasupra”. 
“GRIP” introduce și articulatia cu bilă în mâner, 
ceea ce garantează o utilizare sigură și optimă.

Pistoletele ABIMIG® GRIP W excelează în particu-
lar la sudarea în impulsuri datorită unui circuit dublu 
de răcire care asigură o răcire suplimentară a con-
sumabilelor și prelungește durata de utilizare.

Toate pistoletele sunt atent proiectate pentru a oferi 
utilizarea confortabilă și precisă.

Pistolete pentru sudare MIG/MAG “ABIMIG® GRIP W”
Răcire lichid • curent 400 A până la 575 A

ABIMIG® GRIP W 555 D /
ABIMIG® GRIP W 555 D TS
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 550 A CO2 

500 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175) 
400 A Impulsuri

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.6 mm

ABIMIG® GRIP W 555
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 575 A CO2 

525 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175) 
400 A Impulsuri

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 0.8 – 1.6 mm

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
ABIMIG® GRIP W 555 D “ABIMIG® GRIP” 766.0526.1 	 766.0527.1 	 766.0528.1 50° 766.0532.1
ABIMIG® GRIP W 555 D TS “ABIMIG® GRIP” 766.1457.1 	 766.1458.1 	 766.1459.1 50° 766.0900.1
ABIMIG® GRIP W 555 “ABIMIG® GRIP” 766.0529.1 	 766.0530.1 	 766.0531.1 50° 766.0533.1



M
IG

/M
A

G

39

Ø 10

30 mm

M8

27 mm

28 mm

M10x1

28 mm

Ø 10

30 mm

Ø 10

30 mm

28 mm

M8

27 mm

M10x1

Ø A Ø 24

65 mm

Ø A Ø 24

76 mm

Ø A Ø 24

76 mm

Consumabile

ABIMIG® GRIP W 555 D / ABIMIG® GRIP W 555 / 
ABIMIG® GRIP W 555 D TS

ABIMIG® GRIP W 555 D
(10 buc.)

ABIMIG® GRIP W 555 D TS
(5 buc.)

Duză gaz Ø A Ø A Ø A
Cilindrică Ø 20 145.0051 Ø 20 145.0709.5 Ø 20 145.0051
Conică Ø 16 145.0085 Ø 16 145.0708.5 Ø 16 145.0085
Conică Ø 14 145.0132 Ø 13 145.0734.5 Ø 14 145.0132

Duză contact (10 buc.) M8 M8 M8
E-Cu Ø 0.8 140.0114 140.0114 140.0114

Ø 1.0 140.0313 140.0313 140.0313
Ø 1.2 140.0442 140.0442 140.0442
Ø 1.6 140.0587 140.0587 140.0587

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0003 141.0003 141.0003
Ø 1.0 141.0008 141.0008 141.0008
Ø 1.2 141.0015 141.0015 141.0015
Ø 1.6 141.0022 141.0022 141.0022

CuCrZr Ø 0.8 140.0117 140.0117 140.0117
Ø 1.0 140.0316 140.0316 140.0316
Ø 1.2  140.04451  140.04452  140.04453

Ø 1.6 140.0590 140.0590 140.0590

Portduză (10 buc.)
M8 142.0201.10 142.0201.10 –

Difuzor gaz (10 buc.)
Standard 030.0145 030.0145 030.0145
Long life 030.0037 030.0037 030.0037
Ceramic 030.0190 030.0190 030.0190

Tub ghidare pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m
Tub ghidare Ø 0.8 124.0137 124.0138 124.0139

Ø 1.0 124.0111 124.0112 124.0113
Ø 1.2      124.01111,2,3      124.01121,2,3      124.01131,2,3

Ø 1.6 124.0114 124.0115 124.0116
Tub ghidare  
PTFE

Ø 0.8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.6 126.0039 126.0042 126.0045

Tub ghidare 
PTFE grafitat

Ø 0.8 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.2 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.6 127.0010 127.0012 127.0013

ABIMIG® GRIP W 555
(10 buc.)

1 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet W 555 D.
2 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet W 555 D TS.
3 Inclus în echiparea inițială la pistolet complet W555.
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Notă pentru pistoletele răcite cu lichid:
Pentru a evita supraîncălzirea componentelor pachetului de furtunuri, lăsați 
sistemul de răcire să funcționeze pentru încă minim 4 minute după sudare.

	n Circuitul dublu de răcire cu debit mărit și disipare 
optimă a căldurii – garantează aderența minimă 
a stropilor și durată mare de utilizare a consuma-
bilelor și a pieselor de schimb.

	n Protecție aditională a gâtului pistoletului împotriva 
radiațiilor UV și termice – pentru mărirea duratei 
de viață a gâtului pistoletului.

	n Gâtul nou dezvoltat, sistemul de mânere ABIMIG® 
GRIP și articulația cu bilă, asigură manevrabilitate 
mărită chiar și în situații extreme.

	n Consumabile special proiectate pentru aplicații 
de înaltă performanță – rezultate excelente la 

sudarea cu impulsuri.
	n Duză de gaz cu conectare ”plug-screw” – fixa-

re și disipare optimă a căldurii.
	n Gâtul pistoletului poate fi livrat în 3 versiuni – cu 

portduza lipită, portduză cu filet M10 și versi-
unea cu pensetă pentru duza de curent.

Pistolete pentru sudare MIG/MAG “ABIMIG® GRIP W”
Răcire lichid • curent 450 A până la 625 A

ABIMIG® GRIP W 605
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 625 A CO2 

575 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175) 
450 A Impulsuri

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 1.0 – 1.6 mm

ABIMIG® GRIP W 605 D
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 600 A CO2 

550 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175) 
450 A Impulsuri

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 1.0 – 1.6 mm

ABIMIG® GRIP W 605 C
Date tehnice (EN 60 974-7):
Curent: 600 A CO2 

550 A Amestec M21
(DIN EN ISO 14175) 
450 A Impulsuri

Durata activă: 100 %
Diametru sârmă: 1.0 – 1.6 mm

Pistolet complet Nr. art. Gât pistolet
Tip Mâner 3 m 4 m 5 m Tip Nr. art.
ABIMIG® GRIP W 605 “ABIMIG® GRIP” 766.0537.1 766.0538.1 766.0539.1 50° 766.0541.1
ABIMIG® GRIP W 605 D “ABIMIG® GRIP” 766.0534.1 766.0535.1 766.0536.1 50° 766.0540.1
ABIMIG® GRIP W 605 C “ABIMIG® GRIP” 766.0543.1 766.0544.1 766.0545.1 50° 766.0542.1
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Ø 12

35 mm

31 mm 31 mm 31 mm

M10

29 mm

M9x1

Ø A Ø A Ø A

77 mm 77 mm 77 mm

Ø 9.9

32 mm

19.5 mm

Ø 12

35 mm

Consumabile

ABIMIG® GRIP W 605 / ABIMIG® GRIP W 605 D / 
ABIMIG® GRIP W 605 C

Duză gaz (10 buc.) Ø A Ø A Ø A
Cilindrică Ø 20 145.0678.10 Ø 20 145.0678.10 Ø 20 145.0678.10
Conică Ø 17 145.0669 Ø 17 145.0669 Ø 17 145.0669

Adaptor duză gaz 766.1070 766.1070 766.1070

Duză contact (10 buc.) M10 M10
E-Cu Ø 1.0 140.1542.10 140.1542.10 –

Ø 1.2 140.1543.10 140.1543.10 –
Ø 1.6 140.1544.10 140.1544.10 –

CuCrZr Ø 1.0 140.0348 140.0348 140.1318
Ø 1.2 140.0481 140.0481 140.1319
Ø 1.6 140.0616 140.0616 140.1321

Portduză / Pensetă (10 buc.)
Portduză M10 – 142.0202.10 –
Pensetă – – 766.1051

Difuzor gaz (10 buc.)
Long Life (Standard) 766.0518 766.0518 766.0518

Tub ghidare pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m
Tub ghidare Ø 1.0 124.0111 124.0112 124.0113

Ø 1.2 124.0111 124.0112 124.0113
Ø 1.6 124.0114 124.0115 124.0116

Tub ghidare  
PTFE

Ø 1.0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.2 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1.6 126.0039 126.0042 126.0045

Tub ghidare 
PTFE grafitat

Ø 1.0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.2 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1.6 127.0010 127.0012 127.0013

ABIMIG® GRIP W 605 ABIMIG® GRIP W 605 D ABIMIG® GRIP W 605 C
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Răcire aer și lichid
Pistolete pentru sudare MIG/MAG Push-Pull Plus

Notă pentru pistoletele răcite cu lichid:
Pentru a evita supraîncălzirea componentelor pachetului de furtunuri, lăsați 
sistemul de răcire să funcționeze pentru încă minim 4 minute după sudare.

Tip Răcire Curent Durata activă Diametru sârmă
CO2

Amestec M21 (%) (mm)
Push-Pull Plus 36 D aer 300 A 270 A 60 0.8–1.2
Push-Pull Plus 240 D lichid 270 A 240 A 100 0.8–1.2
Push-Pull Plus 401 D lichid 400 A 350 A 100 0.8–1.2

Pistolet complet (motor 40 V) Nr. art. Nr. art. Nr. art.
Tip 8 m fără Pot. 8 m cu Pot. Gât pistolet
Push-Pull Plus 36 D; drept; GZ-2 085.0104.1 085.0106.1 085.0116.1
Push-Pull Plus 36 D; îndoit 45°; GZ-2 085.0105.1 085.0107.1 085.0117.1
Push-Pull Plus 240 D; drept; WZ-2 095.0110.1 095.0119.1 095.0040.1
Push-Pull Plus 240 D;  îndoit 45°; WZ-2 095.0111.1 095.0120.1 095.0052.1
Push-Pull Plus 401 D; drept; WZ-2 095.0100.1 095.0114.1 095.0002
Push-Pull Plus 401 D; îndoit  45°; WZ-2 095.0101.1 095.0115.1 095.0015

Gâturile pistoletelor pot fi înlocuite rapid. Acestea 
sunt disponibile în versiune dreaptă și îndoită la 
45°. O interfață specială între mâner și gâtul 
pistoletului face posibilă rotirea gâtului cu până la 
360°. Toate pistoletele, atât cele cu răcire în aer 
cât și cele răcite cu lichid pentru puteri de până 
la 400 A, se bazează pe binecunoscuta serie de 
pistolete „MB“.

Principalele domenii de aplicare pentru aceste pis-
tolete includ construcția de depozite, construcția de 
containere și nave, etc., precum și construcțiile auto, 
construcțiile de vagoane. Oriunde este necesară o 
alimentare exactă și constantă cu sârmă.

	n Caracteristica motoarelor este standard Push-
Pull

	n Alimentare cu sârmă fără probleme mulțumită 
unui motor puternic

	n Reglarea precisă a presiunii de contact pe role-
le de alimentare direct de pe pistolet

	n Disponibile, opțional, cu potențiometru pentru 
reglarea vitezei de avans

	n Consumabilele sunt identice cu cele ale seriei 
de pistolete MB – stocuri minime

	n Răcire optimă a pistoletului – durată mare de 
utilizare

	n Design robust – durată mare de viață

Pistoletele pentru sudare din seria Push-Pull Plus, 
special dezvoltate pentru sudarea aluminiului și 
pentru utilizarea de sârme subțiri, fac față fără 
probleme la alimentarea coerenta și constantă cu 
sârmă, chiar și cu pachete de furtunuri lungi. Un mo-
tor puternic și robust, cu potențiometru, garantează 
reglarea exactă a vitezei. Pentru o alimentare 
optimă cu sârmă, fără pierderi la frecare, presiunea 
de contact a rolelor de alimentare poate fi reglată 
cu precizie și usurință direct pe mâner. Mânerul 
ergonomic asigură manipularea optimă și oboseală 
redusă la utilizare.

Role alimentare sârmă Ø 0.8 Ø 1.0 Ø 1.2
ST/AL 095.0064.1 095.0065.1 095.0066.1
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Ø C Ø 24

76 mm

Ø 10Ø 8

30 mm28 mm

M6 / M8

25 mm

M10x1

28 mm

26 mm

M6 / M8

28 mm

20 mm32.5 mm

M6 M6M8

Ø 10Ø 8 Ø 8

30 mm28 mm 28 mm

84 mm

Ø 24

63.5 mm

Ø A Ø B Ø 20

Push-Pull Plus 36 D Push-Pull Plus 240 D Push-Pull Plus 401 D

Push-Pull Plus 36 / Push-Pull Plus 240 / 
Push-Pull Plus 401

Consumabile

Duză gaz (10 buc.) Ø A Ø B Ø C
Cilindrică Ø 19 145.0045 Ø 17 145.0047 Ø 20 145.0051
Conică Ø 16 145.0078 Ø 12.5 145.0080 Ø 16 145.0085
Conică Ø 12 145.0126 Ø 10 145.0128 Ø 14 145.0132

Duză contact (10 buc.) M6 M8 M6 M6 M8
E-Cu Ø 0.8 140.0051 140.0114 140.0051 140.0051 140.0114

Ø 1.0 140.0242 140.0313 140.0242 140.0242 140.0313
Ø 1.2 140.0379 140.0442 140.0379 140.0379 140.0442

E-Cu pentru Al Ø 0.8 141.0001 141.0003 141.0001 141.0001 141.0003
Ø 1.0 141.0006 141.0008 141.0006 141.0006 141.0008
Ø 1.2 141.0010 141.0015 141.0010 141.0010 141.0015

CuCrZr Ø 0.8 140.0054 140.0117 140.0054 140.0054 140.0117
Ø 1.0 140.0245 140.0316 140.0245 140.0245 140.0316
Ø 1.2 140.0382 140.0445 140.0382 140.0382 140.0445

Portduză (10 buc.)
M6 142.0005 142.0003 142.0008
M8 142.0020 – 142.0022

Gas diffuser (10 buc.)
Standard 014.0261 012.0183 030.0145
Long life 014.0026 – 030.0037
Ceramic 014.0023 – 030.0190

Tub ghidare (TG)
Spirală gât1 0.8–1.0 mm 149.0260.3 149.0264.3 149.0264.3
Spirală gât1 1.2 mm 149.0261.3 149.0265.3 149.0265.3
Spirală gât2 0.8–1.0 mm 149.0262.3 149.0266.3 149.0266.3
Spirală gât2 1.2 mm 149.0263.3 149.0267.3 149.0267.3
TG 0.8 mm 122.0010 122.0010 122.0010
TG 1.0–1.2 mm 122.0040 122.0040 122.0040
TG izolat 0.8 mm 124.0169 124.0169 124.0169
TG PTFE 0.8 mm 126.0013 126.0013 126.0013
TG PTFE1.0–1.2 mm 126.0030 126.0030 126.0030
TG PTFE graf. 0.8 mm 127.0015 127.0015 127.0015
TG PTFE graf. 1.0–1.2 mm 127.0009 127.0009 127.0009
TG PA 1.0–1.2 mm 128.0019 128.0019 128.0019
	¹ Pentru gât drept (0°).
	² Pentru gât îndoit (45°).
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Procesele de sudare mecanizate sunt utilizate acolo 
unde precizia și productivitatea sunt o condiție. Acce-
sibilitatea în spațiul de lucru impune soluții speciale în 
cazul pistoletelor pentru mecanizare. ABICOR BIN-
ZEL oferă o gama de soluții aproape infinită, bazate 
pe design-ul pistoletelor manuale.

Acesta înseamnă: experiență în durabilitate și calitate 
plus avantajul suplimentar - nu sunt necesare con-
sumabile speciale.

Avantajele dumneavoastră ABICOR BINZEL:
	n Competență profesională
	n Producerea de pistolete la comandă – timp de 

livrare scurt
	n Disponibilitate ridicată
	n Soluția corectă pentru fiecare aplicație

Pistolete MIG/MAG pentru mecanizare 
Răcire aer și lichid

Notă pentru pistoletele răcite cu lichid:
Pentru a evita supraîncălzirea componentelor pachetului de furtunuri, lăsați 
sistemul de răcire să funcționeze pentru încă minim 4 minute după sudare.
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Ø A

X

Y

Ø A

Gât fix

răcire aer:� 38 mm
răcire lichid:� 38 mm

Informații comandă:

Când comandați pistolete complete, vă rugăm 
indicați geometria gâtului (drept sau îndoit 45°) și 
dimensiunea “L” (vezi schița). 

Consumabilele – duza contact, duza gaz, difuzorul 
gaz, portduza, spirala și tubul de ghidare – sunt 
identice cu cele ale pistoletelor din aceeași gamă 
constructivă (ABIMIG® 605 / 645 la cerere).

Dimensiunea L

Tip Geometrie X
(mm)

Y
(mm)

Nr. art.

AUT 24 KD   0° 154 912.0001
AUT 24 KD 45° 125 80 912.0002
AUT 25 KD   0° 140 904.0003
AUT 25 KD 45° 110 75 904.0004
AUT 26 KD   0° 185 914.0002
AUT 26 KD 45° 145 95 914.0001
AUT 36 KD   0° 185 914.0002
AUT 36 KD 45° 145 95 914.0001
AUT 240 D   0° 154 923.0001
AUT 240 D 45° 126 73 923.0002
AUT 501   0° 167 932.0001
AUT 501 45° 135 82 932.0002
AUT 501 D   0° 167 934.0001
AUT 501 D 45° 135 82 934.0002
ABIMIG® MT W 555   0° 175 766.0878.1
ABIMIG® MT W 555 45° 144 84 766.0880.1
ABIMIG® MT W 555 D   0° 175 766.0865.1
ABIMIG® MT W 555 D 22° 168 38 766.0866.1
ABIMIG® MT W 555 D 45° 144 84 766.0867.1
ABIMIG® MT W 555 D TS   0° 175 766.0917.1
ABIMIG® MT W 555 D TS 22° 169 33 766.0918.1
ABIMIG® MT W 555 D TS 45° 148 74 766.0919.1
ABIMIG® MT W 605   0° 184 766.0883.1
ABIMIG® MT W 605 22° 176 41 766.0884.1
ABIMIG® MT W 605 45° 150 90 766.0885.1
ABIMIG® MT W 605 D   0° 184 766.0871.1
ABIMIG® MT W 605 D 22° 176 41 766.0872.1
ABIMIG® MT W 605 D 45° 150 90 766.0873.1
ABIMIG® MT W 645   0° 182 766.0459
ABIMIG® MT W 645 22° 175 40 766.0479.1
ABIMIG® MT W 645 45° 149 89 766.0460

Pistolete MIG/MAG pentru mecanizare 
Gât fix
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Ø B

X

Y

Ø B

Gât schimbabil

răcire aer:� 37 mm
răcire lichid:� 40 mm

Informații comandă:

Când comandați pistolete complete, vă rugăm 
indicați geometria gâtului (drept sau îndoit 45°) și 
dimensiunea “L” (vezi schița). 

Consumabilele – duza contact, duza gaz, difuzorul 
gaz, portduza, spirala și tubul de ghidare – sunt 
identice cu cele ale pistoletelor din aceeași gamă 
constructivă.

Dimension L

Tip Geometrie X
(mm)

Y
(mm)

Nr. art.

ABIMIG AT 255 T8M   0° 195  012.D122
ABIMIG AT 255 T8M 45° 140   85 004.D785
ABIMIG AT 355 T8M   0° 225  014.D812
ABIMIG AT 355 T8M 45° 135   85 014.H583.1
ABIMIG AT 355 T8M 45° 160   85 014.H588.1
ABIMIG AT 355 T8M 60° 165 110 014.H415.1
ABIMIG AT 355 T8M 45° 185   95 014.H370.1
ABIMIG AT 355 T8M 45° 350   95 014.H555.1
ABIMIG AT 355 T8M 45° 500   95 014.H560.1
ABIMIG AT 405 T8M   0° 250  015.0104.1
ABIMIG AT 405 T8M 45° 185   95 015.D117.1	
ABIMIG AT 405 T8M 45° 210   95 015.D082.1
ABIMIG AT 455 T8M   0° 230  016.D250
ABIMIG AT 455 T8M 45° 190 100 016.D225
ABIMIG WT 340   0° 170  788.0128.1
ABIMIG WT 340   0° 330  788.0287.1
ABIMIG WT 340 30° 145   40 788.0279.1	
ABIMIG WT 340 50° 140   85 788.0020.1	
ABIMIG WT 440   0° 175  788.0130.1
ABIMIG WT 440   0° 215  788.0132.1
ABIMIG WT 440 50° 145   85 788.0005.1	
ABIMIG WT 440 50° 250   85 788.0260.1	
ABIMIG WT 540   0° 190  788.0134.1
ABIMIG WT 540   0° 395  788.0136.1
ABIMIG WT 540 50° 145   85 788.0034.1	
ABIMIG WT 540 50° 200   90 788.0088.1	
ABIMIG WT 540 60° 190 105 788.0090.1	
ABIMIG WT 540 50° 360   90 788.0096.1	
ABIMIG WT 540 50° 495   90 788.0102.1	

Pistolete MIG/MAG pentru mecanizare 
Gât schimbabil
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Duze gaz și duze contact pentru sudare MIG/MAG
Duze gaz și duze contact îndoite pentru
MB 15 / 24 / 26 și MB 240 / 401 / 501

                                          Descriere                                       Diametru sârmă
Pentru MB 15 AK

Nr. art.

Duză gaz îndoită D12 ID16 L68 – – 145.D368
Duză contact E-Cu M6/1.0/35.5 îndoită D=6 / R31 Până la 1.0 mm 140.D468.10
Piuliță hexagonală M6 SW8 – – 001.D220.10

Pentru aplicații speciale în locuri greu accesibile 
acum sunt disponibile, pentru seria MB, duze de 
gaz și curent îndoite. Aceste duze de curent se pot 
fixa cu ajutorul unei contrapiulițe în poziția dorită, 
astfel încât duza de gaz îndoită să poată fi folosită 
și pentru gâturile drepte, standard.

                                          Descriere                                      Diametru sârmă
Pentru MB 240 D și MB 24 KD

Nr. art.

Duză gaz îndoită OD20 ID17 L82 NI Tip 24 / 240 – 145.D457.5
Duză contact E-Cu M6 / 0.8 îndoită D=6 / R40 0.8 mm 140.1666.10
Duză contact E-Cu M6 / 1.0 îndoită D=6 / R40 1.0 mm 140.D476.10
Duză contact E-Cu M6 / 1.2 îndoită D=6 / R40 1.2 mm 140.D478.10
Piuliță hexagonală M6 SW8 – – 001.D220.10

                                                  Descriere                                  Diametru sârmă
Pentru MB 410 D / 501 D și MB 26 KD

Nr. art.

Duză gaz îndoită OD24 ID20 L95 Nichelată 24 / 240 – 145.D460.5
Duză contact CuCrZr M8 / 1.0 îndoită D=8 / R36 argintată Până la 1.0 mm 147.D481.10
Duză contact CuCrZr M8 / 1.2 îndoită D=8 / R36 argintată 1.2 mm 147.D482.10
Piuliță hexagonală M8 SW11 – – 001.D221.10

Duzele de contact oentru curenți mari sunt argin-
tate.
Toate duzele de gaz sunt „Slip-on“, prin urmare, 
pot fi poziționate cu ușurință în funcție de duza 
de contact.
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BIKOX®, Cabluri comandă, Furtunuri și Tuburi ghidare

Tip Descriere Lungime pachet furtunuri
3 m 4 m 5 m 8 m la m

MB EVO 240 / 401 / 501 Cablu putere PVC 115.0833.1 115.0834.1 115.0835.1 – –
MB EVO PRO 240 / 401 / 501 Cablu putere FRH 115.0830.1 115.0831.1 115.0832.1 – –
ABIMIG® W 340 / 440 / 540 Cablu putere PVC 115.0855.1 115.0856.1 115.0857.1 – –
ABIMIG® W T 340 / 440 / 540 Cablu putere PVC 115.0581 115.0582 115.0583 – –
ABIMIG® GRIP W 555 / 605 Cablu putere PVC 115.0581 115.0582 115.0583 – –
RAB GRIP 240 / 501 Cablu putere PVC 115.0581 115.0582 115.0583 – –
PP Plus 240 / 401 Cablu putere PVC – – – 115.0043 –

ABIMIG® GRIP W 555 / 605 Furtun conducător 156.0275 156.0276 156.0277 – –
RAB GRIP 240 / 501 Furtun conducător 154.0002 154.0003 154.0004 – –
PP Plus 240 / 401 Furtun conducător – – – 156.0273 –

MB EVO 240 / 401 / 501 Furtun lichid albastru PVC – – – 109.0056 109.0057
MB EVO PRO 240 / 401 / 501 Furtun lichid negru FRH – – – – 109.0052
ABIMIG® W 340 / 440 / 540 Furtun lichid albastru PVC – – – 109.0056 109.0057
ABIMIG® W T 340 / 440 / 540 Furtun lichid albastru PVC – – – – 109.0057
ABIMIG® GRIP W 555 / 605 Furtun lichid albastru PVC – – – – 109.0057
ABIMIG® GRIP W 555 / 605 Furtun lichid roșu PVC – – – 100.0057 109.0056
RAB GRIP 240 / 501 Furtun lichid albastru PVC – – – – 109.0057
RAB GRIP 240 / 501 Furtun lichid roșu PVC – – – – 109.0056
PP Plus 240 / 401 Furtun lichid albastru PVC – – – – 109.0057
PP Plus 240 / 401 Furtun lichid roșu PVC – – – – 109.0056

ABIMIG® GRIP W 555 / 605 Furtun gaz – – – – 109.0040
RAB GRIP 240 / 501 Furtun gaz – – – – 109.0040
PP Plus 240 / 401 Furtun gaz – – – – 109.0040

II. Pachete furtunuri răcire lichid

I. Pachete furtunuri răcire aer

Tip BIKOX® Lungime pachet furtunuri
3 m 4 m 5 m 8 m

MB EVO 15 R10 160.1291.1 160.1292.1 160.1293.1 –
MB EVO 24 R25 160.D427 160.D428 160.D429 –
MB EVO 25 R20 160.1294.1 160.1295.1 160.1296.1 –
MB EVO 26 R30 160.1305.1 160.1306.1 160.1307.1 –
MB EVO 36 R40 160.1308.1 160.1309.1 160.1310.1 –
MB EVO PRO 15 R18 LW 160.H025.1 160.H026.1 160.H027.1 –
MB EVO PRO 24 R37 LW 160.1330.1 160.1331.1 160.1332.1 –
MB EVO PRO 25 R28 LW 160.H032.1 160.H033.1 160.H034.1 –
MB EVO PRO 26 R42 LW 160.H039.1 160.H040.1 160.H041.1 –
MB EVO PRO 36 R53 LW 160.H046.1 160.H047.1 160.H048.1 –
ABIMIG® A 155 LW / AT 155 LW R18 LW 160.H025.1 160.H026.1 160.H027.1 –
RAB GRIP 15 / 155     
ABIMIG® A 255 LW / AT 255 LW R28 LW 160.H032.1 160.H033.1 160.H034.1 –
RAB GRIP 25 / 255    
ABIMIG® A 305 LW / AT 305 LW R42 LW 160.H039.1 160.H040.1 160.H041.1 –
RAB GRIP 36 / 355    
ABIMIG® A 355 LW / R53 LW 160.H046.1 160.H047.1 160.H048.1 –
ABIMIG® A T 355 LW / RAB GRIP 36    
ABIMIG® A 405 LW RA70 LW 160.H344.1 160.H345.1 160.H346.1 –
ABIMIG® A T 405 LW     
PP Plus 36 D Tip 35 – – – 118.0074
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BIKOX®, Cabluri comandă, Furtunuri și Tuburi ghidare

V. Cleme furtun, conector rapid, șaibe marcare și capace

IV. Furtunuri exterioare și de absorbție

VII. Tuburi ghidare pentru sârme speciale

Tip Descriere Lungime pachet furtunuri
3 m 4 m 5 m 8 m la m

MB EVO 240 / 401 / 501 Furtun ext. 25x1.5 107.0109.1 107.0110.1 107.0111.1 – –
MB EVO PRO 240 / 401 / 501 Furtun ext. 25x1.5 107.0109.1 107.0110.1 107.0111.1 – –
ABIMIG® W 340 / 440 / 540 Furtun ext. 25x1.5 107.0109.1 107.0110.1 107.0111.1 – –
ABIMIG® W T 340 / 440 / 540 Furtun ext. 25x1.5

(cu manșon protecție)
107.0109.1 107.0110.1 107.0111.1 – –

ABIMIG® GRIP W 555 / 605 Furtun ext. 25x1.5 – – –  107.0004
RAB GRIP 15 / 24 / 25 / 36
RAB GRIP 155 / 255 / 355

Furtun ext. LW 32 – – –  109.0043

RAB GRIP 240 / 501 Furtun ext. LW 38 – – –  109.0044
PP Plus 36 / 240 / 401 Furtun ext. 25x1.5 – – –  107.0004

Tip Buc. Nr. art. pentru furtunul
109.0040 109.0052 109.0056 109.0057

Clemă furtun Ø=8.7 100 171.0002 •
Clemă furtun Ø=9.0 cu inel (marcată 9.5) 100 173.0001 • •
Clemă furtun Ø=9.5 cu inel (marcată10.0) 100 173.0002 •
Conector rapid NW 5 / Ø=6.0 20 501.0114 • • •
Șaibă marcare roșie 20 501.2166 • •
Șaibă marcare albastră 20 501.2167 • •
Capac roșu 20 501.2423 • •
Capac albastru 20 501.2424 • •

Tub ghidare Culoare Ø int./ext. pt. diametrul sârmei pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m pt. 8 m
PA gri 2.0 / 4.0 1.0–1.2 128.0012 128.0015 128.0016 128.0019
PA gri 2.3 / 4.7 1.6 128.0020 128.0021 128.0030 128.0023
PA gri 2.9 / 4.7 2.4 128.0024 128.0025 128.0027 128.0032
PA
cu racord conic

gri 2.3 / 4.7 1.2–1.6 128.0058.1 128.0059.1 128.0060.1 –

VI. Tuburi ghidare combinate

Tip pt. diametrul sârmei pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m pt. 8 m
PTFE/Alamă 0.8 126.M002 126.M003 126.M004 –
PTFE/Alamă 1.0–1.2 126.M006 126.M007 126.M008 –
PTFE/Alamă 1.6 126.M009 126.M010 126.M011 –
PTFE grafitat/Alamă 0.8 127.M002 127.M003 127.M004 –
PTFE grafitat/Alamă 1.0–1.2 127.M006 127.M007 127.M008 –
PA/Alamă 1.0–1.2 128.M002 128.M003 128.M004 –
P (pt. ABIMIG® A/A T 405 LW) 1.0–1.2 126.D026.1 126.D027.1 126.D028.1 –
P (pt. ABIMIG® A/A T 405 LW) 1.2–1.6 126.D029.1 126.D030.1 126.D031.1 –

Tip Descriere Lungime pachet furtunuri
3 m 4 m 5 m 8 m la m

MB EVO 240 / 401 / 501 Furtun conducător/gaz 154.0017.1 154.0018.1 154.0019.1
MB EVO PRO 240 / 401 / 501 Furtun conducător/gaz 154.0017.1 154.0018.1 154.0019.1 – –
ABIMIG® W 340 / 440 / 540 Furtun conducător/gaz 154.0020.1 154.0021.1 154.0022.1 – –
ABIMIG® W T 340 / 440 / 540 Furtun conducător/gaz 109.0094.1 115.0095.1 115.0096.1 – –
Toate pistoletele Cablu comandă 2-poli – – – – 100.0019

VIII. Tub ghidare BPL

Tub ghidare Culoare Ø int./ext. pt. diametrul sârmei pt. 3 m pt. 4 m pt. 5 m pt. 8 m
BPL portocaliu 2.0 / 4.7 0.8–1.2 126.0069 126.0070 126.0071 –
BPL gri 2.7 / 4.7 1.6 126.0072 126.0073 126.0074 –

III. Furtun conducător / gaz, cablu comandă
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Mânere și module de control 
ABIMIG® A T / W T

X. Mâner ABIMIG® A T / W T cu modul

IX. Mâner ABIMIG® A T / W T fără modul

Tip Descriere Nr. art.
ABIMIG® A T LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 Buton lung, modul fals 180.D077.1
ABIMIG® A T LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 Buton scurt, modul fals 180.D078.1
Protecție cablu ABIMIG® A T LW scurt 400.D574.1
Jumătăți inele protecție cablu ABIMIG® A T 1 pereche 400.D561.2
ABIMIG® W T 340 / 440 / 540 Buton lung, modul fals 180.0164.1
ABIMIG® W T 340 / 440 / 540 Buton scurt, modul fals 180.0165.1
Jumătăți inele protecție cablu ABIMIG® W T 1 pereche 400.D561.2

Buton lung, modul fals
Nr. art.: 180.D077.1

Buton scurt, modul fals
Nr. art.: 180.D078.1

Buton lung, Up/Down
Nr. art.: 180.D079.1

Buton scurt, Up/Down
Nr. art.: 180.D080.1

Tip Descriere Nr. art.
ABIMIG® A T LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 Buton lung, incl. modul BIS-52  

Up/Down 2x butoane (400.1292.1)
180.D079.1

ABIMIG® A T LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 Buton scurt, incl. modul BIS-52  
Up/Down 2x butoane (400.1292.1)

180.D080.1

Protecție cablu ABIMIG® A T LW scurt 400.D574.1
Jumătăți inele protecție cablu ABIMIG® A T 1 pereche 400.D561.2
ABIMIG® W T 340 / 440 / 540 Buton lung, incl. modul BIS-52  

Up/Down 2x butoane (400.1292.1)
180.0166.1

ABIMIG® W T 340 / 440 / 540 Buton scurt, incl. modul BIS-52  
Up/Down 2x butoane (400.1292.1)

180.0167.1

Jumătăți inele protecție cablu ABIMIG® W T 1 pereche 400.D561.2
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Mânere și module de control 
ABIMIG® A / W

XII. Mâner ABIMIG® A / W cu modul

XI. Mâner ABIMIG® A / W fără modul

Tip Descriere Nr. art.
ABIMIG® A LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 Buton lung, modul fals 180.0180.1
ABIMIG® A LW 155 / 255 / 305 / 355 /  405 Buton scurt, modul fals 180.0181.1
Protecție cablu ABIMIG® A LW scurt 400.D574.1
Jumătăți inele protecție cablu 1 pereche 400.D561.2
ABIMIG® W 340 / 440 / 540 Trigger long, blind cover 180.0180.1
ABIMIG® W 340 / 440 / 540 Trigger Scurt, blind cover 180.0181.1
Jumătăți inele protecție cablu 1 pereche 400.D561.2

Buton lung, modul fals
Nr. art.: 180.0180.1

Buton scurt, modul fals
Nr. art.: 180.0181.1

Buton lung, Up/Down
Nr. art.: 180.0182.1

Buton scurt, Up/Down
Nr. art.: 180.0183.1

Tip Descriere Nr. art.
ABIMIG® A LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 Buton lung, incl. modul BIS-52  

Up/Down 2x butoane (400.1292.1)
180.0182.1

ABIMIG® A LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 Buton scurt, incl. modul BIS-52  
Up/Down 2x butoane (400.1292.1)

180.0183.1

Protecție cablu scurt 400.D574.1
Jumătăți inele protecție cablu 1 pereche 400.D561.2
ABIMIG® W 340 / 440 / 540 Buton lung, incl. modul BIS-52  

Up/Down 2x butoane (400.1292.1)
180.0182.1

ABIMIG® W 340 / 440 / 540 Buton scurt, incl. modul BIS-52  
Up/Down 2x butoane (400.1292.1)

180.0183.1

Jumătăți inele protecție cablu ABIMIG® W 1 pereche 400.D561.2
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Mânere și module de control 
EVO PRO /  EVO

XIV. Mânere pistolete pentru sudare MIG/MAG “MB EVO” răcire aer / lichid

XIII. Mânere pistolete pentru sudare MIG/MAG “MB EVO PRO” răcire aer / lichid

Tip Descriere Nr. art.
MB EVO 15 / 24 / 25 / 26 / 36 Mâner MB EVO, 2 poli răcire aer complet 180.0178.1
MB EVO 240 / 401 /  501 Mâner MB EVO, 2 poli răcire lichid complet 180.0179.1
Protecție cablu scurt 400.D574.1
Jumătăți inele protecție cablu 1 pereche 400.D561.2

Tip  Descriere Nr. art.
MB EVO PRO 15 / 24 / 25 / 26 / 36  Mâner MB EVO PRO, 2 poli răcire aer complet 180.0176.1
MB EVO PRO 240 / 401 / 501  Mâner MB EVO PRO, 2 poli răcire lichid complet 180.0177.1
Protecție cablu  scurt 400.D574.1
Jumătăți inele protecție cablu  1 pereche 400.D561.2

Răcire aer
Nr. art.: 180.0176.1

Răcire lichid
Nr. art.: 180.0177.1

Răcire aer
Nr. art.: 180.0178.1

Răcire lichid
Nr. art.: 180.0179.1
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Mânere și module de control 
RAB GRIP

XVI. Mânere RAB GRIP cu module

XV. Mânere RAB GRIP fără module

Tip Descriere Nr. art.
RAB GRIP 15 / 24 / 25 / 36 / 240 / 501 Mâner Standard (reglaj aer dedesubt) 180.0138.1
RAB GRIP 15 / 24 / 25 / 36 / 240 / 501 Mâner ZO (reglaj aer deasupra) 180.0144.1
Conector RAB GRIP 15 / 24 / 25 / 36 răcire aer 600.2008
Connctor RAB GRIP 240 / 501 răcire lichid 600.0080

RAB GRIP Standard, reglaj aer 
dedesubt
Nr. art.: 180.0138.1

RAB GRIP ZO, reglaj aer
deasupra
Nr. art: 180.0144.1

Mâner RAB GRIP SH fără modul 
(reglaj aer dedesubt)
Nr. art.: 180.0154.1

Tip Descriere Nr. art.
RAB GRIP 15 / 24 / 25 / 36 / 240 / 501 Mâner SH fără modul (reglaj aer dedesubt) 180.0154.1
Conector RAB GRIP 15 / 24 / 25 / 36 răcire aer 600.2008
Conector RAB GRIP 240 / 501 răcire lichid 600.0080
Modul 1 buton BIS-51 400.1296.1
Modul Up/Down 2x butoane BIS-52 400.1292.1

BIS-51
Modul 1 buton

BIS-52
Modul Up/Down 2x butoane
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Mânere și module de control
ABIMIG® GRIP

XVIII. Mânere SH și module de control / Mânere TO și module de control

Tip Descriere Detalii Nr. art.
Toate pistoletele ABIMIG® GRIP Mâner ABIMIG® GRIP SH, fără modul control 180.0133.1
Toate pistoletele ABIMIG® GRIP Modul cu potențiometru stânga 10 kΩ BIS-01L 400.0956

Modul cu potențiometru dreapta 10 kΩ BIS-01R 400.0957
Modul cu potențiometru stânga 10 kΩ LED pt. Migatronic® BIS-02 400.0958
Modul cu buton și 4 LED-uri BIS-06 400.0959
Modul Up/Down 7 segmente, buton transversal BIS-07B 400.0961
Modul Up/Down, buton longitudinal BIS-10A 400.0963
Modul Up/Down, buton transversal BIS-10B 400.0964
Modul Up/Down, buton transversal pt. Fronius® BIS-10D 400.1085
Modul Up/Down, 2x buton longitudinale pt. EWM® BIS-13A 400.0966
Modul Up/Down, 2x buton longitudinale pt. Cloos® BIS-18 400.1545.1
Modul buton 3 pași BIS-19 400.1088

Toate pistoletele ABIMIG® GRIP Mâner ABIMIG® GRIP TO (buton deasupra) 180.0134.1

XVII. Mânere ABIMIG® GRIP / Mânere tubulare AUT, MT

Tip Descriere Nr. art.
ABIMIG® GRIP W 555 / 605 Mâner ABIMIG® GRIP S 180.0132.1
Articulație sferică ABIMIG® GRIP W lrăcire lichid 400.1392.1
Inel interior ABIMIG® GRIP W pt. articulație sferică (400.1392.1), răcire lichid 400.0790
AUT 24 / 25 / 26 / 36 / 240 / 401 / 501 Mâner tubular AUT 180.0097
ABIMIG® W MT 555 / 605 / 645 Mâner tubular MT 180.0114
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pentru toate pistoletele MB ERGO / MB GRIP / ABIMIG® GRIP 155–355 
pentru utilizarea mânerelor ABIMIG® GRIP / ABIMIG® GRIP SH / ABIMIG® GRIP TO 
Nr. art: 400.1341.1

Mânere și module de control
ABIMIG® GRIP

BIS-01L
Modul cu potențiometru stânga 10 kΩ

BIS-01R
Modul cu potențiometru dreapta 10 kΩ

Mâner “ABIMIG® GRIP SH”

incl. accesoriu pentru module
Nr. art.: 180.0133.1

BIS-02
Modul cu potențiometru stânga 10 kΩ LED 
pt. Migatronic®

BIS-06
Modul cu buton și 4 LED-uri

BIS-10A
Modul Up/Down, buton longitudinal

BIS-10B
Modul Up/Down, buton transversal

BIS-10D
Modul Up/Down, buton transversal
pt. Fronius®

BIS-13A
Modul Up/Down, 2x buton longitudinale 
pt. EWM®

BIS-18
Modul Up/Down, 2x buton longitudinale 
pt. Cloos®

Mâner “ ABIMIG® GRIP S”

Mâner “ABIMIG® GRIP TO”

Nr. art: 180.0132.1

Complet cu buton deasupra
Nr. art: 180.0134.1

BIS-07B
Modul Up/Down 7 segmente, buton
transversal

BIS-19
Modul buton 3 pași
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Conectorul central și sistemul de conectare centrală
Legătura universală 

De mai bine de 40 de ani în întreaga industrie 
funcționează un standard pentru sistemul de conec-
tare la echipamentele pentru sudare MIG/MAG, 
răcite cu aer sau lichid - Conectorul central de la 
ABICOR BINZEL.

Toate instalațiile sunt diferite constructiv și toate 
sistemele de alimentare cu sârmă au propriile lor 
dimensiuni, dar toate au un numitor comun: conec-
torul central de la ABICOR BINZEL.

Oferim peste 500 de tipuri de conectoare centrale. 
Vă rugăm indicați-ne tipul de aparat și producătorul 
pentru a vă livra adaptorul corespunzător. Dacă 
totuși se întamplă să aveți probleme, contactați-ne - 
ne vom ocupa noi.
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Aici se poate vedea o mică selecție de tije adaptor. Sunt disponibile peste 
500 de tipuri de tije adaptor în gama ABICOR BINZEL.

La cerere, furnizăm adaptori, vă rugăm să specificați marca și tipul dispoziti-
vului de alimentare cu sârmă și/sau echipamentul pentru a vă livra adaptorul 
corespunzător.

Tijă adaptor

Descriere Nr. art.
Clemă curent 501.0280

Descriere Poz. Detalii Nr. art.
Neizolat Ø 16 9 100 mm 501.2191
Neizolat Ø 16 10 170 mm 501.2192
Neizolat Ø 16 11 250 mm 501.2193
Neizolat Ø 22 12 200 mm 501.2190

Conectorul central și sistemul de conectare centrală

Flanșe izolatoare

Corp alamă

Descriere Poz. Detalii Nr. art.
Flanșă izolatoare fără img. Ø	 120 mm 501.0602
Flanșă izolatoare 1 	 85 mm 501.2381
Flanșă izolatoare 2 Ø	 85 mm 501.0616
Flanșă izolatoare 3 Ø	 50 mm 501.0588
Flanșă izolatoare fără img. 	 60 mm 501.2308

Descriere Poz. Detalii Nr. art.
Corp alamă 4 Gaz axial 501.0168
Corp alamă 5 Gaz axial 501.0169
Corp alamă 6 Curent / Gaz radial 501.0170
Corp alamă 7 Curent și Gaz radial 501.0172
Corp alamă 8 Curent radial / Gaz 

axial
501.0175

Conector cu cablu fără img. 600 mm (alb) 501.0183
Conector cu cablu fără img. 600 mm (maro) 501.2020

1

2

3

4

5

6

7

8
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Conectorul central și sistemul de conectare centrală

Tuburi capilare

Descriere Detalii Nr. art.
Tuburi capilare pt. sârmă pânâ la Ø 1.0 mm 200 mm 129.0164

300 mm 129.0187
500 mm 129.0189

1000 mm 129.0107
Tuburi capilare pt. sârmă pânâ la Ø 1.6 mm 200 mm 129.0313

300 mm 129.0357
500 mm 129.0361

1000 mm 129.0227
Tuburi capilare pt. sârmă Ø 2.0 și 2.4 mm 200 mm 129.0395

300 mm 129.0411
500 mm 129.0412

1000 mm 129.0366

Ghidaje

Descriere Detalii Nr. art.
Ghidaj pt. tub ghidare 200 mm 129.0461
Ghidaj pt. tub ghidare 300 mm 129.0471
Ghidaj pt. tub ghidare 500 mm 129.0473
Ghidaj pt. tub ghidare 1000 mm 129.0426

Ghidajele se montează așa cum este arătat în instrucțiunile de montaj.

Conector central cu pini elastici

Conectorul central 
întotdeauna asigură 
o conectare sigură 
datorită pinilor elastici.

Tip Descriere Nr. art.
Conector central KZ-2
M10
M14

pt. MB ERGO / MB GRIP / ABIMIG® GRIP A LW 155–
355 / ABIMIG® A T LW 155–355 / RAB GRIP, răcire aer
pt. ABIMIG® A / AT 405

501.0003

501.D687.1
Conector central WZ-2 pt. MB ERGO / MB GRIP / ABIMIG® / Push-Pull Plus /  

RAB GRIP, răcire lichid
501.0015

Conector central GZ-2 pt. Push-Pull Plus, răcire aer 501.0018
Adaptor cu cablu 100 mm (alb) 501.2539.10
Adaptor cu cablu 100 mm (maro) 501.2538.10
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Sugestie:
Copiați această pagină pentru 
a putea fi utilizată de mai multe 
ori.

Conexiuni Pachet furtunuri 
lungime (în mm)

Conexiuni
Priză con. Filet interior exterior

Gaz
Curent
Lichid
Curent / Lichid
Cablu comandă 1 	 2 	 3 

Sursă curent Derulator

Producător
Tip
Seria
Anul fabricației

Role derulatorNiplu (= parte de prindere)
Nr. art. 131.0001 pt. 4.0 mm filet exterior
Nr. art. 131.0002 pt. 4.7 mm filet exterior

Conectorul central și sistemul de conectare centrală

Instrucțiuni montaj pentru tuburi ghidare PTFE și plastic:

Schița cu dimensiuni pentru adaptorul central (completati si transmiteti prin e-amil sau fax):

Tub pt tuburi ghidare din 
PTFEsau plastic cu dia-
metrul exterior 4 mm int-
rodus în adaptorul 
central în locul tubului 
capilar din oțel.

Conector central

Piuniță

Corp alamă
O-ring 3.5 x 1.5 mm,  
previne pierderile de gaz

Tub ghidare PTFE/Plastic

Bloc derulator

Societatea:

Strada / Nr.:
Cod poștal:
Oraș:

Expeditor

Nume:
Telefon:
Fax:
Data:
Semnătura:

Tub capilar

Role derulatorBloc derulator

Tijă adaptor

Corp alamă

flanșă izolatoare

Panou frontal derulator
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	n Pistolete cu extracție de noxe sudare MIG/MAG “RAB GRIP”� 62

	n Pistolete cu extracție de noxe sudare MIG/MAG “RAB GRIP HE”� 64

	n Kit extracție noxe “RAS”� 66

	n Tub testare RAB� 67

	n FEC� 68

	n xFUME FLEX� 70
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	n Tub de extracție din Aluminiu – greutate redusă
	n  Mâner cu controlul extracției și articulație sferică   	
 – manipulare optimizată
	n Furtunuri cu diametru mic – reducerea greutății 

și îmbunătățirea confortului
	n Reducerea considerabilă a greutății datorită 

greutății reduse a BIKOX® LW produs de	
ABICOR BINZEL

Orice aplicație de sudare generează fum și noxe 
ce pot fi nocive dacă se inhalează. Având la bază 
binecunoscuta serie “MB”, pistoletele cu absorbție 
de noxe RAB GRIP oferă o extracție eficientă a 
acestora prin pistolet. Soluțiile constructive speciale 
garantează o eliminare eficientă a noxelor direct 
de la sursă, asigurând totodată o protecție de gaz 
corespunzătoare.

	n Extracție directă din arc - protecție permanentă 
a căilor respiratorii ale sudorului

	n Instalare fără probleme pe orice echipament 
MIG/MAG

	n Tub de extracție cu diametru mic – accesibilitate 
îmbunătățită

Răcire aer și lichid
Pistolete cu extracție de noxe sudare MIG/MAG “RAB GRIP”

Pistolet complet Nr. art.
Tip Conector 3 m 4 m 5 m
RAB GRIP 15 AK Conector central KZ-2 602.3008.1 602.3009.1 602.3010.1
RAB GRIP 24 KD Conector central KZ-2 612.3007.1 612.3008.1 612.3009.1
RAB GRIP 25 AK Conector central KZ-2 604.3007.1 604.3008.1 604.3009.1
RAB GRIP 36 KD Conector central KZ-2 614.3007.1 614.3008.1 614.3009.1
RAB GRIP 240 D Conector central WZ-2 623.3011.1 623.3012.1 623.3013.1
RAB GRIP 501 Conector central WZ-2 632.3015.1 632.3016.1 632.3017.1
RAB GRIP 501 D Conector central WZ-2 634.3030.1 634.3031.1 634.3032.1

Pistolet complet Nr. art.
Tip Conector 3 m 4 m 5 m
RAB GRIP 15 AK Conector central KZ-2 602.3001.1 602.3002.1 602.3003.1
RAB GRIP 24 KD Conector central KZ-2 612.3001.1 612.3002.1 612.3003.1
RAB GRIP 25 AK Conector central KZ-2 604.3001.1 604.3002.1 604.3003.1
RAB GRIP 36 KD Conector central KZ-2 614.3001.1 614.3002.1 614.3003.1
RAB GRIP 240 D Conector central WZ-2 623.3003.1 623.3004.1 623.3005.1
RAB GRIP 501 Conector central WZ-2 632.3003.1 632.3004.1 632.3005.1
RAB GRIP 501 D Conector central WZ-2 634.3003.1 634.3004.1 634.3005.1
RAB GRIP 155 Conector central KZ-2 602.D008.1 602.D001.1 602.D009.1
RAB GRIP 255 Conector central KZ-2 604.D001.1 604.D002.1 604.D003.1
RAB GRIP 355 Conector central KZ-2 614.D004.1 614.D005.1 614.D006.1

Duză extracție cu clemă, reglaj debit aer dedesubt*

	*Soluții de module la cerere.

Duză extracție cu Quicklock, reglaj debit aer deasupra
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Consumabile specifice RAB GRIP

Notă pentru pistoletele răcite cu lichid:
Pentru a evita supraîncălzirea componentelor pachetului de furtunuri, lăsați sistemul de răcire să funcționeze pentru încă minim 4 minute după sudare.

RAB GRIP

Tip Răcire Curent Durata 
activă

Diametru 
sârmă

CO2
Amestec M21 (%) (mm)

RAB GRIP 15 AK aer 180 A 150 A 60 0.6–1.0
RAB GRIP 24 KD aer 250 A 220 A 60 0.8–1.2
RAB GRIP 25 AK aer 230 A 200 A 60 0.8–1.2
RAB GRIP 36 KD aer 300 A 270 A 60 0.8–1.2
RAB GRIP 240 D lichid 300 A 270 A 100 0.8–1.2
RAB GRIP 501 lichid 550 A 500 A 100 1.0–1.6
RAB GRIP 501 D lichid 500 A 450 A 100 1.0–1.6
RAB GRIP 155 aer 190 A 170 A 60 0.6–1.0
RAB GRIP 255 aer 240 A 210 A 60 0.8–1.2
RAB GRIP 355 aer 270 A 270 A 60 1.0–1.6

Tip Duză extracție cu clemă Duză extracție Quicklock
RAB GRIP 15 AK 600.2047.1 600.3017.1
RAB GRIP 24 KD 600.2045.1 600.3018.1
RAB GRIP 25 AK 600.2046.1 600.3019.1
RAB GRIP 36 KD 600.2044.1 600.3009.1
RAB GRIP 240 D 600.2045.1 600.3018.1
RAB GRIP 501 600.2044.1 600.3009.1
RAB GRIP 501 D 600.2044.1 600.3009.1

Clemă pentru fixarea duzei de extracție la cerere. Pâlnia de extracție (înlocuiește duza de extracție) la cerere.

Tip Gât pistolet Gât exterior Portduză gaz
RAB GRIP 15 AK 602.3004.1 600.3007.1 902.0007
RAB GRIP 24 KD 612.2001 600.2002 –
RAB GRIP 25 AK 604.2001 600.3007.1 –
RAB GRIP 36 KD 614.2001 600.2002 –
RAB GRIP 240 D 623.3001.1 600.2002 –
RAB GRIP 501 632.3001.1 632.2009 –
RAB GRIP 501 D 634.3001.1 600.2002 –

Consumabilele – duza de curent, duza gaz, difuzor gaz, portduza contact, spirala sau tubul de ghidare – sunt identice cu cele ale pistoletelor din aceeasi 
grupă constructivă.

Date tehnice

Tip Duză extracție 
cu clemă

Gât pistolet Gât exterior

RAB GRIP 155 600.D007.1 602.D002.1 600.3007.1
RAB GRIP 255 600.2004    604.D004.1 600.3007.1
RAB GRIP 355 600.D045    614.D001 600.2002

Clema pentru fixarea duzei de extracție la cerere. Pâlnia de extracție (înlocuiește duza de extracție) la cerere.
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	n Design robust, construcție durabilă. 
	n Răcire fiabilă a duzei de gaz - consumabile 

standard, cu durată lungă de viață.
	n Accesibilitate optimă cu gât îndoit la 45° sau 

60°.
	n Soluție de sistem pentru aer curat în producție: 

RAB GRIP HE împreună cu unitățile de extracție 
a noxelor de la ABICOR BINZEL.

Fumul de la sudare poate reprezenta un risc ridicat 
pentru sănătate. Se recomandă de către experții 
în domeniul siguranței la locul de muncă că acesta 
trebuie filtrat din aer imediat după generare. ABI-
COR BINZEL a dezvoltat noul RAB GRIP HE (HE 
- eficiență ridicată), care se caracterizează prin ac-
cesibilitate bună, capacitate ridicată de detectare și 
robustete, pentru a asigura acest lucru într-un mediu 
industrial și în condiții nefavorabile. RAB GRIP HE 
combină protecția eficientă a sănătății cu cele mai 
bune condiții de muncă pentru aplicațiile industriale 
solicitante. 

	n Noua geometrie a duzei de extracție și 
diametrul mărit al debitului pentru extragerea 
noxelor de sudare chiar și în poziții dificile de 
lucru, fără a pune în pericol protecția cu gaz. 

	n Duza de gaz MB de înaltă calitate pentru 
accesibilitate similară cu pistoletele standard.

Pistolete cu extracție de noxe sudare MIG/MAG “RAB GRIP HE” 
RAB GRIP 24 HE / 36 HE / 501 D HE

RAB GRIP HE, 45°
Pistolet complet Nr. art.
Tip Geometrie 3 m 4 m 5 m
RAB GRIP 24 HE 45° 612.0105.1 612.0103.1 612.0107.1
RAB GRIP 36 HE 45° 614.0179.1 614.0177.1 614.0181.1
RAB GRIP 501 D HE 45° 634.0175.1 634.0173.1 634.0177.1

Soluții de module la cerere.

RAB GRIP HE, 60°
Pistolet complet Nr. art.
Tip Geometrie 3 m 4 m 5 m
RAB GRIP 24 HE 60° 612.0106.1 612.0104.1 612.0108.1
RAB GRIP 36 HE 60° 614.0180.1 614.0178.1 614.0182.1
RAB GRIP 501 D HE 60° 634.0176.1 634.0174.1 634.0178.1

Soluții de module la cerere.
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Consumabile specifice RAB GRIP HE

Tip Duză extracție 24 HE Duză extracție 36/501 HE
RAB GRIP 24 HE (45°) 612.0100.1 -
RAB GRIP 24 HE (60°) 612.0100.1 -
RAB GRIP 36 HE (45°) - 614.0176.1
RAB GRIP 36 HE (60°) - 614.0176.1
RAB GRIP 501 D HE (45°) - 614.0176.1
RAB GRIP 501 D HE (60°) - 614.0176.1

Set retrofit piele (1.5 m) la cerere.

Tip Gât pistolet Gât exterior Duză gaz
RAB GRIP 24 HE (45°) 612.0088.1 317.0087 -
RAB GRIP 24 HE (60°) 612.0094.1 612.0102.1 -
RAB GRIP 36 HE (45°) 614.0170.1 317.0087 145.0518
RAB GRIP 36 HE (60°) 614.0164.1 612.0102.1 145.0518
RAB GRIP 501 D HE (45°) 634.0165.1 317.0087 -
RAB GRIP 501 D HE (60°) 634.0159.1 612.0102.1 -

Consumabilele – duza de curent, duza gaz, difuzor gaz, portduza contact, spirala sau tubul de ghidare – sunt identice cu cele ale pistoletelor din aceeasi 
grupă constructivă.

Date tehnice
Tip Răcire Curent Durata 

activă
Diametru 

sârmă
CO2

Amestec M21 (%) (mm)
RAB GRIP 24 HE aer 250 A 220 A 60 0.8–1.2
RAB GRIP 36 HE aer 300 A 270 A 60 0.8–1.2
RAB GRIP 501 D HE lichid 500 A 450 A 100 1.0–1.6

Notă pentru pistoletele răcite cu lichid:
Pentru a evita supraîncălzirea componentelor pachetului de furtunuri, lăsați sistemul de răcire să funcționeze pentru încă minim 4 minute după sudare.

Consumabile vezi paginile 48 - 55

RAB GRIP HE

Pistolete MIG/MAG cu extracție de noxe în acțiune …

RAB GRIP cu extracție noxeMIG/MAG fără extracție noxe
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Kit extracție noxe “RAS”
pentru pistolete manuale sau mecanizate

Servește pentru a reduce concentrația noxelor 
periculoase de sudare prin extracție directă de la 
locul de origine. Setul este o alternativă economică 
la seria de pistolete pentru sudare „RAB“ și poate fi 
utilizat împreună cu pistoletele MIG/MAG manuale 
și mecanizate. Este adaptabil la toate tipurile de 
echipamente de extracție cu vacuum ridicat.

Poz. Descriere Ø Lungime Nr. art.
1 Set RAS ID 13 mm 4 m 600.D029
1 Set RAS ID 16 mm 4 m 600.D012
1 Set RAS ID 18 mm 4 m 600.D028
2 Duză extracție - Tip 1 014.D808  600.D020
3 Duză extracție - Tip 2 016.D250  600.D021
4 Duză extracție - Tip 3 016.D225  600.D022
5 Furtun RAS ID 19 mm 480 mm 600.D027
6 Furtun 32 negru ID 28 mm 109.0042
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Tub testare este pentru verificarea debitului de 
extracție a pistoletelor cu extracție de noxe.
Debitul se verifică prin comprimarea unui arc într-un 
tub de sticlă acrilică. În acest scop, tubul este ținut 
în poziție neutră, verticală și pistoletul de sudare 
este introdus în recipient cu extracția pornită (a se 
vedea imaginea). Datorită debitului de aer extras, 
o forță acționează asupra suportului, care la rândul 
său comprimă arcul.

Tub testare RAB

 Descriere Cantitate Nr. art
Tub testare RAB GRIP HE 1 buc. 191.0212.1
Tub testare RAB GRIP / RAB GRIP 355 LW 1 buc. 191.0238.1

Pe tub există o scară care este împărțită în trei 
zone. Există două zone roșii (debit de extracție 
prea mare sau prea mic) și între ele o zonă 
verde (debit de extracție optim). Dacă suportul 
contorului se află în zona verde, fluxul de volum 
se menține conform normei DIN EN ISO 21094-1.

Tubul de testare este destinat numai verificării și 
nu oferă rezultate de măsurare.

Există două tipuri de tuburi de testare RAB, unul 
pentru pistolete RAB GRIP/RAB GRIP 355 LW și 
unul pentru pistolete RAB GRIP HE.
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Extracția profesională a noxelor la sudarea oțelurilor 
inoxidabile.

La sudarea oțelurilor CrNi - așa-numitul oțel inoxidabil 
- este necesar un sistem special de extracție a noxelor. 
În afară de nichel, Cromul este unul dintre elementele 
de bază pentru aliere pentru oțel inoxidabil și este 
transformat în starea sa hexavalentă Crom-VI în timpul 
procesului de sudare. Acesta este foarte toxic și poate 
deteriora ochii, nasul, plămânii, pielea și chiar poate 
provoca cancer.

Compușii conținuți de noxele de sudare pot avea, 
așadar, un efect grav asupra sănătății sudorului, precum 
și asupra tuturor celor din jur. Deci, oricine sudează 
oțelul inoxidabil are nevoie de un sistem special de 
extracție a fumului, cu certificare W3. Acest lucru este 
impus de Legea privind securitatea și sănătatea în 
muncă.

Filtru

Tip Material Suprafață
Clasificare 

material filtru Eficiență
Cartuș filtru HISTec >> acoperit PTFE 0,8 m2 H13 99,95 %

Date tehnice
Descriere Valori
Putere motor 1.1 kW
Tensiune alimentare 115 V 50 / 60 Hz

230 V 50 / 60 Hz
115 V fără ștecher
230 V ștecher inclus
Lungime cablu 5 m
Debit maxim - 230 m3/h
Vacuum maxim - 19 000 PA
Nivel zgomot 76 dB (A)
Greutate aprox. 25 kg

Sistem extracție noxe 
FEC

Ca extractor mobil, FEC este mult mai flexibil și mai 
eficient decât extractoarele staționare, centrale sau 
de hală. Extrage fumul creat în timpul sudării cu un 
vacuum înalt de 19.000 Pa, lider de piață prin puterea 
de aspirație. Datorita greutații reduse, a bazei stabile, 
a suportului sigur și a roților robuste cu anvelope din 
cauciuc, FEC este deosebit de potrivit pentru utilizarea 
industrială zilnică. Noul FEC poate fi transportat 
confortabil și rapid ori de câte ori este necesar.

Sistemul mobil de extracție a noxelor FEC, combina 
cea mai mare putere de aspirație cu funcțiile inteligente, 
eficiente din punct de vedere energetic, cu manipularea 
simplă și oferă, de asemenea, numeroase avantaje față 
de dispozitivele standard de extracție a noxelor:

	n Tehnologie ciclonică pentru pre-separarea 
particulelor, protejarea suprafeței filtrului - 
intervale reduse de curățare. 

	n Concept integrat de curățare a filtrelor – filtrul 
permanent poate fi curățat ușor și rapid.

	n Necontaminarea mediului cu praful rezultat 
prin sistemul de desprăfuire încapsulat și sac de 
colectare.

	n Cu 25 kg și roți pline din cauciuc, funcționează 
perfect în locurile necesare.

	n Robust și silențios datorită carcasei din plastic 
cu pereți groși.

	n Sistemul integrat de pornire-oprire automată 
reduce cheltuielile de utilizare și uzura.

	n Opțional cu indicator de nivel.

FEC funcționează cu tehnologia ciclonului, 
extrem de eficientă și separă particulele în 
amonte de filtru. Prin urmare, necesită mai 
puțină curățare.

Suplimentele ideale pentru sistemul de extracție 
FEC sunt noile pistolete cu extracție de noxe 
RAB GRIP HE de la ABICOR BINZEL. Împreuna, 
aceste sisteme perfect coordonate stabilesc noi 
standarde în extracția noxelor.

Flexibilitate 
maximă pentru 
toate sarcinile de 
extracție

Detalii tehnice
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13 13

1 2

Sistem extracție complet

Poz. Descriere Nr. art.
1 Sistem complet FEC (230 V) 601.0071.1

Sistem complet FEC (115 V) 601.0072.1
2 Sistem complet FEC W3 (230 V) 601.0073.1

Sistem complet FEC W3 (115 V) 601.0074.1
3 Perii cărbune 230 V 601.0005.1
4 Perii cărbune 115 V 601.0063.1
5 Cartuș filtru principal 601.0075.1
6 Cartuș filtru principal H13/carbonat de polipropilenă 601.0076.1
7 Filtru aer evacuat 601.0077.1
8 Suction hose with sleeves, L = 5.00 m 601.0015.1
fără fig. Conector cauciuc 601.0014.1
9 Conector furtun aspirație 601.0046.1
10 Inel adaptor RAB Plus (50 / 44 mm) 601.0031.1
11 Duza pâlnie flexibila cu baza magnetică 601.0016.1
12 Șunt Start/Stop, 4-poli 601.0041.1
fără fig. Saci colectare praf 601.0021.10
13 Covoraș filtrant (partea inferioară a dispozitivului), PU=2 601.0107.1

Piese de schimb și accesorii

11 12

9 10

FEC
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xFUME FLEX  
Soluție de extracție flexibilă și compactă
pentru stații de lucru mobile individuale

	n �Pâlnie de extracție cu braț flexibil de 2, 3 sau 4 m 
pentru o poziționare ușoară și precisă.

	n �Design compact, ușor și mobil pentru utilizare 
mobilă și transport facil.

	n �Motor durabil, cu întreținere redusă, fără perii de 
cărbune.

	n ��Manevrare fără efort datorită filtrului 
unidirecțional ușor de înlocuit.

	n LED integrat pentru condiții optime de iluminare,	
     chiar și cu piese înguste.

	n �Instalare simplă - „Plug & Play“

Filtru
Tip Material Suprafață Clasificare Eficiență Curățabil
Filtru principal fibră sticlă 36,00 m2 H13 99,95 % nu
Prefiltru fibre sintetice 0,43 m² G4 – nu

Unitatea de extracție mobila xFUME FLEX este 
versatilă și este întotdeauna alegerea potrivită atunci 
când este necesar un sistem de extracție eficient 
și flexibil pentru un post de lucru care se schimbă 
frecvent.

Flexibilitate 
maximă pentru 
toate sarcinile de 
extracție

Detalii tehnice Date tehnice
Descriere Valori
Putere motor 1,1 kW
Tensiune alimentare 230 V / 50 Hz

Lungime cablu 5 m
Debit maxim
(incl. braț extracție)

1 200 m3/ h

Viteză ventilator 2 850 U/min
Nivel zgomot 72 dB
Greutate incl. braț extracție 2 m 120,0 kg

3 m 124,5 kg
4 m 129,0 kg
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Unitate extracție xFUME FLEX
Tip Braț extracție 2 m Braț extracție 3 m Braț extracție 4 m
xFUME FLEX (230 V / 50 Hz) 601.0096.1 601.0097.1 601.0098.1

Filtru
Tip Nr. art.
Filtru principal 601.0112.1
Prefiltru 601.0119.10

xFUME FLEX 
Detalii

3 51 12345

0

1

2

3

4

5

m

m
0 42

Dimensiuni

Distanța de lucru

Mai multe informații

*Raza de acțiune a brațului de extracție

4 m* 4 m*3 m* 3 m*2 m* 2 m*

 v v

 v v

700 mm

70
0 

m
m

10
95

 m
m

Videoclip acum 
pe YouTube.
Arunca o privire!
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xFUME ADVANCED  
Sistem de extracție puternic pentru
până la doua stații de sudare manuale.

	n �Deosebit de puternic datorită tehnologiei cu 
vacuum înalt, cu o presiune negativă de peste 
16.000 PA.

	n Debit de aer reglabil.
	n Două conexiuni pentru furtunuri de extracție.
	n �Pentru lucrul flexibil și confortabil, până la două 
stații de sudare cu un singur sistem.

	n �Curățare automată a filtrului cu impulsuri de aer 
comprimat.

	n �Foarte eficient datorită filtrului, care filtrează pâna 
la 99,9% din tot praful > 0,1 μm.

	n �Pornire/oprire automată prin clema de curent, 
pentru costuri de operare reduse și uzură mai 
mică.

	n �Design compact și robust cu rotile pentru utilizare 
mobilă și transport ușor.

Date tehnice
Descriere Valori
Putere motor 2 x 0,8 kW
Tensiune alimentare 230 V 50 / 60 Hz
Lungime cablu 5 m
Debit maxim - 340 m3/h
Vacuum maxim - 16 000 PA
Nivel zgomot 68 dB (A)
Greutate 40 kg

Filtru

Tip Material Suprafață
Clasificare 

material filtru Eficiență
Cartuș filtrant HISTec >> acoperit PTFE 2 x 0,8 m2 H13 99,95 %

În combinație cu pistoletele cu extracție de noxe 
de la ABICOR BINZEL, sistemul mobil de extracție 
xFUME VAC ADVANCED extrage noxele de sudare 
direct de acolo de unde apar.

Este ideal pentru 
pistoletele cu 
extracție a noxelor 
RAB GRIP HE.

Detalii tehnice
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Unitate extracție xFUME ADVANCED
Tensiune Nr. art.
230 V 50 / 60 Hz 601.0099.1

Motor
Tensiune Nr. art.
230 V 601.0109.1

Perii cărbune
Tensiune Nr. art.
230 V 601.0108.1

xFUME ADVANCED 
Detlii

Dimensiuni

    

Filtru
Tip Nr. art.
Cartuș filtrant 601.0111.1

370 mm

370 mm

94
0 

m
m

Mai multe informații

Videoclip acum 
pe YouTube.
Arunca o privire!
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xFUME PRO  
Sistem puternic de extracție pentru până
la patru pistolete de sudare robotizată.

	n �Foarte eficient datorită tehnologiei cu vacuum 
înalt, cu o presiune negativă de peste 26.000 
PA.

	n Până la patru conexiuni pentru furtunuri de 	
	 extracție.

	n �Furtunuri de extracție de până la 30 m pentru 
conectara ușoară la mai mulți roboți de sudare.

	n �Compresor cu canal lateral durabil, cu întreținere 
redusă.

	n �Curațare automată a filtrului cu impulsuri de aer 
comprimat.

	n �Pornire/oprire automată prin control extern 
pentru costuri de operare reduse și uzură mai 
mică.

	n �Design compact și robust cu rotile pentru utilizare 
mobilă și transport facil.

Filtru

Tip Material Suprafață
Clasificare

material filtru Eficiență
Cartuș filtrant HISTec >> acoperit PTFE 2 / 4 x 0,8 m2 H13 ≥ 99,95 %

Unitatea mobilă de extracție xFUME PRO este 
potrivită pentru funcționare continuă 24 de ore și este 
proiectată ideal pentru conectarea la pistoletele de 
sudare robotizată de la ABICOR BINZEL.

Ca sistem: 
Perfect în echipă 
cu pistoletele 
ABIROB®.

Detalii tehnice Date tehnice
Descriere Valori
Putere motor 3,0 / 5,5 kW
Tensiune alimentare 3P 380 V 3,0 kW 50/60Hz

3P 380 V 5,5 kW 50/60Hz
Lungime cablu 5 m
Debit maxim 450 – 700 m3/h
Debit maxim 1 200 m3/ h
Vacuum maxim - 26 000 PA
Nivel zgomot ≤ 75 dB (A)
Greutate 3,0 kW 274 kg

5,5 kW 290 kg
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Unitate extracție xFUME Pro
Tensiune Nr. art.
3P 380 V 3,0 kW 50/60 Hz 601.0103.1
3P 380 V 5,5 kW 50/60 Hz 601.0104.1

Filter
Tip Nr. art.
Cartuș filtrant 601.0111.1

xFUME PRO 
Detlii

Dimensiuni

  

  

Mai multe informații

700 mm

700 mm

15
40

 m
m

 v

Videoclip acum 
pe YouTube.
Arunca o privire!
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ALPHA FLUX – noua generaţie de pistolete pentru 
sudare cu sârmă tubulară cu autoprotecţie – potrivi-
te pentru aplicaţii extreme cum ar fi sudarea ţevilor, 
acoperiri metalice, sudarea șinelor de cale ferată 
și la reparaţii. 

Echipate cu gâturi schimbabile care pot fi 
poziţionate la orice unghi, de asemenea echipate 
cu pachetul de furtunuri coaxiale BIKOX® R pentru 
utilizare de până la - 30° C, pistoletele ALPHA 
FLUX oferă manevrabilitate optimă.

Pistolete pentru sudare “ALPHA FLUX”
Curent până la 330 A

Pistolet pentru sudare “ALPHA FLUX”
Date tehnice (IEC EN 60 974-7):
Curent: 	 330 A cu sârmă tubulară 	
		  cu autoprotecție
Durata activă:	 60% 
Diametru sârmă: 	 1.2 – 2.4

	n Gâturi schimbabile care pot fi poziţionate la 
orice unghi.

	n Duze de contact argintate – aderenţă scăzută 
a stropilor.

	n Comutator opţional pentru ajustarea curentului 
de sudare.

	n Pachet de furtunuri coaxiale BIKOX® R cu flexi-
bilitate ridicată până la -30° C.

	n Spirală gât.
	n Protecţie gât pentru diferite diametre de sârmă.

Pistolet complet Nr. art.
Tip Conexiune 3 m 4.5 m

ALPHA FLUX 350 KZ-2 Standard 013.D160 013.D161
ALPHA FLUX 350 LN    Standard 1) 013.D152 013.D153
ALPHA FLUX 350 KZ-2 cu comutator curent sudare 2) 013.D158 013.D159
ALPHA FLUX 350 LN   cu comutator curent sudare 1) 2) 013.D164 013.D165

Gât îndoit 65°
Versiune standard

		                    X = 108 mm
Nr. art.  013.D144	                   y = 115 mm

Gât îndoit 90°
 

		                    X =   85 mm
Nr. art.  013.D136	                   y = 157 mm

Gât îndoit 45°
 

		                    X = 280 mm
Nr. art.  013.D169	                   y =   70 mm

	¹ LN=aplicabil pentru derulatoare LINCOLN®.
	² Cablu de comandă fără conector (capăt liber) pentru butonul suplimentar.
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Tija ghidare duză și bucșa izolatoare se vor 
schimba cu duza de contact și un izolator ceramic 
la ALPHA FLUX 350.

Descriere L1 L2 Nr. art.
Bucșă izolatoare – – 013.D155
Tijă ghidare duză M8 / 180 completă 183 mm – 140.D075
Duză contact M8 / 1.2 – 2.0 / 180 – – 140.D122
Tijă ghidare duză M8 / 90 completă 100 mm – 140.D076
Duză contact M8 / 1.2 – 2.0 / 90 – – 140.D123
Tijă ghidare duză 5/6“ / 180 completă 183 mm – 140.D077
Duză contact 5/6“ / 1.2 – 2.0 / 180 – – 140.D120
Tijă ghidare duză 5/6“ / 90 completă 100 mm – 140.D078
Duză contact 5/6“ / 1.2 – 2.0 / 90 – – 140.D121
Tub protecție pentru tijă 180 – 160 mm 140.D124
Tub protecție pentru tijă 90 – 80 mm 140.D125
Capac izolant – – 140.D126

Tub protecție pen-
tru tijă

M8 sau 5/6“

Tijă ghidare duză 

Duză contact Capac izolant

Bucșă izolatoare

L1

L2

M6
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	n ABITIG® GRIP 9 / ABITIG® GRIP 20� 82

	n Consumabile de dimensiuni mici pentru ”ABITIG® 9 / 20”� 84

	n Pistolete ABITIG® SL� 85

	n ABITIG® GRIP 17 / ABITIG® GRIP 18 / ABITIG® GRIP 26� 86

	n ABITIG® GRIP 24 G / ABITIG® GRIP 24 W				                      88

	n ABITIG® GRIP 12-1� 90

	n ABITIG® GRIP 18 SC� 92

	n ABITIG® 9 V / ABITIG® 9 FV� 94

	n ABITIG® 17 V / ABITIG® 17 FV / ABITIG® 26 V / ABITIG® 26 FV	�  96

	n ABITIG® GRIP Little 90 / ABITIG® GRIP Little 180 W� 98
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	n ABITIG® GRIP 200 / ABITIG® GRIP 450 W / ABITIG® GRIP 450 W SC� 102

	n ABITIG®GRIP 500 W� 104

	n ABITIG® GRIP Little� 106

	n ABITIG® 150 MT / ABITIG® 260 W MT� 108

	n ABITIG® 200 MT / ABITIG® 300 W MT� 110

	n ABITIG® 400 W MT / ABITIG® 500 W MT� 112

	n Electrozi Wolfram� 114

	n Sistem alimentare cu sârmă rece ”ABIDRIVE V2”� 116

	n Pistolete cu alimentare cu sârmă rece				                     118

	n Seturi echipare� 120

	n Cabluri putere, cabluri comandă și furtunuri� 121

	n Mânere și module	�  124
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Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP”
Răcire aer și lichid

ABITIG® GRIP – soluţia completă în domeniul pisto-
letelor pentru sudare WIG. Această serie reprezintă 
dezvoltarea logică a seriei ABITIG®, serie care s-a 
distins prin implementarea designului modular și 
ergonomia optimă.

Pistoletele cu puteri diferite, răcite cu aer sau cu 
lichid, sunt echipate cu un mâner ergonomic “GRIP” 
în care pot fi introduse diferite module de comandă 
și control și un pachet de furtunuri optimizat. Toate 
consumabilele sunt compatibile cu standardul 
internaţional “SR”.

Pachetele de furtunuri flexibile, sunt disponibile 
cu conexiuni la mașinile de sudare modulare și 
robuste.

	n Un mâner ergonomic pentru toate pistoletele 
ABITIG® GRIP – oferă o prindere deosebită și 
un sentiment de încredere.

	n Mâner cu comutator și funcţii de control integra-
te – individual și ergonomic.

	n Articulaţie sferică pentru rază optimă de îndoire 
și manipulare ușoară

	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni 
modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Consumabile compatibile cu standardele 
internaţional.

ABITIG® GRIP 9
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 110 A DC
 80 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–1.6 mm

ABITIG® GRIP 20
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 240 A DC
 170 A AC
Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–3.2 mm

1 �Presiunea intrare:
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);
Debitul min. : 0.7 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu 
lungimea de 8,00 m.

Pistolet complet   Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Versiune Nr. art.
ABITIG® GRIP 9 aer vezi comentariu2 Standard; 46.0 mm 712.5020
ABITIG® GRIP 9 F aer vezi comentariu2 Flexibil; 46.0 mm 712.5030
ABITIG® GRIP 20 lichid vezi comentariu2 Standard; 46.0 mm 712.3020
ABITIG® GRIP 20 F lichid vezi comentariu2 Flexibil; 46.0 mm 712.3030
ABITIG® GRIP 20 F lichid vezi comentariu2 Flexibil; 75.0 mm 712.3040.1
ABITIG® GRIP 20 F lichid vezi comentariu2 Flexibil; 110.0 mm 712.3050.1
	² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultaţi catalogul pistolete WIG complete, existent în secţiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.
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40 mm25 mm 25 mm

34 mmX1

48 mm30 mm 25.5 mm

Consumabile

ABITIG® GRIP 9 / ABITIG® GRIP 20

Pensetă (10 buc.) Versiune standard Versiune alamă Versiune Jumbo
Ø 0.5 mm 701.0249 / 13N20 701.1060 701.1225 / 13N20L
Ø 1.0 mm 701.0250 / 13N21 701.1061 701.1226 / 13N21L
Ø 1.2 mm 701.0254 / – – –
Ø 1.6 mm 701.0251 / 13N22 701.1019 701.1227 / 13N22L
Ø 2.0 mm 701.0255 / – – –
Ø 2.4 mm 701.0252 / 13N23 701.1020 701.1228 / 13N23L
Ø 3.2 mm 701.0253 / 13N24 701.1063 701.1229 / 13N24L

Duză gaz, ceramică  
(10 buc.)

Versiune standard Versiune standard  
pentru lentilă gaz

Versiune Jumbo  
pentru lentilă gaz

Nr. 4 Ø	 6.5 mm 701.0281 / 13N08 701.0317 / 53N58 –
Nr. 5 Ø	 8.0 mm 701.0282 / 13N09 701.0318 / 53N59 –
Nr. 6 Ø	 9.5 mm 701.0283 / 13N10 701.0319 / 53N60 701.1199 / 57N75
Nr. 7 Ø	 11.0 mm 701.0284 / 13N11 701.0320 / 53N61 –
Nr. 8 Ø	 12.5 mm 701.0285 / 13N12 701.0322 / 53N61S 701.1200 / 57N74
Nr. 10 Ø	 16.0 mm 701.0286 / 13N13 – 701.1201 / 53N88
Nr. 12 – – 701.1121 / 53N87

Portpensetă Versiune standard  
(10 buc.)

Versiune standard  
cu lentilă gaz (10 buc.)

Versiune Jumbo  
cu lentilă gaz (5 buc.)

Ø 0.5–1.0 mm 701.0275 / 13N26 701.0301 / 45V42 701.1230 / 45V0204S
Ø 1.2 mm 701.0279 / – 701.0313 / – –
Ø 1.6 mm 701.0276 / 13N27 701.0307 / 45V43 701.1231 / 45V116S
Ø 2.0 mm 701.0280 / – 701.0315 / – –
Ø 2.4 mm 701.0277 / 13N28 701.0309 / 45V44 701.1232 / 45V64S
Ø 3.2 mm 701.0278 / 13N29 701.0311 / 45V45 701.1233 / 995795S

Capac (10 buc.) Scurt Mediu Lung
701.0240 / 41V33 701.0244 / 41V35 701.0247 / 41V24

Inel izolator / Adaptor Inel izolator  (10 buc.) Adaptor (5 buc.)
702.0055 / 598882 701.1234 / 54N63-20

Versiune Jumbo  
pentru lentilă gaz1

701.1202 / 53N89

Duză gaz, ceramică Versiune standard
(10 buc.)  X1
Nr. 4 Ø 6.5 mm 48 mm 701.0289 / 796F71
Nr. 5 Ø 8.0 mm 48 mm 701.0290 / 796F72
Nr. 6 Ø 9.5 mm 48 mm 701.0291 / 796F73
Nr. 4 Ø 6.5 mm 63 mm 701.0293 / 796F75
Nr. 5 Ø 8.0 mm 63 mm 701.0294 / 796F76
Nr. 4 Ø 6.5 mm 89 mm 701.0296 / 796F79
	¹ nerecomandate la amorsarea cu înaltă frecvenţă

W
IG
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	n Datorită înălțimii mici, comparativ cu consuma-
bilele standard, există o accesibilitate mai bună 
la piesa de lucru. 

	n Setul numărul 1 poate fi utilizat la sudarea WIG 
orbitală

Poz. Descriere   Nr. art.
1 Izolator 712.7121.5
2.1 Pensetă Ø 1.0  16 mm 712.7122.10
2.1 Pensetă Ø 1.6  16 mm 712.7123.10
2.1 Pensetă Ø 2.4  16 mm 712.7124.10
2.1 Pensetă Ø 3.2  16 mm 712.7126.10
3.1 Portpensetă cu lentilă gaz 1.0 712.7127.5
3.1 Portpensetă cu lentilă gaz 1.6 712.7128.5
3.1 Portpensetă cu lentilă gaz 2.4 712.7129.5
3.1 Portpensetă cu lentilă gaz 3.2 712.7130.5
4.1 Duză gaz, ceramică 10.0 mm Nr. 5 712.7131.10
4.2 Duză gaz, ceramică 10.0 mm Nr. 6 712.7132.10

Poz. Descriere   Nr. art.
1 Izolator 712.7121.5
2.2 Pensetă Ø 1.0  23 mm 712.7201.10
2.2 Pensetă Ø 1.6  23 mm 712.7202.10
2.2 Pensetă Ø 2.4  23 mm 712.7203.10
2.2 Pensetă Ø 3.2  23 mm 712.7204.10
3.2 Portpensetă cu lentilă gaz 1.0 712.7205.5
3.2 Portpensetă cu lentilă gaz 1.6 712.7206.5
3.2 Portpensetă cu lentilă gaz 2.4 712.7207.5
3.2 Portpensetă cu lentilă gaz 3.2 712.7208.5
4.3 Duză gaz, ceramică 19.5 mm Nr. 5 712.7133.10
4.4 Duză gaz, ceramică 19.5 mm Nr. 6 712.7134.10
4.5 Duză gaz, ceramică 19.5 mm Nr. 7 712.7135.10

Set 1

Set 2

Consumabile de dimensiuni mici pentru “ABITIG® 9/20”

1 2.1

2.2

3.1

3.2

4.24.1

4.3 4.54.4

Ø 20 mm

53
 m

m
42

 m
m

Ø 20 mm

1
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	n Serie de pistolete speciale WIG cu cap pistolet 
rotativ, schimbabil.

	n Disponibile răcite cu aer și lichid.
	n Permite adaptarea rapidă a corpului la poziția 

de sudare sau la postura sudorului.
	n Utilizare confortabilă cu accesibilitate bună.
	n Schimbare ușoară și rapidă pentru curenți de 

sudare diferiți.
	n Consumabile standard pentru ABITIG® 9/20 

respectiv ABITIG® 17/18/26

Pistolete ABITIG® SL
cu corp pistolet rotativ și schimbabil

Poz. Descriere    Nr. art.
1 Cap pistolet SL 17/18/26    705.1787.2
2 Cap pistolet SL 9/20    705.1786.2
3 Arc (400.1392.1), lichid         705.1788.10
4 Corp pistolet ABITIG® SL Little AC       705.1789.2
5 Corp pistolet ABITIG® SL Little LC       705.1790.2

1

2

4

5

3

ABITIG 9  
110 A (DC)
80 A (AC)

ABITIG 17/26
150 A (DC)
105 A (AC)

ABITIG 20
180 A (DC)
130 A (AC)

ABITIG 18
180 A (DC)
130 A (AC)

35 % 35 % 100 % 100 %
Ø 0.5 - 1.6 mm Ø 0.5 - 4.0 mm Ø 0.5 - 3.5 mm Ø 0.5 - 3.0 mm

Detalii tehnice
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Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu 
lungimea de 8,00 m.

ABITIG® GRIP 17
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 140 A DC

100 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–2.4 mm

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP”
Răcire aer și lichid

	n Un mâner ergonomic pentru toate pistoletele 
ABITIG® GRIP – oferă o prindere deosebită și 
un sentiment de încredere.

	n Mâner cu comutator și funcţii de control integra-
te – individual și ergonomic.

	n Articulaţie scurtă cu bilă pentru rază optimă de 
îndoire și manipulare ușoară.

	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni 
modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Consumabile compatibile cu standardele 
internaţional.

ABITIG® GRIP 18
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 320 A DC
230 A AC

Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–4.0 mm

ABITIG® GRIP 26
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 180 A DC

130 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–4.0 mm

1Presiunea intrare:  
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);  
Debitul min.: 0.9 l/min.

Pistolet complet  Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Versiune Nr. art.
ABITIG® GRIP 17 aer vezi comentariu2 Standard; 65.0 mm 712.1020
ABITIG® GRIP 17 F aer vezi comentariu2 Flexibil; 65.0 mm 712.1030
ABITIG® GRIP 18 lichid vezi comentariu2 Standard; 69.0 mm 712.2020
ABITIG® GRIP 18 F lichid vezi comentariu2 Flexibil; 69.0 mm 712.2030
ABITIG® GRIP 18 K lichid vezi comentariu2 Scurt; 59.0 mm 712.2230
ABITIG® GRIP 26 aer vezi comentariu2 Standard; 79.0 mm 712.4020
ABITIG® GRIP 26 F aer vezi comentariu2 Flexibil; 79.0 mm 712.4030
ABITIG® GRIP 26 K aer vezi comentariu2 Scurt; 59.0 mm 712.4230
	² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultaţi catalogul pistolete WIG complete, existent în secţiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.
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34 mm76 mm76 mm

47 mm 42 mm 48 mm

Consumabile

Inel izolator / Adaptor Inel izolator (10 buc.) Adaptor (10 buc.) Adaptor (5 buc.)
 703.0012 / 18CG 701.0130 / 54N01 701.1122 / 54N63

ABITIG® GRIP 17 / ABITIG® GRIP 18 / ABITIG® GRIP 26

Pensetă (10 buc.) Versiune (50 mm) Versiune (52 mm)
Ø 0.5 mm 702.0005 / 10N21 701.0169 / 10N21D
Ø 1.0 mm 702.0006 / 10N22 701.0171 / 10N22D
Ø 1.2 mm 702.0007 / – 701.0170 / –
Ø 1.6 mm 702.0008 / 10N23 701.0172 / 10N23D
Ø 2.0 mm 702.0012 / – 701.0176 / –
Ø 2.4 mm 702.0009 / 10N24 701.0173 / 10N24D
Ø 3.2 mm 702.0010 / 10N25 701.0174 / 10N25D
Ø 4.0 mm 702.0011 / 54N20 701.0175 / 54N20D

Capac (10 buc.) Scurt Lung
 712.1053 712.1051

Portpensetă Versiune standard 
(10 buc.)

Versiune standard  
cu lentilă gaz (10 buc.)

Versiune Jumbo  
cu lentilă gaz (5 buc.)

Ø 0.5–1.2 mm 701.0190 / 10N30 701.0201 / 45V24 –
Ø 1.6 mm 701.0191 / 10N31 701.0203 / 45V25 701.1116 / 45V116
Ø 2.0 mm 701.0196 / 10N32 701.0207 / 45V26 –
Ø 2.4 mm 701.0196 / 10N32 701.0207 / 45V26 701.1117 / 45V64
Ø 3.2 mm 701.0197 / 10N28 701.0209 / 45V27 701.1118 / 995795
Ø 4.0 mm 701.0198 / 406488 701.0211 / 45V28 701.1208 / 45V63

Duză gaz, ceramică  
(10 buc.)

Versiune standard Versiune standard  
pentru lentilă gaz

Versiune Jumbo  
pentru lentilă gaz

Nr. 4 Ø	 6.5 mm 701.0107 / 10N50 701.0420 / 54N18 –
Nr. 5 Ø	 8.0 mm 701.0108 / 10N49 701.0421 / 54N17 –
Nr. 6 Ø	 9.5 mm 701.0109 / 10N48 701.0422 / 54N16 701.1199 / 57N75
Nr. 7 Ø	 11.0 mm 701.0110 / 10N47 701.0423 / 54N15 –
Nr. 8 Ø	 12.5 mm 701.0111 / 10N46 701.0424 / 54N14 701.1200 / 57N74
Nr. 10 Ø	 16.0 mm 701.0113 / 10N45 – 701.1201 / 53N88
Nr. 12 Ø	 19.5 mm 701.0114 / 10N441 701.0426 / 54N19 701.1121 / 53N87
	¹ lungime 50 mm

Duză gaz, ceramică 
(10 buc.)

Versiune standard Versiune standard  
pentru lentilă gaz

Versiune Jumbo  
pentru lentilă gaz2

Nr. 5 Ø	 8.0 mm 701.0115 / 10N49L 701.0427 / 54N17L –
Nr. 6 Ø	 9.5 mm 701.0116 / 10N48L 701.0428 / 54N16L –
Nr. 7 Ø	 11.0 mm 701.0117 / 10N47L 701.0429 / 54N15L –
 Ø	 24.0 mm – – 701.1202 / 53N89

2 nerecomandate la amorsarea cu înaltă frecvenţă
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Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP”
Răcire aer și lichid

	n Un mâner ergonomic pentru toate pistoletele 
ABITIG® GRIP – oferă o prindere deosebită și 
un sentiment de încredere.

	n Mâner cu comutator și funcţii de control integra-
te – individual și ergonomic.

	n Articulaţie scurtă cu bilă pentru rază optimă de 
îndoire și manipulare ușoară.

	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni 

modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Consumabile compatibile cu standardele 
internaţional.

ABITIG® GRIP 24 G
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 110 A DC

80 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–1.6 mm

ABITIG® GRIP 24 W
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 140 A DC
100 A AC

Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–2.4 mm

1 �Presiunea intrare:  
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);  
Debitul min.: 0.7 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu 
lungimea de 8,00 m.

Pistolet complet  Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Versiune Nr. art.
ABITIG® GRIP 24 G aer vezi comentariu2 Standard; 55.0 mm 712.7020
ABITIG® GRIP 24 W lichid vezi comentariu2 Standard; 55.0 mm 712.7120
	² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultaţi catalogul pistolete WIG complete, existent în secţiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.
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X1

25.5 mm16.5 mm

23 mm14 mm

Consumabile

ABITIG® GRIP 24 G / ABITIG® GRIP 24 W

Bucșă izolatoare /  
Izolator (10 buc.)

Bucșă izolatoare Izolator pentru lentilă gaz

 701.0458 / 53N22 701.0459 / 53N66

Pensetă (10 buc.) Versiune standard Versiune standard pentru lentilă gaz
Ø 0.5 mm – –
Ø 1.0 mm 701.0453 / 53N16 701.0462 / 53N63
Ø 1.2 mm 701.0455 / – 701.0464 / –
Ø 1.6 mm 701.0454 / 53N14 701.0463 / 54N64
Ø 2.0 mm 701.0456 / – 701.0466 / –
Ø 2.4 mm 701.0457 / 24C332 701.0465 / 24GLC332

Portpensetă (10 buc.) Versiune standard Versiune standard  
cu lentilă gaz

Ø 0.5 mm 701.0479 / 53N17 701.0301 / 45V41
Ø 1.0 mm 701.0480 / 53N18 701.0301 / 45V42
Ø 1.2 mm 701.0483 / – 701.0313 / –
Ø 1.6 mm 701.0481 / 53N19 701.0307 / 45V43
Ø 2.0 mm 701.0484 / – 701.0315 / –
Ø 2.4 mm 701.0482 / 24CB332 701.0309 / 45V44

Duză gaz, ceramică 
(10 buc.)

Versiune standard Versiune standard  
pentru lentilă gaz

Nr. 4 Ø   6.5 mm 701.0468 / 53N24 701.0317 / 53N58
Nr. 5 Ø   8.0 mm 701.0469 / 53N25 701.0318 / 53N59
Nr. 6 Ø   9.5 mm 701.0470 / 53N27 701.0319 / 53N60
Nr. 7 Ø 11.0 mm – 701.0320 / 53N61

Duză gaz, ceramică Versiune standard
(10 buc.) X1  

Nr. 4L Ø 6.5 mm 29.0 mm 701.0471 / 53N28
Nr. 6L Ø 9.5 mm 29.0 mm 701.0472 / 53N26
Nr. 4L Ø 6.5 mm 62.5 mm 701.0473 / 53N24L
Nr. 5L Ø 8.0 mm 91.5 mm 701.0474 / 53N27L

W
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1 �Presiunea intrare:  
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);  
Debitul min.: 0.7 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu 
lungimea de 8,00 m.

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP”
Răcire lichid

ABITIG® GRIP 12-1
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 350 A DC
250 A AC

Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–4.0 mm

Pistolet complet  Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Versiune Nr. art.
ABITIG® GRIP 12-1 lichid vezi comentariu2 Standard; 70.0 mm 712.0020
	² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultaţi catalogul pistolete WIG complete, existent în secţiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.

	n Un mâner ergonomic pentru toate pistoletele 
ABITIG® GRIP – oferă o prindere deosebită și 
un sentiment de încredere.

	n Mâner cu comutator și funcţii de control integra-
te – individual și ergonomic.

	n Articulaţie scurtă cu bilă pentru rază optimă de 
îndoire și manipulare ușoară.	
	

	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni 
modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Consumabile compatibile cu standardele 
internaţional.
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X1

64 mm

Consumabile

Capac (1 buc.) Scurt Lung
 712.0053 712.0051

Pensetă (10 buc.) Versiune standard
Ø 1.6 mm 712.0062
Ø 2.4 mm 712.0063
Ø 3.2 mm 712.0064
Ø 4.0 mm 712.0065

Portpensetă (10 buc.) Versiune standard Versiune standard  
cu lentilă gaz

Ø 1.6 mm 712.0072 712.0101
Ø 2.4 mm 712.0073 712.0102
Ø 3.2 mm 712.0074 712.0103
Ø 4.0 mm 712.0075 712.0104

ABITIG® GRIP 12-1

Duză gaz, ceramică Versiune standard
(10 buc.) X1

Nr. 4 Ø   6.5 mm 43 mm 704.0046 / 130.00
Nr. 5 Ø   8.0 mm 43 mm 704.0047 / 131.00
Nr. 6 Ø   9.5 mm 43 mm 704.0048 / 132.00
Nr. 7 Ø 11.0 mm 43 mm 704.0049 / 133.00
Nr. 8 Ø 12.5 mm 43 mm 704.0050 / 134.00
Nr. 9 Ø 14.5 mm 43 mm 704.0051 / 135.00
Nr. 10 Ø 16.0 mm 43 mm 704.0052 / 136.00
Nr. 11 Ø 17.5 mm 48 mm 704.0053 / 137.00

W
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1 �Presiunea intrare: 
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar); 
Debitul min.: 0.9 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu 
lungimea de 8,00 m.

ABITIG® GRIP 18 SC
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 400 A DC
 280 A AC
Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–4.8 mm

Pistolet complet Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Versiune Nr. art.
ABITIG® GRIP 18 SC lichid vezi comentariu2 Standard; 75.0 mm 712.6020
	² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultaţi catalogul pistolete WIG complete, existent în secţiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP”
Răcire lichid

	n Un mâner ergonomic pentru toate pistoletele 
ABITIG® GRIP – oferă o prindere deosebită și 
un sentiment de încredere.

	n Mâner cu comutator și funcţii de control integra-
te – individual și ergonomic.

	n Articulaţie scurtă cu bilă pentru rază optimă de 
îndoire și manipulare ușoară.	
	

	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni 
modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Consumabile compatibile cu standardele 
internaţional.
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76 mm42 mm

49 mm50 mm

Consumabile

ABITIG® GRIP 18 SC

Capac (10 buc.) Scurt Lung
 712.1053 712.1051

Pensetă (10 buc.) Versiune standard Versiune HL1

Ø 0.5 mm 702.0005 / 10N21 –
Ø 1.0 mm 702.0006 / 10N22 –
Ø 1.6 mm 702.0008 / 10N23 –
Ø 2.4 mm 702.0009 / 10N24 –
Ø 3.2 mm 702.0010 / 10N25 	 712.6064 / 10N25HD
Ø 4.0 mm – 	 712.6065 / 54N20HD
Ø 4.8 mm – 	 712.6066 / 18C36

Portpensetă (10 buc.) Versiune standard Versiune standard  
cu lentilă gaz

Versiune HL1

Ø 0.5 mm – 712.6099 / 18GL02 –
Ø 1.0 mm – 712.6100 / 18GL04 –
Ø 1.6 mm – 712.6101 / 18GL16 –
Ø 2.4 mm – 712.6102 / 18GL32 –
Ø 3.2 mm – 712.6103 / 18GL18 –
Ø 4.0 mm – 712.6104 / 18GL53 –
Ø 4.8 mm – 712.6105 / 18GL36 –
Ø 0.5–3.2 mm 712.6074 / NCB-53 – –
Ø 3.2–4.8 mm – – 712.6076 / NCB-36

Inel izolator (5 buc.) Inel izolator
 712.6043 / 18NG

Duză gaz, ceramică 
(10 buc.)

Versiune standard Versiune standard

Nr. 4 Ø   6.5 mm 701.0420 / 54N18 –
Nr. 5 Ø   8.0 mm 701.0421 / 54N17 701.0427 / 54N17L
Nr. 6 Ø   9.5 mm 701.0422 / 54N16 701.0428 / 54N16L
Nr. 7 Ø 11.0 mm 701.0423 / 54N15 701.0429 / 54N15L
Nr. 8 Ø 12.5 mm 701.0424 / 54N14 –
Nr. 12 Ø 19.5 mm 701.0426 / 54N19 –
	¹ Note: HL = Versiune Heavy duty
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ABITIG® 9 V

	n Ventilul pentru reglarea gazului montat direct pe 
corpul pistoletului

	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Consumabile compatibile cu standardele 
internaţional.

1 FV = Corp pistolet Flexibil (cu ventil)

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG®” cu ventil
Răcire aer

ABITIG® 9 V / FV1

Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 110 A DC
 80 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–1.6 mm

Pistolet complet Nr. art. Corp pistolet
Tip Versiune2 4 m 8 m Tip Nr. art.
ABITIG® 9 V Ventil / Conector 10-25 706.5057 706.5058 Standard; 60.0 mm 705.0007
ABITIG® 9 FV Ventil / Conector 10-25 la cerere la cerere Flexibil; 78.0 mm 703.0311.1

	² Cablu putere / furtun de gaz separat, furtun de gaz cu piuliţă G1/4”. Alte versiuni la cerere.
Consumabilele – capac, pensetă, portpensetă, inel izolator și duză gaz – sunt identice cu cele ale aceluiași tip de pistolet ABITIG®.
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40 mm25 mm 25 mm

34 mmX1

48 mm30 mm 25.5 mm

Consumabile

ABITIG® 9 V / FV

Pensetă (10 buc.) Versiune standard Versiune alamă Versiune Jumbo
Ø 0.5 mm 701.0249 / 13N20 701.1060 701.1225 / 13N20L
Ø 1.0 mm 701.0250 / 13N21 701.1061 701.1226 / 13N21L
Ø 1.2 mm 701.0254 / – – –
Ø 1.6 mm 701.0251 / 13N22 701.1019 701.1227 / 13N22L
Ø 2.0 mm 701.0255 / – – –
Ø 2.4 mm 701.0252 / 13N23 701.1020 701.1228 / 13N23L
Ø 3.2 mm 701.0253 / 13N24 701.1063 701.1229 / 13N24L

Duză gaz, ceramică  
(10 buc.)

Versiune standard Versiune standard  
pentru lentilă gaz

Versiune Jumbo  
pentru lentilă gaz

Nr. 4 Ø	 6.5 mm 701.0281 / 13N08 701.0317 / 53N58 –
Nr. 5 Ø	 8.0 mm 701.0282 / 13N09 701.0318 / 53N59 –
Nr. 6 Ø	 9.5 mm 701.0283 / 13N10 701.0319 / 53N60 701.1199 / 57N75
Nr. 7 Ø	 11.0 mm 701.0284 / 13N11 701.0320 / 53N61 –
Nr. 8 Ø	 12.5 mm 701.0285 / 13N12 701.0322 / 53N61S 701.1200 / 57N74
Nr. 10 Ø	 16.0 mm 701.0286 / 13N13 – 701.1201 / 53N88
Nr. 12 – – 701.1121 / 53N87

Portpensetă Versiune standard 
(10 buc.)

Versiune standard  
cu lentilă gaz (10 buc.)

Versiune Jumbo  
cu lentilă gaz (5 buc.)

Ø 0.5–1.0 mm 701.0275 / 13N26 701.0301 / 45V42 701.1230 / 45V0204S
Ø 1.2 mm 701.0279 / – 701.0313 / – –
Ø 1.6 mm 701.0276 / 13N27 701.0307 / 45V43 701.1231 / 45V116S
Ø 2.0 mm 701.0280 / – 701.0315 / – –
Ø 2.4 mm 701.0277 / 13N28 701.0309 / 45V44 701.1232 / 45V64S
Ø 3.2 mm 701.0278 / 13N29 701.0311 / 45V45 701.1233 / 995795S

Capac (10 buc.) Scurt Mediu Lung
701.0240 / 41V33 701.0244 / 41V35 701.0247 / 41V24

Inel izolator / Adaptor Inel izolator (10 buc.) Adaptor (5 buc.)
702.0055 / 598882 701.1234 / 54N63-20

Versiune Jumbo  
pentru lentilă gaz1

701.1202 / 53N89

Duză gaz, ceramică Versiune standard
(10 buc.)  X1
Nr. 4 Ø 6.5 mm 48 mm 701.0289 / 796F71
Nr. 5 Ø 8.0 mm 48 mm 701.0290 / 796F72
Nr. 6 Ø 9.5 mm 48 mm 701.0291 / 796F73
Nr. 4 Ø 6.5 mm 63 mm 701.0293 / 796F75
Nr. 5 Ø 8.0 mm 63 mm 701.0294 / 796F76
Nr. 4 Ø 6.5 mm 89 mm 701.0296 / 796F79

1 nerecomandate la amorsarea cu înaltă frecvenţă
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ABITIG® 26 V

1 FV = Corp pistolet Flexibil (cu ventil)

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG®” cu ventil
Răcire aer

ABITIG® 17 V / FV1

Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 140 A DC
 100 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–2.4 mm

ABITIG® 26 V / FV1

Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 180 A DC
 130 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 0.5–4.0 mm

Pistolet complet Nr. art. Corp pistolet
Tip Versiune2 4 m 8 m Tip Nr. art.
ABITIG® 17 V Ventil / Conector 10-25 706.1057 706.1058 Standard; 65.0 mm 705.0038
ABITIG® 17 V Ventil / Conector 35-50 706.1037 706.1038 Standard; 65.0 mm 705.0038
ABITIG® 17 FV Ventil / Conector 10-25 706.1157 706.1158 Flexibil; 80.0 mm 703.0010
ABITIG® 17 FV Ventil / Conector 35-50 706.1137 706.1138 Flexibil; 80.0 mm 703.0010
ABITIG® 26 V Ventil / Conector 35-50 706.4037 706.4038 Standard; 80.0 mm 705.0091
ABITIG® 26 FV Ventil / Conector 35-50 706.4137 706.4138 Flexibil; 80.0 mm 703.0290

	n Ventilul pentru reglarea gazului montat direct pe 
corpul pistoletului

	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Consumabile compatibile cu standardele 
internaţional.

	² Cablu putere / furtun de gaz separat, furtun de gaz cu piuliţă G1/4”. Alte versiuni la cerere.
Consumabilele – capac, pensetă, portpensetă, inel izolator și duză gaz – sunt identice cu cele ale aceluiași tip de pistolet ABITIG®.
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34 mm76 mm76 mm

47 mm 42 mm 48 mm

Consumabile

Inel izolator / Adaptor Inel izolator (10 buc.) Adaptor (10 buc.) Adaptor (5 buc.)
 703.0012 / 18CG 701.0130 / 54N01 701.1122 / 54N63

ABITIG® 17 V / FV / ABITIG® 26 V / FV

Pensetă (10 buc.) Versiune (50 mm) Versiune (52 mm)
Ø 0.5 mm 702.0005 / 10N21 701.0169 / 10N21D
Ø 1.0 mm 702.0006 / 10N22 701.0171 / 10N22D
Ø 1.2 mm 702.0007 / – 701.0170 / –
Ø 1.6 mm 702.0008 / 10N23 701.0172 / 10N23D
Ø 2.0 mm 702.0012 / – 701.0176 / –
Ø 2.4 mm 702.0009 / 10N24 701.0173 / 10N24D
Ø 3.2 mm 702.0010 / 10N25 701.0174 / 10N25D
Ø 4.0 mm 702.0011 / 54N20 701.0175 / 54N20D

Capac (10 buc.) Scurt Lung
 712.1053 712.1051

Portpensetă Versiune standard  
(10 buc.)

Versiune standard  
cu lentilă gaz (10 buc.)

Versiune Jumbo  
cu lentilă gaz (5 buc.)

Ø 0.5–1.2 mm 701.0190 / 10N30 701.0201 / 45V24 –
Ø 1.6 mm 701.0191 / 10N31 701.0203 / 45V25 701.1116 / 45V116
Ø 2.0 mm 701.0196 / 10N32 701.0207 / 45V26 –
Ø 2.4 mm 701.0196 / 10N32 701.0207 / 45V26 701.1117 / 45V64
Ø 3.2 mm 701.0197 / 10N28 701.0209 / 45V27 701.1118 / 995795
Ø 4.0 mm 701.0198 / 406488 701.0211 / 45V28 701.1208 / 45V63

Duză gaz, ceramică  
(10 buc.)

Versiune standard Versiune standard  
pentru lentilă gaz

Versiune Jumbo  
pentru lentilă gaz

Nr. 4 Ø	 6.5 mm 701.0107 / 10N50 701.0420 / 54N18 –
Nr. 5 Ø	 8.0 mm 701.0108 / 10N49 701.0421 / 54N17 –
Nr. 6 Ø	 9.5 mm 701.0109 / 10N48 701.0422 / 54N16 701.1199 / 57N75
Nr. 7 Ø	 11.0 mm 701.0110 / 10N47 701.0423 / 54N15 –
Nr. 8 Ø	 12.5 mm 701.0111 / 10N46 701.0424 / 54N14 701.1200 / 57N74
Nr. 10 Ø	 16.0 mm 701.0113 / 10N45 – 701.1201 / 53N88
Nr. 12 Ø	 19.5 mm 701.0114 / 10N441 701.0426 / 54N19 701.1121 / 53N87
	¹ lungime 50 mm

Duză gaz, ceramică 
(10 buc.)

Versiune standard Versiune standard  
pentru lentilă gaz

Versiune Jumbo  
pentru lentilă gaz2

Nr. 5 Ø	 8.0 mm 701.0115 / 10N49L 701.0427 / 54N17L –
Nr. 6 Ø	 9.5 mm 701.0116 / 10N48L 701.0428 / 54N16L –
Nr. 7 Ø	 11.0 mm 701.0117 / 10N47L 701.0429 / 54N15L –
 Ø	 24.0 mm – – 701.1202 / 53N89

2 nerecomandate la amorsarea cu înaltă frecvenţă
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	² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultaţi catalogul pistolete WIG complete, existent în secţiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP Little”
Răcire aer și lichid

După ce a fost salutată de către sudorii WIG peste 
tot în lume pentru mai mulţi ani, seria ABITIG® GRIP 
Little oferă acces perfect și manevrabilitate optimă, 
iar acum seria a fost extinsă prin adăugarea a două 
noi pistolete ABITIG® GRIP Little 90 și ABITIG® GRIP 
Little 180 W.

Noile pistolete ABITIG® GRIP Little 90 și 180 W cu 
mânerele lor mici, ergonomice, sunt soluţia ideală 
în cazul accesului dificil sau în cazul cerinţelor de 
calitate exigente. Nimeni nu are de-a face fără bine 
cunoscutele beneficii ale acestei serii de pistolete:

	n Un mâner “GRIP” oferă o prindere deosebită și 
un sentiment de încredere.

	n Mâner cu comutator și funcţii de control integra-
te – individual și ergonomic.

	n Excelentă protecţie HF.
	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni 

modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Durată de utilizare optimizată urmare a unei 
zone de transfer mărită a curentului și tempe-
raturii.

	n Reducerea costurilor cu depozitarea – numai 3 
consumabile.

ABITIG® GRIP Little 90
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 90 A DC

60 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 1.0–1.6 mm

ABITIG® GRIP Little 180 W
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 180 A DC
130 A AC

Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.0–3.2 mm

1Presiunea intrare:
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);
Debitul min.: 0.7 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu 
lungimea de 8,00 m.

Pistolet complet   Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Versiune Nr. art.
ABITIG® GRIP Little 90 aer vezi comentariu2 Standard; 60.0 mm 770.0040.1
ABITIG® GRIP Little 180 W lichid vezi comentariu2 Standard; 60.0 mm 772.0040.1
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23 mm23 mm

33 mm33 mm

Consumabile

Duză gaz, ceramică
(10 buc.)

Standard Standard

Ø   6.0 mm (Nr. 1) 771.0081 –
Ø   8.0 mm (Nr. 2) 771.0082 –
Ø 10.5 mm (Nr. 3) 771.0083 771.0083

Portelectrod/ 
Portelectrod cu lentilă

Portelectrod (5 buc.) Portelectrod cu lentilă (1 buc.) Portelectrod cu lentilă 
cilindrică (1 buc.)

Ø 1.0 mm 771.0061 771.0111 –
Ø 1.6 mm 771.0062 771.0112 –
Ø 2.0 mm 771.0067 771.0117 –
Ø 2.4 mm 771.0063 771.0113 771.0123
Ø 3.2 mm 771.0064 771.0114 771.0124

Capac Scurt (10 buc.) Standard (1 buc.)
771.0053 771.0051

Duză gaz, ceramică
(10 buc.)

Lungă Lungă

Ø   6.0 mm (Nr. 1) 771.2171 –
Ø   8.0 mm (Nr. 2) 771.2172 –
Ø 10.5 mm (Nr. 3) 771.2173 771.2173

Arc (10 buc.)
771.0037

ABITIG® GRIP Little 90 / ABITIG® GRIP Little 180 W

W
IG
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1 �Presiunea intrare: 
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);  
Debitul min.: 0.7 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu 
lungimea de 8,00 m.

Seria ABITIG® GRIP “ABICOR BINZEL-Style“, răcire 
cu aer și lichid, oferă vârful performanţei printr-un 
pachet ușor și confortabil.
Sistemul de răcire garantează durată mare de 
utilizare și permite folosirea electrozilor de Wolfram 
scurţi printr-o disipare optimizată a căldurii.

Reducerea cantităţii de consumabile la numai trei 
componente (capac, port-electrod/portelectrod cu 
lentilă gaz și duză gaz filetată) simplifică utilizarea 
și ajută la reducerea costurilor aferente depozitării.

Designul inovativ previne transferul căldurii de 
la duza de gaz la corpul pistoletului. Acesta 
protejează pistoletul, mărește durata de utilizare și 
de asemenea reduce costurile cu întreţinerea.

Mânerele inteligente ABITIG® GRIP oferă un 
confort mărit datorită introducerii a numeroase 
elemente de comandă și control. Mai mult, mâ-
nerele sunt protejate împotriva vârfurilor de înaltă 
frecvenţă (HF).

	n Un mâner ergonomic pentru toate pistoletele 
ABITIG® GRIP – oferă o prindere deosebită și 
un sentiment de încredere.

	n Mâner cu comutator și funcţii de control integra-
te – individual și ergonomic.

	n Articulaţie scurtă cu bilă pentru rază optimă de 
îndoire și manipulare ușoară.

	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni 
modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Reducerea costurilor cu depozitarea – numai 3 
consumabile.

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP”
Răcire aer și lichid

ABITIG® GRIP 150 / ABITIG® GRIP 150 F
Date tehnice (EN 60 974-7)
(with gas nozzle 36 mm):
Tip răcire: aer
Curent: 150 A DC
 105 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 1.0–2.4 mm

ABITIG® GRIP 260 W
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 280 A DC / 260 A DC
 195 A AC / 185 A AC
Durata activă: 60 % / 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.0–3.2 mm

Pistolet complet Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Versiune Nr. art.
ABITIG® GRIP 150 aer vezi comentariu2 Standard; 60.0 mm 776.0010
ABITIG® GRIP 150 F aer vezi comentariu2 Flexibil; 60.0 mm 776.0130
ABITIG® GRIP 260 W lichid vezi comentariu2 Standard; 60.0 mm 777.0010
	² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultaţi catalogul pistolete WIG complete, existent în secţiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.
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50 mmx mm26 mm 32 mm

33 mm33 mm35 mm

Duză gaz, ceramică 
(10 buc.)

Versiune             
Standard

Versiune               
bilă

Versiune standard Pentru  
lentilă gazx = 36 mm x = 60 mm

Ø	 6.5 mm 777.0081 770.0081.10 777.2171 777.2175 –
Ø	 8.0 mm 777.0082 770.0082.10 777.2172 777.2176 –
Ø	 10.0 mm 777.0083 770.0083.10 777.2173 – –
Ø	 11.5 mm 777.0084 770.0084.10 777.2174 – –
Ø	 12.5 mm – – – – 778.1183
Ø	 16.0 mm – – – – 778.1184
Ø	 19.5 mm – – – – 778.1188

Consumabile

Capac (1 buc.) Scurt Mediu
 776.0053 771.0051

Portelectrod/ 
Portelectrod cu lentilă 

Portelectrod                     
(5 buc.)

Portelectrod cu lentilă    
(5 buc.)

Portelectrod cu lentilă    
(5 buc.)

Ø 1.0 mm 776.0061 776.0171 776.0171
Ø 1.6 mm 776.0062 776.0172 776.0172
Ø 2.0 mm 776.0067 776.0177 776.0177
Ø 2.4 mm 776.0063 776.0173 776.0173
Ø 3.2 mm 776.0064 776.0174 776.0174

Lentilă gaz (1 buc.)  Lentilă gaz
Ø 1.6 mm  775.0122
Ø 2.4 mm  775.0123
Ø 3.2 mm  775.0124

Izolator /  
Inel adaptor

Versiune standard  
(10 buc.)

pt. lentilă gaz 
(1 buc.)

Izolator 776.1043 776.0443
Inel adaptor – 776.0441

ABITIG® GRIP 150 / ABITIG® GRIP 260 W

W
IG
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	n Un mâner ergonomic pentru toate pistoletele 
ABITIG® GRIP – oferă o prindere deosebită și 
un sentiment de încredere.

	n Mâner cu comutator și funcţii de control integra-
te – individual și ergonomic.

	n Articulaţie scurtă cu bilă pentru rază optimă de 
îndoire și manipulare ușoară.

	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni 
modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Reducerea costurilor cu depozitarea – numai 3 
consumabile.

1 �Presiunea intrare: 
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar); 
Debitul min.: 0.7 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu 
lungimea de 8,00 m.

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP”
Răcire aer și lichid

ABITIG® GRIP 450 W
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 420 A DC / 400 A DC
 300 A AC / 280 A AC
Durata activă: 60 % / 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–4.8 mm

ABITIG® GRIP 450 W SC
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 480 A DC / 450 A DC
 340 A AC / 320 A AC
Durata activă: 60 % / 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–4.8 mm

ABITIG® GRIP 200 / ABITIG® GRIP 200 F
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 200 A DC
 140 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–3.2 mm

Pistolet complet Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Versiune Nr. art.
ABITIG® GRIP 200 aer vezi comentariu2 Standard; 80.0 mm 774.0010
ABITIG® GRIP 200 F aer vezi comentariu2 Flexibil; 80.0 mm 774.0130
ABITIG® GRIP 200 K aer vezi comentariu2 Scurt; 60.0 mm 774.0230
ABITIG® GRIP 450 W lichid vezi comentariu2 Standard; 80.0 mm 775.0010
ABITIG® GRIP 450 WK lichid vezi comentariu2 Scurt; 60.0 mm 775.0230

Corpul pistoletului (standard și scurt) pentru ABITIG® GRIP 450 W SC este identic cu cel pentru ABITIG® GRIP 450 W.
Diferenţa constă în construcţia pachetului de furtunuri. 

	² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultaţi catalogul pistolete WIG complete, existent în secţiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.
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50 mm52 mmx mm

48 mm 48 mm56 mm

Duză gaz, ceramică 
(10 buc.)

Versiune standard Versiune standard Pentru  
lentilă gazx = 26 mm x = 37 mm

Ø	7.5 mm – 775.0081 775.2171 –
Ø	10.0 mm 775.0152 775.0082 775.2172 –
Ø	12.5 mm – – – 778.1183
Ø	13.0 mm 775.0153 775.0083 775.2173 –
Ø	13.0 mm (întărită) – 775.0183 – –
Ø	15.0 mm – 775.0084 775.2174 –
Ø	15.0 mm (întărită) – 775.0184 – –
Ø	16.0 mm – – – 778.1184
Ø	19.5 mm – – – 778.1188

Consumabile

Capac (1 buc.) Scurt Mediu Lung
 773.0053 773.0055.1 773.0051

Portelectrod/ 
Portelectrod cu lentilă

Portelectrod                      
(5 buc.)

Portelectrod cu lentilă     
(5 buc.)

Portelectrod cu lentilă     
(5 buc.)

Ø 1.6 mm 775.0062 773.0172 773.0172
Ø 2.0 mm 775.0067 773.0177 773.0177
Ø 2.4 mm 775.0063 773.0173 773.0173
Ø 3.2 mm 775.0064 773.0174 773.0174
Ø 4.0 mm 775.0065 773.0175 773.0175
Ø 4.8 mm 775.0066 773.0176 773.0176

Izolator (1 buc.) Versiune standard pt. lentilă gaz
 775.1043 775.1143

Lentilă gaz (1 buc.)  Lentilă gaz
Ø 1.6 mm  775.0122
Ø 2.4 mm  775.0123
Ø 3.2 mm  775.0124
Ø 4.0 mm  775.0125
Ø 4.8 mm  775.0126

ABITIG® GRIP 200 / ABITIG® GRIP 450 W /   
ABITIG® GRIP 450 W SC

W
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ABITIG® GRIP 500 W
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 500 A DC
350 A AC

Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–6.4 mm

1Presiunea intrare:
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);
Debitul min.: 0.7 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu 
lungimea de 8,00 m.

Pistolet complet   Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Versiune Nr. art.
ABITIG® GRIP 500 W lichid vezi comentariu2 Standard; 79.0 mm 775.0041.1
	² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultaţi catalogul pistolete WIG complete, existent în secţiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP”
Răcire lichid

Pentru nivelul superior de performanţă ABITIG® 
GRIP 500 W este soluţia ideală și completează 
portofoliul de produse din seria de pistolete 
ABITIG® GRIP într-un mod optim. Sudare WIG de 
înaltă performanţă pentru toate grosimile.

Acest pistolet puternic oferă toate avantajele cu-
noscute ale seriei ABITIG® GRIP:

	n Cele mai bune caracteristici ale arcului și 
protecţie de încredere cu gaz până la 500 A.

	n Un mâner “GRIP” oferă o prindere deosebită 
și un sentiment de încredere.

	n Mâner cu comutator și funcţii de control integra-
te – individual și ergonomic.

	n Articulaţie scurtă cu bilă pentru rază optimă de 
îndoire și manipulare ușoară.

	n Excelentă protecţie HF.
	n LPachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni 

modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Durată de utilizare optimizată urmare a unei 
zone de transfer mărită a curentului și tempe-
raturii.

	n Reducerea costurilor cu depozitarea – numai 3 
consumabile.
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ABITIG® GRIP 500 W

58 mm
55 mm

34 mm

50 mm

Consumabile

Duză gaz, ceramică
(10 buc.)

 Scurtă3

Ø 24.0 mm – 778.1189

Portelectrod/ 
Portelectrod cu lentilă

Portelectrod                                                          
(1 buc.)

Portelectrod cu lentilă                                           
(1 buc.)

Ø 1.6 mm 779.6044 779.6058
Ø 2.0 mm 779.6049 779.6063
Ø 2.4 mm 779.6045 779.6059
Ø 3.2 mm 779.6046 779.6060
Ø 4.0 mm 779.6047 779.6061
Ø 4.8 mm 779.6048 779.6062
Ø 6.4 mm 779.6050 779.6064

Capac (1 buc.) Scurt Standard
775.0053.1 775.0051.1

Duză gaz, ceramică
(10 buc.)

Standard

Ø 12.5 mm 778.1183
Ø 16.0 mm 778.1184
Ø 19.5 mm 778.1188

Izolator (1 buc.) Izolator
775.0058.1

3 nerecomandate la amorsarea cu înaltă frecvenţă

W
IG
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1 2 3 4

Răcire aer și lichid
Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP Little”

furtunuri în care pot fi integrate elemente de control 
și comandă standard.

Suplimentar pachetul de furtunuri flexibil este dispo-
nibil cu conectori modulari și rezistenţi.

Seria de pistolete pentru sudare WIG, ABITIG® 
GRIP Little – potrivite pentru acele lucrări de zi cu 
zi, în locurile greu accesibile. Flexibilitate maximă 
fără compromisuri.

Pistoletele cu diferite game de putere, răcite cu aer 
sau lichid, sunt combinate cu un mâner ergonomic 
cu “GRIP” și o soluţie optimă pentru pachetul de 

Date tehnice (EN 60 974-7):

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP Little” (lichid)
Tip Curent (A) Durata activă Electrod Wolfram

DC AC (%) (Ø in mm)
ABITIG® GRIP Little 20 / 20 F 220 150 100 0.5–3.2
ABITIG® GRIP Little 24 W 140 100 100 0.5–2.4
ABITIG® GRIP Little 180 W 180 130 100 1.0–3.2
ABITIG® GRIP Little 260 W 240 170 100 1.0–3.2

Pot fi aduse modificări fără o notificare prealabilă.

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP Little” (aer)
Tip Curent (A) Durata activă Electrod Wolfram

DC AC (%) (Ø in mm)
ABITIG® GRIP Little 9 / 9 F 110 80 35 0.5–1.6
ABITIG® GRIP Little 17 / 17 F 140 100 35 0.5–2.4
ABITIG® GRIP Little 24 G 110 80 35 0.5–1.6
ABITIG® GRIP Little 90 90 60 35 1.0–1.6
ABITIG® GRIP Little 150 / 150 F 140 100 35 1.0–2.4
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6 7

ABITIG® 9 / 9 F

ABITIG® 17 / 17 F

ABITIG® 20 / 20 F

ABITIG® 24 G

ABITIG® 24 W

ABITIG® 90

ABITIG® 150 / 150 F

ABITIG® 180 W

ABITIG® 260 W8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

	n Un mâner ergonomic pentru toate pistoletele 
ABITIG® GRIP – oferă o rezistență ridicată și 
senzație optimă.

	n Mâner cu comutator și funcţii de control inte-
grate.

	n Excelentă protecţie împotriva vârfurilor de înaltă 
frecvenţă (HF).

	n Pachet de furtunuri ușor și flexibil (cu piele), cu cone-
xiuni modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

	n Consumabile compatibile cu standardele 
internaţionale.

	n Răcire aer până la 140 A–la 35% Durata activă
	n Răcire lichid până la 240 A–la 100 % Durata activă

ABITIG® GRIP Little

Pistolet complet    
Tip Mâner Nr. art. Corp pistolet
ABITIG® 91 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Standard; 46.0 mm 705.0001
ABITIG® 9 F1 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Flexibil; 46.0 mm 703.0001
ABITIG® 171 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Standard; 65.0 mm 705.0033
ABITIG® 17 F1 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Flexibil; 62.0 mm 703.0009
ABITIG® 201 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Standard; 46.0 mm 705.0058
ABITIG® 20 F1 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Flexibil; 46.0 mm 703.0302
ABITIG® 20 F1 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Flexibil; 75.0 mm 703.0305
ABITIG® 20 F1 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Flexibil110.0 mm 703.0306
ABITIG® 24 G1 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Standard; 55.0 mm 705.0075
ABITIG® 24 W1 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Standard; 55.0 mm 705.0080
ABITIG® 902 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Standard; 60.0 mm 770.0040.1
ABITIG® 1501 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Standard; 46.0 mm 770.0010.1
ABITIG® 150 F1 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Flexibil; 46.0 mm 770.0130.1
ABITIG® 180 W2 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Standard; 60.0 mm 772.0040.1
ABITIG® 260 W1 ABITIG® GRIP Little vezi comentariu3 Standard; 46.0 mm 772.0010.1
	¹ Pentru consumabile vezi pistoletele ”ABITIG® GRIP“ cu design similar (Pag. 70–79 și 84–87).
	² Pentru consumabile vezi pag. 82 și 83.
	³ Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultaţi catalogul pistolete WIG complete, existent în secţiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.
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ABITIG® 150 MT

ABITIG® 260 W MT

	n Design compact.
	n Pachete robuste de furtunuri cu conexiuni pentru 

toate tipurile uzuale de echipamente WIG.
	n Ideale pentru operaţiuni de sudare a pieselor cu 

geometrii simple.

Pistolete pentru sudare WIG mecanizată “ABITIG® MT”
Răcire aer și lichid

ABITIG® 150 MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 150 A DC
 110 A AC
Durata activă: 60 %
Electrod Wolfram: Ø 1.0–3.2 mm

ABITIG® 260 W MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid
Curent: 260 A DC
 180 A AC
Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.0–3.2 mm

Pistolet complet  Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Tip Nr. art.
ABITIG® 150 MT aer vezi comentariu1 Standard; 214.0 mm 778.1020
ABITIG® 260 W MT lichid vezi comentariu1 Standard; 214.0 mm 779.1020
	¹ Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete.  
Pentru a comanda pistoletul complet vă rugăm să indicați lungimea pachetului de furtunuri și tipul conexiunilor la echipamentul de sudare.

Pistoletele compacte pentru sudare mecanizată din 
seria ABITIG®–MT reprezintă o soluţie eficientă 
pentru operaţiunile de sudare cu geometrii simple.

Cu o gamă largă de puteri, pistoletele sunt dispo-
nibile cu răcire cu aer și lichid, având pachetul de 
furtunuri montat lateral.
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x mm26 mm 32 mm

33 mm35 mm

Duză gaz, ceramică 
(10 buc.)

Versiune standard Versiune bilă Versiune lungă
x = 36 mm x = 60 mm

Ø	6.5 mm 777.0081 770.0081.10 777.2171 777.2175
Ø	8.0 mm 777.0082 770.0082.10 777.2172 777.2176
Ø	9.5 mm 777.0083 770.0083.10 777.2173 –
Ø	11.0 mm 777.0084 770.0084.10 777.2174 –

Consumabile

Tub ghidare (1 buc.)  
 779.1030

Portelectrod/ 
Portelectrod cu lentilă

Portelectrod                                                  
(5 buc.)

Portelectrod cu lentilă                                                 
(5 buc.)

Ø 1.0 mm 776.0061 776.0171
Ø 1.6 mm 776.0062 776.0172
Ø 2.0 mm 776.0067 776.0177
Ø 2.4 mm 776.0063 776.0173
Ø 3.2 mm 776.0064 776.0174

Izolator (1 buc.)
 779.1043

ABITIG® 150 MT / ABITIG® 260 W MT

W
IG
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	n Design compact.
	n Pachete robuste de furtunuri cu conexiuni pentru 

toate tipurile uzuale de echipamente WIG.
	n ABITIG® 200 MT / 300 W MT cu electrod de 

wolfram ajustabil.
	n Ideale pentru operaţiuni de sudare a pieselor cu 

geometrii simple.

Pistolete pentru sudare WIG mecanizată “ABITIG® MT”
Răcire aer și lichid

ABITIG® 200 MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: aer
Curent: 200 A DC
 140 A AC
Durata activă: 60 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–4.0 mm

ABITIG® 300 W MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid
Curent: 300 A DC
 210 A AC
Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–4.8 mm

Pistolet complet  Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Tip Nr. art.
ABITIG® 200 MT aer vezi comentariu1 Standard; 249.0 mm 778.2020
ABITIG® 300 W MT lichid vezi comentariu1 Standard; 249.0 mm 779.2020
	¹ Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete.  
Pentru a comanda pistoletul complet vă rugăm să indicați lungimea pachetului de furtunuri și tipul conexiunilor la echipamentul de sudare.



111

 T
IG

52 mmx mm

48 mm56 mm

Tub ghidare (1 buc.)  
 778.1030

Izolator (1 buc.)  
 775.1043

Duză gaz, ceramică 
(10 buc.)

Versiune standard Versiune lungă
x = 26 mm x = 37 mm

Ø	7.5 mm – 775.0081 775.2171
Ø	10.0 mm 775.0152 775.0082 775.2172
Ø	12.5 mm – – –
Ø	13.0 mm 775.0153 775.0083 775.2173
Ø	13.0 mm (boosted) – 775.0183 –
Ø	15.0 mm – 775.0084 775.2174
Ø	15.0 mm (boosted) – 775.0184 –
Ø	16.0 mm – – –
Ø	19.5 mm – – –

Alte opționale, de ex. versiunea Jumbo până la 24, sau duze de gaz metalizate, vă rugăm să consultați capitolul 10 al listei de piese de schimb – o puteți găsi
în secţiunea download la adresa: www.binzel-abicor.ro.

Consumabile

Portelectrod/ 
Portelectrod cu lentilă

Portelectrod                                                  
(5 buc.)

Portelectrod cu lentilă                                  
(5 buc.)

Ø 1.6 mm 775.0062 773.0172
Ø 2.0 mm 775.0067 773.0177
Ø 2.4 mm 775.0063 773.0173
Ø 3.2 mm 775.0064 773.0174
Ø 4.0 mm 775.0065 773.0175
Ø 4.8 mm 775.0066 773.0176

Pensetă (1 buc.)  
 778.1140

ABITIG® 200 MT / ABITIG® 300 W MT

Calibru reglaj electrod (1 buc.) 
 778.1157

W
IG
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ABITIG® 500 W MT

ABITIG® 400 W MT

Pistolete pentru sudare WIG mecanizată “ABITIG® MT”
Răcire aer și lichid

ABITIG® 500 W MT cu alimentare cu
sârmă rece

ABITIG® 500 W MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid
Curent: 500 A DC
 350 A AC
Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–6.4 mm

Pistolet complet  Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Tip Nr. art.
ABITIG® 400 W MT lichid vezi comentariu1 Standard; 228.0 mm 779.4020
ABITIG® 500 W MT lichid vezi comentariu1 Standard; 265.0 mm 779.6020
	¹ Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete.  
Pentru a comanda pistoletul complet vă rugăm să indicați lungimea pachetului de furtunuri și tipul conexiunilor la echipamentul de sudare.

ABITIG® 400 W MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid
Curent: 400 A DC
 280 A AC
Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–4.8 mm

	n Design compact.
	n Pachete robuste de furtunuri cu conexiuni pentru 

toate tipurile uzuale de echipamente WIG.
	n Ideale pentru operaţiuni de sudare a pieselor cu 

geometrii simple.
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48 mm 55 mm56 mm 58 mm

50 mm34 mm52 mmx mm

ABITIG® 400 W MT ABITIG® 500 W MT

Tub ghidare (1 buc.)  
 779.4030

Izolator (1 buc.)  
 779.4043

Consumabile

Portelectrod/ 
Portelectrod cu lentilă

Portelectrod 
(5 buc.)

Portelectrod cu 
lentilă (5 buc.)

Ø 1.6 mm 775.0062 773.0172
Ø 2.0 mm 775.0067 773.0177
Ø 2.4 mm 775.0063 773.0173
Ø 3.2 mm 775.0064 773.0174
Ø 4.0 mm 775.0065 773.0175
Ø 4.8 mm 775.0066 773.0176
Ø 6.4 mm – –

ABITIG® 400 W MT / ABITIG® 500 W MT

 
779.6026

 
779.6033

Portelectrod 
(1 buc.)

Portelectrod cu 
lentilă (1 buc.)

779.6044 779.6058
779.6049 779.6063
779.6045 779.6059
779.6046 779.6060
779.6047 779.6061
779.6048 779.6062
779.6050 779.6064

Versiune standard Versiune lungă

– –
– –
– 778.1183
– –
– –
– –
– –
– 778.1184
– 778.1188

778.1189 –

Duză gaz, ceramică 
(10 buc.)

Versiune standard Versiune lungă
x = 26 mm x = 37 mm

Ø	7.5 mm – 775.0081 775.2171
Ø	10.0 mm 775.0152 775.0082 775.2172
Ø	12.5 mm – – –
Ø	13.0 mm 775.0153 775.0083 775.2173
Ø	13.0 mm (întărită) – 775.0183 –
Ø	15.0 mm – 775.0084 775.2174
Ø	15.0 mm (întărită) – 775.0184 –
Ø	16.0 mm – – –
Ø	19.5 mm – – –
Ø	24.0 mm – – –

Mai multe opționale vă rugăm să consultați capitolul 10 al listei de piese de schimb – o puteți găsi
în secţiunea download la adresa: www.binzel-abicor.ro.

Duză gaz scurtă ABITIG® 500 W

	■ Lungimea liberă a electrodului este redusă cu aproximativ 15mm.
	■ Răcire mai bună a electrodului de Wolfram.
	■ Accesibilitate mai bună pentru componente în afara standardului.

Versiune scurtă
(10 buc.)

Ø    9.5 mm 778.1192.10
Ø  12.5 mm 778.1193.10
Ø  16.0 mm 778.1194.10
Ø  19.5 mm 778.1195.10

W
IG
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Δ = 900°C
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E3®

WTh 20

	n Sudorul nu mai este expus la radiaţii.
	n Reducerea impactului asupra mediului. Bucăţile 

și praful rezultat în urma ascuţirii nu mai sunt 
tratate ca deșeuri periculoase.

	n Nu există măsuri de protecţie speciale pentru 
depozitare și transport.

	n Vârful electrodului rămâne “mai rece” faţă de 
electrozii thoriaţi.

Electrozi Wolfram

	n Caracteristici superioare de aprindere, repe-
tabile.

	n Stabilitatea arcului electric mărită.
	n Ardere redusă.
	n Capacitate de transport mărită a curentului 

electric.
	n Degradare redusă a vârfului electrodului.
	n Flexibilitatea aplicaţiilor mărită.

Temperatura [°C]

D
en
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ta
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e 

cu
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nt
 [A
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2 ]

Curenți de sudare 
mai mari

–
+

–
+

–
+

–
+

WTh 20E3®WTh 20E3®

E3® 
violet

WLa 15
auriu

WLa 20
albastru

WCe 20
gri

WP
verde

WZr 08
alb

DC negativă +++ ++ +++ + – –
Curent alternativ +++ + + + + ++
Stabilitate arc ++ + ++ + – ++
Amorsare ++++ ++ +++ + – +
Durata de viață ++++ ++ +++ + + ++
Compatibilitate oțeluri înalt aliate ++++ +++ +++ +++ – –
Compatibilitate Aluminiu ++++ + + + ++ ++

Electrozii E3® rămân cu 
aprox. 900°C mai reci 
decât electrozii WTh cu 
aceeași încărcare.

După 150 de amorsări, 
electrodul E3® afișează 
o uzură considerabil 
mai mică.

Electrozii WP nu sunt potriviți pentru sudarea în curent alternativ cu forma de 
undă dreptunghiulară a impulsului. În schimb, cu electrozii E3® se obțin cele 
mai bune rezultate de sudare cu o durată de viață ridicată dacă se respectă 
următorii parametri:

Impuls dreptunghiular
	n Frecvența: max. 75 Hz
	n Balans: 25 % + / 75 % –

Impuls sinusoidal dreptunghiular
	n Unghi ascuțire: 60°
	n Cel mai mic curent de amorsare
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Lungime: 175 mm1

Ø Electrod
1.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.0 mm

E3®2 WLa 10 WLa 15 WLa 20 WCe 20 WP WZr 08
violet negru auriu albastru gri verde alb

700.0304.10 700.0157 700.1183 700.0219 700.0166 700.0003 700.0028
700.0306.10 700.0158 700.1184 700.0220 700.0167 700.0007 700.0030
700.0307.10 700.0159 700.1185 700.0221 700.0168 700.0009 700.0032
700.0308.10 700.0160 700.1186 700.0222 700.0169 700.0012 700.0034
700.0310.10 700.0162 700.1187 700.0223 700.0170 700.0016 700.0036
700.0311.10 700.0163 700.0255 700.0242 700.0171 700.0018 700.0037

Electrod Wolfram conform DIN EN ISO 6848 (10 buc.)

	¹ Electrozi cu lungimea de 150 mm la cerere.
	² Conform cu DIN EN ISO 6848.

E3®2 		  Electrozi cu pământuri rare (amestec de oxizi). În comparaţie cu electrozii din Wolfram thoriat, acești elec-
trozi sunt mai puţin dăunători pentru mediu nu sunt radioactivi, oferă caracteristici excelente de aprindere 
și proprietăţi îmbunătăţite la sudare. Sunt universali și potriviţi pentru toate aplicaţiile de sudare WIG, în 
curent continuu sau alternativ, a oţelurilor slab și înalt aliate, aluminiu, titan, nichel, cupru și aliaje de mag-
neziu. Datorită caracteristicilor bune de amorsare acești electrozi sunt potriviţi pentru sudarea mecanizată. 
Datorită temperaturii scăzute oferă o capacitate de transfer a curentului și o durată de viaţă mai mare 
decât electrozii din wolfram thoriat.

		  Cod culoare:	 E3® = violet

WLa 10 / 15 / 20	 Electrozii din Wolfram cu Lantan sunt potriviţi pentru sudarea în curent continuu sau alternativ. Domeniile 
principale de utilizare sunt: sudarea oţelurilor slab și înalt aliate, aluminiu, titan, nichel, cupru și aliaje 
de magneziu. De asemenea sunt potriviţi la sudarea cu micro-plasma. Caracteristicile de amorsare sunt 
îmbunătăţite prin creșterea procentului de oxid de lantan (La2O3). Durata de utilizare și caracteristica de 
transport a curentului sunt mai mici decât la electrozii E3®.

		  Cod culoare:	 WLa 10 = negru / WLa 15 = auriu / WLa 20 = albastru

WCe 20		  Prin adăugarea de Oxid de Ceriu (CeO2), acești electrozi au capacitate mărită comparativ cu electrozii din 
Wolfram pur, totuși electrozii WCe au o capacitate mai mică, comparativ cu electrozii E3® și WLa. Domeni-
ile principale de utilizare sunt: sudarea oţelurilor slab și înalt aliate, aluminiu, titan, nichel, cupru și aliaje de 
magneziu în gama de curenţi de sudare mici și mijlocii, DC sau AC.

		  Cod culoare:	 WCe 20 = gri

WP		  Constau din Wolfram pur. Domeniul principal de aplicare al acestui tip de electrod este sudarea în curent 
alternativ (AC) a aliajelor de aluminiu, au o stabilitate excelentă a arcului electric. Aceștia nu sunt potriviți la 
sudarea în curent continuu (DC).

		  Cod culoare:	 WP = verde

WZr 08		  Electrozii de Wolfram cu Zirconiu au un risc scăzut de a contamina baia de metal cu depozite de Wolfram. 
Domeniul principal de utilizare este sudarea în curent alternativ (AC). Sunt limitaţi prin capacitatea lor de 
sudare în curent continuu (DC).

		  Cod culoare:	 WZr 08 = alb

3 7 3 760° 30° Axial Radial

Electrozii E3® generează cel mai bun rezultat de 
sudare dacă sunt ascuțiți la un unghi de 60° și sunt 
folosiți în gama lor de curenți de sudare. 

Unghiurile mai acute de ascuțire trebuiesc utilizate 
numai în gama de curenți mici. Cu toate acestea, 
trecerea la un electrod mai subțire este indicată.

Alături de calitatea ascuțirii, arcul electric este 
influențat și de direcția de ascuțire. 

Arcul electric se poate întrerupe atunci când direcția 
de ascuțire este radială. În plus, acest lucru reduce 
considerabil durata de utilizare a electrozilor.

Important pentru 
cele mai bune 
rezultate:
unghiul și direcția 
de ascuțire

Electrozi Wolfram

W
IG
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Sistem de alimentare cu sârmă rece “ABIDRIVE V2”

Noul derulator ABIDRIVE V2, de la ABICOR BINZEL, cu 4 role motrice ofera alimentare constanta si 
precisa cu sarma pentru procesele de sudare WIG manuale si automate. Cu meniul intuitiv, ajustările indi-
viduale ale alimentării cu sârmă sunt simple și oferă posibilități de personalizare detaliate privind sarcina și 
rezultatul.

Avantaje
	n Viteza sârmei ajustabilă de la 0,2 până la 8 m/min.
	n Ajustare fina a vitezei sârmei în pași de 0,02 m/min.
	n 4 role motrice pentru alunecare minimă și constanță maximă a alimentării.
	n Cu interfață pentru sudare WIG automată.
	n Funcție individualizată de retragere a sârmei.
	n Reglaj fin al intervalului de alimentare cu sârmă.
	n Opțional telecomandă - cu potențiometru sau Up/Down.
	n Conexiuni comerciale standard / cuplaje rapide.

Date tehnice 
(IEC 60974):
ABIDRIVE V2  
Tensiune alimentare: 230 V / 50 Hz
Putere consumată: 90 W
Curent sudare: 300 A (100 % D.A. și conectare directă)
Întârziere suguranță: 2 AT
Viteză avans sârmă: 0.2 – 8 m/min.
Diametrul sârmă Ø: 0.8 mm – 1.6 mm
Clasa de protecție: IP21s
Greutate: aprox. 17 Kg
Dimensiuni (LxWxH)   (mm) 674x260x408

Nr. art.	 525.2002.1
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Sistem de alimentare cu sârmă rece “ABIDRIVE V2”

Role antrenare sârmă
Role antrenare sârmă 1.0 cpl. 4x Canal U, motoare 525.2053.1
Role antrenare sârmă 1.2 cpl. 4x Canal U, motoare 525.2004.1
Role antrenare sârmă 1.6 cpl. 4x Canal U, motoare 525.2005.1
Role antrenare sârmă 0.8 cpl. 2x Canal V / 2x netede 525.2008.1
Role antrenare sârmă 1.0 cpl. 2x Canal V / 2x netede 525.2009.1
Role antrenare sârmă 1.2 cpl. 2x Canal V / 2x netede 525.2010.1
Role antrenare sârmă 1.6 cpl. 2x Canal V / 2x netede 525.2011.1
Role antrenare sârmă 0.8 cpl. 2x Canal V / 2x netede motoare 525.2012.1
Role antrenare sârmă 1.0 cpl. 2x Canal V / 2x netede motoare 525.2013.1
Role antrenare sârmă 1.2 cpl. 2x Canal V / 2x netede motoare 525.2014.1
Role antrenare sârmă 1.6 cpl. 2x Canal V / 2x netede motoare 525.2015.1
Role antrenare sârmă 0.8 2x Canal V fără rolă presoare 525.2049.1
Role antrenare sârmă 1.0 2x Canal V fără rolă presoare 525.2050.1
Role antrenare sârmă 1.2 2x Canal V fără rolă presoare 525.2051.1
Role antrenare sârmă 1.6 2x Canal V fără rolă presoare 525.2052.1

Pachet intermediar de furtunuri
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m Conector 50-70 BLS-37 BHC-11 525.2017.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m Conector 50-70 BLS-01A BHC-11 525.2018.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m Conector 50-70 BLS-01B BHC-16 525.2019.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m Conector 50-70 BLS-03A BHC-16 525.2020.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m BCS-11 BLS-46B BHC-12 525.2021.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m BCS-11 BLS-46B BHC-00 525.2022.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m BCS-03 BLS-01A BHC-12 525.2023.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m BCS-06 BLS-15A BHC-00 525.2024.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m Conector 50-70 BLS-01B BHC-11 525.2025.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m BCS-36 BLS-15A BHC-12 525.2026.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m BCS-06 BLS-10A BHC-15 525.2027.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m Conector 50-70 BLS-09A BHC-21 525.2028.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m BCS-19 BLS-04A BHC-00 525.2029.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m BCS-25 BLS-04A BHC-12 525.2030.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m BCS-07 BLS-99A BHC-12 525.2031.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m Conector 50-70 BLS-01B BHC-30 525.2032.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m BCS-37 BLS-01A BHC-12 525.2033.1
Pachet intermediar de furtunuri WIG 2.0 m Conector 50-70 BLS-01B BHC-26 525.2036.1

Pistolet manual
ABITIG® ABIDRIVE V2

ABITIG® MT 
Pistolet mecanizare

Unitate răcire

Pachet intermediar 
de furtunuri

Sursă sudare 
WIG

W
IG
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ABITIG® 450 W

ABITIG® 300 W MT

ABITIG® 500 W MT

	■ Alimentarea cu sârmă rece ABITIG® poate 
fi ajustată perfect la orice cerință datorită 
poziționării tridimensionale a duzei de alimen-
tare care se alege în funcție de diametrul sârmei 
electrod.

	n Poziționare tridimensională precisă.
	n Greutatea redusă oferă o utilizare fără efort.
	n Alimentare cu sârmă extrem de flexibilă în 

interiorul pachetului de furtunuri – fără restricții 
la manipulare.

	n Viteze mai mari de sudare, comparativ cu ali-
mentarea manuală a materialului de adaos.

	n Alimentare exactă cu sârmă.

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG®” și “ABITIG® MT”
cu alimentare cu sârmă rece • răcire lichid

Alimentare cu sârmă rece ABITIG®-MT

Versiune robustă pentru utilizare la mecanizare 

retrofitabilă. ABITIG®-MT 500 W opțional cu tub de 

ghidare răcit cu lichid.

ABITIG® 260 W MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid
Curent: 260 A DC
 180 A AC
Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.0–3.2 mm

ABITIG® 300 W MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid
Curent: 300 A DC
 210 A AC
Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–4.8 mm

ABITIG® 400 W MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid
Curent: 400 A DC
 280 A AC
Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–4.8 mm

ABITIG® 260 W
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid
Curent: 280 A DC / 260 A DC
 195 A AC / 185 A AC
Durata activă: 60 % / 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.0–3.2 mm

ABITIG® 450 W
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid
Curent: 420 A DC / 400 A DC
 300 A AC / 280 A AC
Durata activă: 60 % / 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–4.8 mm

ABITIG® 500 W MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid
Curent: 500 A DC
 350 A AC
Durata activă: 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.6–6.4 mm
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Kit upgrade
Kit alimentare cu sârmă rece complet pt. ABITIG® 260 W (Duză gaz L = 36 mm) 729.0084
Kit alimentare cu sârmă rece complet pt. ABITIG® 450 W (Duză gaz L = 37 mm) 729.0070
Kit alimentare cu sârmă rece complet pt. ABITIG® 260 W MT/300 W MT/400 W MT3 779.6514.1
Kit alimentare cu sârmă rece complet pt. ABITIG® 500 W MT3 779.6500
	³ inclusiv duza alimentare conform specificațiilor

 

Kit ghidare sârmă ABIDRIVE (L = 6.00 m) incl. materiale montaj 
aplicabil pentru toate kiturile de retrofit

525.1014

Tuburi ghidare
Tub ghidare PTFE grafitat 2.0/4.0; Ø sârmă 1.0–1.2; pentru 4.00 m 127.0007
Tub ghidare Polyamidă 2.0/4.0; Ø sârmă 1.0–1.2; pentru 4.00 m 128.0015
Tub ghidare Polyamidă 2.0x4.0; Ø sârmă 1.6; pentru 6.00 m 128.0017
Tub ghidare Polyamidă 2.3x4.7; Ø sârmă 1.6; pentru 6.00 m 128.0037

Alimentare sârmă rece
ABITIG® Tub ghidare alimentare sârmă 2.0x4.5 mm (L=0.45 m) 729.0080
 Niplu dublu 729.0057

ABITIG® MT Tub ghidare alimentare sârmă pt. ABITIG® MT 260 W/300 W/400 W 779.6513.1
 Tub ghidare alimentare sârmă pt. ABITIG® MT 500 W 967.0326
 opțional:
 Tub ghidare alimentare sârmă pt. ABITIG® MT 500 W – lichid 779.6505

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG®” și “ABITIG® MT”

Pistolete complete

Consumabile

Acessorii

Kituri

Duza alimentare ABITIG® ABITIG® MT
Ø	0.8 mm 729.0071 967.0329
Ø	1.0 mm 729.0072 967.0330
Ø	1.2 mm 729.0073 967.0331
Ø	1.6 mm – 967.0332

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® MT” cu alimentare cu sârmă rece
Tip  Nr. art.

  1.5 m 3.0 m 4.0 m
ABITIG® 260 W MT cu alimentare cu sârmă rece2 525.1016 525.1017 525.1018
ABITIG® 300 W MT cu alimentare cu sârmă rece2 525.1021 525.1022 525.1023
ABITIG® 400 W MT cu alimentare cu sârmă rece2 525.1024 525.1025 525.1026
ABITIG® 500 W MT cu alimentare cu sârmă rece2 525.1040.1 525.1041.1 525.1042.1
	² inclusiv duza alimentare Ø 1.0 mm

Suporți pistolet
MT-25 pentru ABITIG®260 W MT / 400 W MT 780.0222
MT-30 pentru ABITIG® 300 W MT 780.0145
MT-35 pentru ABITIG® 500 W MT 780.0292

Pentru ABIDRIVE V2  Descriere Nr. art.
ABIMIG® GRIP 200 Tub alimentare sârmă rece      4.0 m; BIS-V2; BHC-12; GZ 525.2097.1
ABIMIG® GRIP 260 W Tub alimentare sârmă rece      4.0 m; BIS-V2; BHC-12; WZ 525.2092.1
ABIMIG® GRIP 450 W Tub alimentare sârmă rece      4.0 m; BIS-V2; BHC-12; WZ    525.2094.1
ABIMIG® GRIP 260 W Tub alimentare sârmă caldă    4.0 m; BIS-V2; BHC-12; WZ    525.2093.1
ABIMIG® GRIP 450 W Tub alimentare sârmă caldă    4.0 m; BIS-V2; BHC-12; WZ    525.2095.1
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Seturi echipare

Consumabilele menționate sunt destinate utilizării la toate pistoletele ABITIG®, ABITIG® GRIP și ABITIG® GRIP Little – dacă nu este specificat altfel

I. Seturi echipare ABITIG® 9 / 12-1 / 17 / 18 / 18 SC / 20 / 24 G / 24 W / 26

Tip Electrod Ø 1.6 Electrod Ø 2.4 Electrod Ø 3.2
ABITIG® 9 (Portpensetă) 712.3151 – –
ABITIG® 9 (Portpensetă cu lentilă gaz) 712.3191 – –
ABITIG® 12-1 (Portpensetă) – 712.0152 712.0153
ABITIG® 12-1 (Portpensetă cu lentilă gaz) – 712.0192 –
ABITIG® 17 (Portpensetă) 712.2151 712.2152 –
ABITIG® 17 (Portpensetă cu lentilă gaz) 712.2191 712.2192 –
ABITIG® 18 (Portpensetă) – 712.2152 712.2153
ABITIG® 18 (Portpensetă cu lentilă gaz) – 712.2192 712.2193
ABITIG® 18 SC (Portpensetă) – 712.6152 –
ABITIG® 18 SC (Portpensetă HL) – – 712.6153
ABITIG® 18 SC (Portpensetă cu lentilă gaz) – 712.6192 –
ABITIG® 18 SC (Portpensetă cu lentilă gaz HL) – – 712.6193
ABITIG® 20 (Portpensetă) – 712.3152 712.3153
ABITIG® 20 (Portpensetă cu lentilă gaz) – 712.3192 712.3193
ABITIG® 24 G (Portpensetă) 705.1519 – –
ABITIG® 24 W (Portpensetă) 705.1519 705.1520 –
ABITIG® 26 (Portpensetă) – 712.2152 712.2153
ABITIG® 26 (Portpensetă cu lentilă gaz) – 712.2192 712.2193

Set echipare “Portpensetă” format din: Capac lung, pensetă, portpensetă și duză de gaz ceramică.
Set echipare “Portpensetă cu lentilă gaz” format din: Capac lung, pensetă, portpensetă cu lentilă gaz și duză de gaz ceramică.

II. Seturi echipare ABITIG® 150 / 260 W

Tip Electrod Ø 1.6 Electrod Ø 2.4 Electrod Ø 3.2
ABITIG® 150 (Portelectrod) 777.0182 777.0183 –
ABITIG® 150 (Portelectrod cu lentilă) 777.0192 777.0193 –
ABITIG® 260 W (Portelectrod) 777.0182 777.0183 777.0184
ABITIG® 260 W (Portelectrod cu lentilă) 777.0192 777.0193 777.0194

Set echipare “Portelectrod” format din: Capac mediu, portelectrod și duză de gaz ceramică.
Set echipare “Portelectrod cu lentilă” format din: Capac mediu, portelectrod cu lentilă și duză de gaz ceramică.

III. Component kits ABITIG® 200 / 450 W / 450 W SC

Tip Electrod Ø 2.4 Electrod Ø 3.2 Electrod Ø 4.8
ABITIG® 200 (Portelectrod) 774.0183 774.0184 –
ABITIG® 200 (Portelectrod cu lentilă) 774.0193 774.0194 –
ABITIG® 450 W (Portelectrod) 774.0183 774.0184 –
ABITIG® 450 W (Portelectrod cu lentilă) 774.0193 774.0194 –
ABITIG® 450 W SC (Portelectrod) 774.0183 774.0184 774.0186
ABITIG® 450 W SC (Portelectrod cu lentilă) 774.0193 774.0194 774.0196

Set echipare “Portelectrod” format din: Capac lung, portelectrod și duză de gaz ceramică.
Set echipare “Portelectrod cu lentilă” format din: Capac lung, portelectrod cu lentilă și duză de gaz ceramică.
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Cabluri putere, cabluri comandă și furtunuri

Piesele de schimb menționate sunt destinate utilizării la toate pistoletele ABITIG®, ABITIG® GRIP și ABITIG® GRIP Little – dacă nu este specificat altfel.

I. Cabluri putere ABITIG® GRIP

Tip Cablu putere standard Cablu putere High Flex
4 m 8 m 12 m 4 m 8 m 12 m

ABITIG® 9 150.0084 150.0085 150.0086 150.0065 150.0066 150.0067
ABITIG® 20 150.0015 150.0016 150.0017 150.0062 150.0063 150.0064
ABITIG® 17 150.0084 150.0085 150.0086 150.0065 150.0066 150.0067
ABITIG® 18 150.0018 150.0019 150.0020 150.0068 150.0069 150.0070
ABITIG® 26 150.0087 150.0088 150.0089 150.0059 150.0060 150.0061
ABITIG® 24 G 150.0084 150.0085 150.0086 150.0065 150.0066 150.0067
ABITIG® 24 W 150.0015 150.0016 150.0017 150.0062 150.0063 150.0064
ABITIG® 12-1 150.0074 150.0075 150.0076 150.0071 150.0072 150.0073
ABITIG® 18 SC 150.0018 150.0019 150.0020 150.0068 150.0069 150.0070
ABITIG® 150 150.0111 150.0112 150.0113 150.0040 150.0041 150.0190
ABITIG® 260 W 150.0099 150.0100 150.0101 150.0164 150.0165 150.0166
ABITIG® 200 150.0170 150.0171 150.0172 150.0036 150.0037 150.0114
ABITIG® 450 W 150.0054 150.0055 150.0083 150.0167 150.0168 150.0169
ABITIG® 450 W SC 150.0205 150.0206 – 150.0203 150.0194 150.0204
ABITIG® 500 W 150.0084 150.0085 150.0086 150.0065 150.0066 150.0067

Cablu putere pentru pistoletele pentru sudare WIG ABITIG® cu ventil și cele pentru sudare mecanizată WIG la cerere.

III. Cabluri comandă

Tip Descriere Detalii Nr. art.
toate pistoletele2 Cablu comandă 3 fire 100 m 100.0100
toate pistoletele2 Cablu comandă 6 fire 100 m 100.0112
toate pistoletele2 Cablu comandă 6 fire (ecranat) 100 m 100.0028
	² în afară de pistoletele pentru sudare WIG ABITIG® cu ventil și cele pentru sudare mecanizată WIG.

II. Cabluri putere ABITIG® GRIP Little

Tip Cablu putere standard Cablu putere High Flex
4 m 8 m 12 m 4 m 8 m 12 m

ABITIG® 9 150.0084 150.0085 150.0086 150.0065 150.0066 150.0067
ABITIG® 20 150.0259.1 150.0260.1 150.0261.1 150.0255.1 150.0256.1 150.0257.1
ABITIG® 17 150.0084 150.0085 150.0086 150.0065 150.0066 150.0067
ABITIG® 24 G 150.0084 150.0085 150.0086 150.0065 150.0066 150.0067
ABITIG® 24 W 150.0259.1 150.0260.1 150.0261.1 150.0255.1 150.0256.1 150.0257.1
ABITIG® 90 150.0111 150.0112 150.0113 150.0040 150.0041 150.0190
ABITIG® 150 150.0111 150.0112 150.0113 150.0040 150.0041 150.0190
ABITIG® 180 W 150.0267.1 150.0268.1 150.0269.1 150.00021 150.00031 150.0272.1
ABITIG® 260 W 150.0267.1 150.0268.1 150.0269.1 150.00021 150.00031 150.0272.1
	¹ Versiune foarte flexibilă PU
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Cabluri putere, cabluri comandă și furtunuri

Piesele de schimb menționate sunt destinate utilizării la toate pistoletele ABITIG®, ABITIG® GRIP și ABITIG® GRIP Little – dacă nu este specificat altfel.

V. Furtun piele și cuplaje

Tip Descriere Nr. art.
Toate pistoletele1 Furtun piele 0.8 m 108.0028
Toate pistoletele1 Cuplaj furtun, complet pt. legătura dintre furtunul de piele și furtunul exterior 400.0391
	² în afară de pistoletele pentru sudare WIG ABITIG® cu ventil și cele pentru sudare mecanizată WIG.

VI. Furtunuri gaz

Tip Descriere Detalii Nr. art.
ABITIG® 20 Furtun gaz 3x1.5 100 m 102.0124
ABITIG® 18    
ABITIG® 24 W    
ABITIG® 12-1    
ABITIG® 18 SC    
ABITIG® 180 W
ABITIG® 260 W    
ABITIG® 450 W    
ABITIG® 450 W SC    
ABITIG® 500 W
ABITIG® 9 V    
ABITIG® 17 V / 17 FV    
ABITIG® 26 V / 26 FV Furtun gaz 4.9x1.5 100 m 109.0040
ABITIG® 260 W MT Furtun gaz 3x1.5 100 m 102.0124
ABITIG® 300 W MT    
ABITIG® 400 W MT    
ABITIG® 500 W MT    

IV. Furtunuri exterioare

Tip Descriere Detalii Nr. art.
ABITIG® 9 / 20 Furtun exterior 22x1.25 40 m 109.0020
ABITIG® 17 / 18 / 26    
ABITIG® 24 G / 24 W    
ABITIG® 12-1    
ABITIG® 18 SC    
ABITIG® 90 / 180 W    
ABITIG® 150 / 260 W    
ABITIG® 200 / 450 W
ABITIG® 500 W
ABITIG® 9 V    
ABITIG® 17 V / 17 FV    
ABITIG® 450 W SC Furtun exterior 25x1.25 40 m 105.0019
ABITIG® 26 V / 26 FV    
ABITIG® 150 MT Furtun exterior 22x1.25 40 m 109.0020
ABITIG® 200 MT    
ABITIG® 260 W MT    
ABITIG® 300 W MT    
ABITIG® 400 W MT    
ABITIG® 500 W MT    
ABITIG® MT cu alimentare sârmă rece Furtun exterior 25x1.25 40 m 105.0019
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Piesele de schimb menționate sunt destinate utilizării la toate pistoletele ABITIG®, ABITIG® GRIP și ABITIG® GRIP Little – dacă nu este specificat altfel.

VIII. Cleme furtun, șaibe marcare și capace

Tip Nr. art. pentru furtunul
(20 buc.) 102.0124 109.0011 109.0040 109.0059

Clemă furtun Ø=9.0 cu inel (marcată 9.5) 173.0001   • •
Clemă furtun Ø=8.2 cu inel (marcată 8.7) 173.0005  •   
Clemă furtun Ø=7.5 cu inel (marcată 8.0) 173.0007 •    
Șaibă marcare roșie 501.2166  •  •
Șaibă marcare albastră 501.2167  •  •
Capac roșu 501.2423  •  •
Capac albastru 501.2424  •  •

VII. Furtun lichid

Tip Descriere Versiune
PVC negru  
la 100 m

FRH  
la 40 m

ABITIG® 20 Furtun lichid 3.9x1.5 109.0011 109.0059
ABITIG® 18    
ABITIG® 24 W    
ABITIG® 12-1    
ABITIG® 18 SC    
ABITIG® 500 W
ABITIG® 260 W MT    
ABITIG® 300 W MT    
ABITIG® 400 W MT    
ABITIG® 500 W MT    

Cabluri putere, cabluri comandă și furtunuri
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Mânere și module

I. Mânere ABITIG® GRIP și module comandă

Tip Descriere Detalii Nr. art.
toate pistoletele ABITIG® GRIP1 Mâner ABITIG® GRIP, fără modul comandă 180.0130.1
toate pistoletele ABITIG® GRIP1 Modul comandă cu buton simplu BIS-51 400.1275.1
 Modul comandă cu buton simplu cu potențiometru 10 kΩ (3 poli) BIS-59 400.1281.1
 Modul comandă cu buton dublu BIS-52 400.1276.1
 Modul comandă cu buton dublu pt. curenți mari (până la 2 A) BIS-60 400.1280.1
 Modul comandă cu buton dublu cu potențiometru 1 kΩ BIS-64 400.1327.1
 Modul comandă cu buton dublu cu potențiometru 2.2 kΩ BIS-74 400.1328.1
 Modul comandă cu buton dublu cu potențiometru 4.7 kΩ BIS-84 400.1329.1
 Modul comandă cu buton dublu cu potențiometru 10 kΩ BIS-54 400.1278.1
 Modul comandă cu buton dublu cu potențiometru 47 kΩ BIS-94 400.1330.1
 Modul comandă cu buton dublu cu compensator BIS-67 400.1282.1
 Modul comandă UP / DOWN (dependent de dispozitiv) BIS-65 400.1279.1
 Modul comandă UP / DOWN (compatibil cu Stel® / CEA®) BIS-85 400.1367.1
 Modul comandă UP / DOWN (compatibil cu Lorch®) BIS-95 400.1277.1
 Modul comandă / DOWN (compatibil cu CEA®) BIS-98 400.1368.1
 Modul comandă cu buton simplu cu protecție cauciuc BIS-R1 400.1378.1
	² în afară de pistoletele pentru sudare WIG ABITIG® cu ventil și cele pentru sudare mecanizată WIG.

III. Mânere și ventile

Tip Descriere Nr. art.
ABITIG® 9 V / 17 V / 17 FV Mâner 705.1440
 Ventil 705.0046
ABITIG® 26 V / 26 FV Mâner 705.0096
 Ventil 705.0097

II. Mânere ABITIG® GRIP Little și module comandă

Tip Descriere Detalii Nr. art.
toate pistoletele ABITIG® GRIP Little1 Mâner ABITIG® GRIP Little, fără modul comandă 180.0131.1
toate pistoletele ABITIG® GRIP Little1 Modul comandă cu buton simplu BIS-51 400.1296.1
 Modul comandă cu buton dublu BIS-52 400.1292.1
 Modul comandă UP / DOWN (dependent de dispozitiv) BIS-55 400.1388.1
 Modul comandă UP / DOWN (dependent de dispozitiv) BIS-65 400.1318.1
 Modul comandă UP / DOWN (compatibil cu Stel® / CEA®) BIS-85 400.1375.1
 Modul comandă UP / DOWN (compatibil cu Lorch®) BIS-95 400.1354.1
 Capac (5 buc.) BIS-57 400.1402.5
	² în afară de pistoletele pentru sudare WIG ABITIG® cu ventil și cele pentru sudare mecanizată WIG.

Toate mărcile menționate în acest catalog sunt proprietatea respectivelor companii.
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BIS-65
UD =	� UP / DOWN 

(dependent de dispozitiv)

BIS-85
UD =	� UP / DOWN 

(compatibil cu Stel® / CEA®)

BIS-95
UD =	� UP / DOWN 

(compatibil cu Lorch®)

BIS-57
Capac (5 buc.)

Abrevieri pentru modulele de comandă:
ED		 Buton simplu
DD		 Buton dublu
UD		 UP / DOWN (două butoane duble)
EDP1	� Buton simplu cu potențiometru 10 kΩ,  

alte valori la cerere 
(de ex. 1.0 kΩ, 2.2 kΩ, 4.7 kΩ, 47 kΩ)

DDP1	� Buton dublu cu potențiometru 10 kΩ,  
alte valori la cerere 
(de ex. 1.0 kΩ, 2.2 kΩ, 4.7 kΩ, 47 kΩ)

1În cazul utilizării unui potențiometru în mâner, este 
esențială utilizarea unui filtru HF în cazul în care prin in-
termediul cablului de comandă se reglează parametrii 
de sudare, iar amorsarea se face cu HF. Dacă nu există 
filtru HF se poate deteriora electronica de comandă.

Vă rugăm comandați filtrul HF DGF 3 utilizând Nr. art. 
184.0162.

Mânere și module

mânerul potrivit 
Nr. art.: 180.0130.1

mânerul potrivit
Nr. art.: 180.0131.1

BIS-51
ED =	 Buton simplu

Mâner ABITIG® GRIP Little Mânerul potrivit ABITIG® GRIP

BIS-51
ED =	 Buton simplu

BIS-95
UD =	� UP / DOWN  

(compatibil cu Lorch®)

BIS-98
UD =	� UP / DOWN  

(compatibil cu CEA®)

BIS-85
UD =	� UP / DOWN  

(compatibil cu Stel® / CEA®)

BIS-67
DD =	� Buton dublu /  

Compensator

BIS-65
UD =	� UP / DOWN  

(dependent de dispozitiv)

BIS-60
DD =	� Buton dublu /  

Lung pt. curenți mari până 
la 2 A

BIS-59
EDP =	� Buton simplu /  

Poti 10 KΩ (compatibil cu 
Migatronic®, 3 poli)

BIS-54 / -64 / -74 / -84 / -94
DDP =	��Buton dublu /  

Poti xx KΩ (vezi pag. 124)

BIS-52
DD =	� Buton dublu /  

Lung

BIS-55
UD =	� UP / DOWN 

(dependent de dispozitiv)

BIS-52
DD =	� Buton dublu /  

Scurt

BIS-R1
ED =	� Buton simplu cu protecție 

cauciuc

Toate mărcile menționate în acest catalog sunt proprietatea respectivelor companii.
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	n ABIPLAS® CUT 71 HF / ABIPLAS® CUT 71 MT HF� 128

	n ABIPLAS® CUT 111 HF / ABIPLAS® CUT 111 MT HF� 130

	n ABIPLAS® CUT 151 HF / ABIPLAS® CUT 151 MT HF� 132

	n ABIPLAS® CUT 200 / ABIPLAS® CUT 200 W MT� 134

	n ABIPLAS® WELD 100 W / MT / ABIPLAS® WELD 150 W / MT � 136

	n Componente pachete furtunuri și pachete furtunuri� 138
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ABIPLAS® CUT 71 HF MT

ABIPLAS® CUT 71 HF	
ABIPLAS® CUT 71 HF MT

Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire:		  aer
Curent arc pilot:		  15–22 A (max. 25 A)
Curent:		�  70 A (la 60 % Durata 

activă) 
50 A (la 100 % Durata 
activă)

Tip gaz:		  Aer comprimat
Debit aer:		  aprox. 155 l/min.
Presiune lucru:		  5–5.5 bar
Valoarea aerului definită cu duza de 1.1 mm: 

	− Gaz plasmagen:	 aprox. 22 l/min.
	− Aer soft start:	 ≥ 12 l/min.

Post gaz:		  ≥ 60 s
Tip amorsare:		  HF
Alimentare cu gaz:	� Aer comprimat pentru 

răcire și gaz plasmagen
Tensiune amorsare:		  7 kV
Grosime debitare:		 max. 25 mm la 70 A	
			   depinde de material și de	
			   sursa de curent

	n Designul robust și răcirea optimă garantează 
durabilitatea mărită a consumabilelor și pisto-
letului.

	n Mâner cu buton lung pentru mărirea distanței 
dintre jetul de plasmă și mână facilitează lucrul 
sigur și fără oboseală.

	n Înlocuire rapidă a consumabilelor (inclusiv a 
izolatorului) – manipulare ușoară.

	n Gamă largă de consumabile și accesorii – pen-
tru toate sarcinile de debitare.

Pistolete debitare cu plasmă “ABIPLAS® CUT” răcire aer

Corp pistolet
Tip Nr. art.
ABIPLAS® CUT 71 HF 742.0247.1
ABIPLAS® CUT 71 HF 742.0247.1
ABIPLAS® CUT 71 HF MT 742.0258.1
ABIPLAS® CUT 71 HF MT 742.0258.1

Pistoletele pentru debitare cu plasmă ABIPlAS® CUT 
cu aer ca gaz plasmagen și ca agent de răcire, pot 
fi utilizate pentru debitare în toate pozițiile.

Datorită unei game largi de duze de plasmă, 
electrozi și accesorii, pistoletele pentru debitare cu 
plasmă produse de ABICOR BINZEL sunt indicate 
pentru diverse aplicații de debitare. Pistolete specia-
le sunt disponibile pentru aplicații de automatizare.

	¹ Alte lungimi la cerere.
	² Pentru siguranța utilizatorului, verificați dacă echipamentul este dotat cu conector central conform EN 60 974-1.
Vă rugăm comunicați tipul echipamentului și ordinea pinilor in conectorul central.

Pistolet complet Nr. art.
Tip Connector 6 m1

ABIPLAS® CUT 71 HF Piuliță G1/4“ 742.0256.1
ABIPLAS® CUT 71 HF Conector central2 742.0257.1
ABIPLAS® CUT 71 HF MT Piuliță G1/4“ 742.0259.1
ABIPLAS® CUT 71 HF MT Conector central2 742.0260.1

Curent până 70 A

ABIPLAS® CUT 71 HF
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ABIPLAS® CUT 71 HF / ABIPLAS® CUT 71 MT HF

Consumabile

Izolator (2 buc.)
 742.D012

Electrod Standard (10 buc.) Lung (5 buc.)
 742.D056 742.D057

Inel rotire (2 buc.)
 742.D073

Duză Standard 
(10 buc.)

Standard 
canal în cruce (10 buc.)

Lung 
(5 buc.)

Lung 
canal în cruce (5 buc.)

Ø 0.9 mm / 30 A 742.D008 742.D027 742.D014 742.D029
Ø 1.1 mm / 30–50 A – – 742.D038 –
Ø 1.1 mm / 30–60 A 742.D018 742.D028 – –
Ø 1.2 mm / 50–70 A 742.D041 – – –

Capac protecție (1 buc.)
              742.0253.1 (pentru 71 HF)                                                        742.D078 (pentru 71 HF MT)

Protecție stropi (1 buc.)
 742.D113

Distanțier1 (2 buc.)
 742.D010 742.D114 742.D063 –

Distanțier1 (1 buc.)
 – 742.D060 – –

Arc 
distanțier

Distanțier debi-
tare unghiulară

Distanțier 
perforare

Distanțier crenelat 
duză lungă

	¹ Numai pentru pistolete manuale.
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ABIPLAS® CUT 111 HF

ABIPLAS® CUT 111 HF MT

ABIPLAS® CUT 111 HF
ABIPLAS® CUT 111 HF MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire:		  aer
Curent arc pilot:		  15–25 A (max. 27 A)
Curent:		�  110 A (la 60 % Durata 

activă) 
90 A (la 100 % Durata 
activă)

Tip gaz:		  Aer comprimat
Debit aer:		  aprox. 180 l/min.
Presiune lucru:		  5–5.5 bar
Valoarea aerului definită cu duza de 1.4 mm:

	− Gaz plasmagen:	 aprox. 30 l/min.
	− Aer soft start:	 ≥ 15 l/min.

Post gaz:		  ≥ 60 s
Tip amorsare:		  HF
Alimentare cu gaz:	� Aer comprimat pentru 

răcire și gaz plasmagen
Tensiune amorsare:		  7 kV
Grosime debitare:		� max. 40 mm la 110 A 

depinde de material și de	
sursa de curent

Pistolete debitare cu plasmă “ABIPLAS® CUT” răcire aer

	n Designul robust și răcirea optimă garantează 
durabilitatea mărită a consumabilelor și pisto-
letului.

	n Mâner cu buton lung pentru mărirea distanței 
dintre jetul de plasmă și mână facilitează lucrul 

sigur și fără oboseală.
	n Înlocuire rapidă a consumabilelor (inclusiv a 

izolatorului) – manipulare ușoară.
	n Gamă largă de consumabile și accesorii – pen-

tru toate sarcinile de debitare.

	¹ Alte lungimi la cerere.
	² Pentru siguranța utilizatorului, verificați dacă echipamentul este dotat cu conector central conform EN 60 974-1.
Vă rugăm comunicați tipul echipamentului și ordinea pinilor in conectorul central.

Pistolet complet Nr. art.
Tip Connector 6 m1

ABIPLAS® CUT 111 HF Piuliță G1/4“ 745.0128.1
ABIPLAS® CUT 111 HF Conector central2 745.0129.1
ABIPLAS® CUT 111 HF MT Piuliță G1/4“ 745.0130.1
ABIPLAS® CUT 111 HF MT Conector central2 745.0132.1

Corp pistolet
Tip Nr. art.
ABIPLAS® CUT 111 HF 745.0119.1
ABIPLAS® CUT 111 HF 745.0119.1
ABIPLAS® CUT 111 HF MT 745.0130.1
ABIPLAS® CUT 111 HF MT 745.0130.1

Curent până la 110 A
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ABIPLAS® CUT 111 HF / ABIPLAS® CUT 111 MT HF

Consumabile

	¹ Numai pentru pistolete manuale.

Izolator (1 buc.)
 745.D020

Electrod (5 buc.) Standard Lung
 745.D008 745.D016

Inel rotire (2 buc.)
 745.D113

Duză (5 buc.) Standard Duză crăițuire Lung Lung  
canal în cruce

Ø 1.0 mm / 30–50 A 745.D018 – – –
Ø 1.2 mm / 40–70 A 745.D010 – – –
Ø 1.2 mm / 50 A – – 745.D066 745.D068
Ø 1.4 mm / 70–90 A 745.D017 – – –
Ø 1.6 mm / 90–110 A 745.D065 – – –
Duză crăițuire – 745.D067 – –

Capac protecție (1 buc.)
 745.D204

Protecție stropi (1 buc.)
 757.D092

Distanțier1 (2 buc.)
 745.D012 757.D090 757.D098 –

Arc 
distanțier

Distanțier 
perforare

Distanțier 
debitare 
unghiulară
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ABIPLAS® CUT 151 HF MT

ABIPLAS® CUT 151 HF

ABIPLAS® CUT 151 HF
ABIPLAS® CUT 151 HF MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire:		  aer
Curent arc pilot:		  15–27 A (max. 29 A)
Curent:		�  150 A (la 60 % Durata 

activă) 
120 A (la 100 % Durata 
activă)

Tip gaz:		  Aer comprimat
Debit aer:		  aprox. 235 l/min.
Presiune lucru:		  5–5.5 bar
Valoarea aerului definită cu duza de 1.8 mm:

	− Gaz plasmagen:	 aprox. 39 l/min.
	− Aer soft start:	 ≥ 15 l/min.

Post gaz:		  ≥ 60 s
Tip amorsare:		  HF
Alimentare cu gaz:	 Aer comprimat pentru răcire	
			   și gaz plasmagen
Tensiune amorsare:	 7 kV
Grosime debitare:		� max. 55 mm la150 A 

depinde de material și de	
sursa de curent

Pistolete debitare cu plasmă “ABIPLAS® CUT” răcire aer

	¹ Alte lungimi la cerere.
	² Pentru siguranța utilizatorului, verificați dacă echipamentul este dotat cu conector central conform EN 60 974-1.
Vă rugăm comunicați tipul echipamentului și ordinea pinilor in conectorul central.

	n Designul robust și răcirea optimă garantează 
durabilitatea mărită a consumabilelor și pisto-
letului.

	n Mâner cu buton lung pentru mărirea distanței 
dintre jetul de plasmă și mână facilitează lucrul 

sigur și fără oboseală.
	n Înlocuire rapidă a consumabilelor (inclusiv a 

izolatorului) – manipulare ușoară.
	n Gamă largă de consumabile și accesorii – pen-

tru toate sarcinile de debitare.

Pistolet complet Nr. art.
Tip Conector 6 m1

ABIPLAS® CUT 151 HF Piuliță G1/4“ 757.0088.1
ABIPLAS® CUT 151 HF Conector central2 757.0089.1
ABIPLAS® CUT 151 HF MT Piuliță G1/4“ 757.0091.1
ABIPLAS® CUT 151 HF MT Conector central2 757.0092.1

Corp pistolet
Tip Nr. art.
ABIPLAS® CUT 151 HF 757.0085.1
ABIPLAS® CUT 151 HF 757.0085.1
ABIPLAS® CUT 151 HF MT 757.0090.1
ABIPLAS® CUT 151 HF MT 757.0090.1

Curent până la 150 A
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ABIPLAS® CUT 151 HF / ABIPLAS® CUT 151 MT HF

Consumabile

	¹ Numai pentru pistolete manuale.

Izolator (1 buc.)
 757.D032

Electrod (5 buc.) Standard Lung
 757.D008 757.D017

Inel rotire (2 buc.)
 757.D060

Duză (5 buc.) Standard Duză crăițuire Lung  
canal în cruce

Ø 1.2 mm / 50 A – – 757.D016
Ø 1.2 mm / 70 A 757.D037 – –
Ø 1.5 mm / 70–90 A 757.D009 – –
Ø 1.6 mm / 90–120 A 757.D010 – –
Ø 1.8 mm / 120–150 A 757.D011 – –
Duză crăițuire – 757.D015 –

Capac protecție (1 buc.)
 757.D091

Protecție stropi (1 buc.)
 757.D092

Arc 
distanțier

Distanțier 
perforare

Distanțier 
debitare 
unghiulară

Distanțier1 (2 buc.)
 745.D012 757.D090 757.D098

Tub răcire (2 buc.)
 757.0086.2
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ABIPLAS® CUT 200 W MT

ABIPLAS® CUT 200 W

ABIPLAS® CUT 200 W
ABIPLAS® CUT 200 W MT
Consumabile standard / speciale
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire:		  lichid
Curent arc pilot:		  15–27 A (max. 29 A)
Curent:		�  200 A / 160 A 

(la 100 % Durata activă)
Tip gaz:		  Aer comprimat
Presiune lucru:		  3.5–4.5 bar / 3.5 bar
Valoarea aerului definită cu duza de 1.8 mm:
– Gaz plasmagen:	� approx. 39 l/min. /  

approx. 21 l/min.
– Aer soft start:		  ≥ 15 l/min.
Post gaz:		  ≥ 20 s
Tip amorsare:		  HF
Alimentare cu gaz:	� Aer comprimat pentru gaz 

plasmagen
Tensiune amorsare:	 7 kV
Grosime debitare:		� max. 70 mm la 200 A /  

max. 60 mm la 160 A	
depinde de material și de	
sursa de curent

Pistolete debitare cu plasmă “ABIPLAS® CUT” răcire lichid
Curent până la 200 A

Design-ul remarcabil combinat cu o tehnologie 
competentă și inovatoare pistoletul ABIPlAS® CUT 
200W, răcit cu lichid de la ABICOR BINZEL (ăn 
versiune manuală sau pentru robotizare).

Electrozi “long-life” răciti direct cu lichid, duză 
de plasmă cu durabilitate extinsă și o construcție 
simplă cu doar câteva piese consumabile. Sunt 
doar câteva dintre avantajele acestui pistolet.

Eficiență mare, performanța debitării ridicată și fle-
xibilitate pentru cele mai bune rezultate zilnic.

1 Pentru siguranța utilizatorului, verificați dacă echipamentul este dotat cu conector central conform EN 60 974-1.
  Vă rugăm comunicați tipul echipamentului și ordinea pinilor in conectorul central.

Pistolet complet (Consumabile standard) Nr. art.
Tip Conector 6 m 12 m
ABIPLAS® CUT 200 W Piuliță 758.0050 758.0062
ABIPLAS® CUT 200 W MT Piuliță 758.1012 758.1019
ABIPLAS® CUT 200 W Conector central1 758.0054 758.0063
ABIPLAS® CUT 200 W MT Conector central1 758.1015 758.1020

Pistolet complet (Consumabile speciale) Nr. art.
Tip Conector 6 m 12 m
ABIPLAS® CUT 200 W Piuliță 758.0052 758.0064
ABIPLAS® CUT 200 W MT Piuliță 758.1014 758.1021
ABIPLAS® CUT 200 W Conector central1 758.0061 758.0065
ABIPLAS® CUT 200 W MT Conector central1 758.1018 758.1022

Corp pistolet
Tip Nr. art.
ABIPLAS® CUT 200 W 758.0060
ABIPLAS® CUT 200 W MT 758.1016
ABIPLAS® CUT 200 W 758.0060
ABIPLAS® CUT 200 W MT 758.1016
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	¹ Echiparea specială este pentru echipamentele care nu au “soft start”, cât și echipamente cu probleme la amorsare cu pistoletele echipate standard.
	² Max. 150 A, se utilizează în locul duzei standard fără distanțier.
	³ Distanțierul debitare unghiulară se utilizează la versiunea MT ca element ajutător.

ABIPLAS® CUT 200 W / ABIPLAS® CUT 200 W MT

Consumabile

Protecție stropi (10 buc.)
 758.0026

Distanțier (1 buc.) Distanțier perforare Distanțier debitare unghiulară3 Distanțier crenelat
 758.0070 758.0027 758.0069

Izolator (1 buc.)
 757.D032

Electrod (10 buc.) Standard Special1

 758.0030 758.0031

Inel rotire (2 buc.) Standard Special1

 757.D060 758.0028

Duză Standard 
(10 buc.)

Duză crăițuire2 
(1 buc.)

Special1 

(10 buc.)
Ø 1.0 mm / 40 A 758.0085 – –
Ø 1.2 mm / 40–70 A 758.0035 – 758.0040
Ø 1.4 mm / 70–90 A 758.0036 – 758.0041
Ø 1.6 mm / 90–120 A 758.0037 – 758.0042
Ø 1.8 mm / 120–160 A 758.0038 – 758.0043
Ø 2.0 mm / 160–200 A 758.0039 – 758.0044
Duză crăițuire – 758.0073 –

Capac protecție (1 buc.)
 758.0020
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ABIPLAS® WELD 100 W

ABIPLAS® WELD  
100 W MT

ABIPLAS® WELD 150 W

ABIPLAS® WELD  
150 W MT

Pistolete sudare cu plasmă “ABIPLAS® WELD”
Răcire lichid

ABIPLAS® WELD: generația de pistolete pentru 
sudare cu plasmă, economice și eficiente, de la 
ABICOR BINZEL. Mulțumită unui design compact 
pistoletele ABIPLAS® WELD măresc gradul de acce-
sibilitate chiar și la piesele cu geometrie complicată. 
Procesul este foarte stabil, ceea ce conduce la lipsa 
stropilor la sudare și lipire obținându-se îmbinări de 
înaltă calitate. Disponibile în versiune manuală și 
versiune pentru mecanizare.

	¹ Alte versiuni (cu sau fără conector central) la cerere.

ABIPLAS® WELD 100 W	
ABIPLAS® WELD 100 W MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire:			    lichid
Curent sudare:			    3–100 A
Durata activă:			    100 %
Viteză sudare:			     Vs până la 1.5 m/min.
Diametru electrod:		    0.8–3.6 mm
Capacitate răcire necesară:  1.1 KW

ABIPLAS® WELD 150 W	
ABIPLAS® WELD 150 W MT
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire:			    lichid
Curent sudare:			    15–150 A
Durata activă:			    100 %
Viteză sudare:			     Vs până la 4.0 m/min.
Diametru electrod:		    1.2–3.0 mm
Capacitate răcire necesară:  1.5 KW

Corp pistolet
Tip Nr. art.
ABIPLAS® WELD 100 W 698.0001
ABIPLAS® WELD 100 W MT 70 698.0134
ABIPLAS® WELD 100 W MT 698.1001
ABIPLAS® WELD 150 W 698.2001
ABIPLAS® WELD 150 W MT 70 698.2080
ABIPLAS® WELD 150 W MT 698.3001

Pistolet complet Nr. art.
Tip Conector1 4 m 8 m
ABIPLAS® WELD 100 W Conector central 698.0075 698.0085
ABIPLAS® WELD 100 W MT 70 Conector central 698.1010 –
ABIPLAS® WELD 100 W MT Conector central 698.1013 698.1014
ABIPLAS® WELD 150 W Conector central 698.2023 698.2024
ABIPLAS® WELD 150 W MT 70 Conector central 698.3009 698.3010
ABIPLAS® WELD 150 W MT Conector central 698.3011 698.3012



137

PL
A

SM
A

57 mm 57 mm

Consumabile

ABIPLAS® WELD 100 W / MT
ABIPLAS® WELD 150 W / MT

Capac (1 buc.)
Ø 1.0 mm 698.0058 –
Ø 1.6 mm 698.0059 698.2033
Ø 2.4 mm 698.0016 698.2030
Ø 3.2 mm 698.0027 698.2012

Electrod Wolfram (10 buc.)
Ø 1.0 mm 698.0064 –
Ø 1.6 mm 698.0065 698.0065
Ø 2.4 mm 698.0066 698.0066
Ø 3.2 mm 698.0067 698.0067

Element centrare ceramic (1 buc.)
Ø 1.0 mm 698.0054 –
Ø 1.6 mm 698.0055 698.2035
Ø 2.4 mm 699.0081 698.2032
Ø 3.2 mm 698.0029 698.2020

Inel izolator (1 buc.)
 698.0048 699.0041

Duză (10 buc.) (10 buc.) (10 buc.) (5 buc.)
Ø 0.8 mm 698.0060 698.0077 – –
Ø 1.2 mm 698.0061 698.0078 698.2036 –
Ø 1.4 mm – – 698.2037 –
Ø 1.6 mm – – 698.2038 698.2057
Ø 1.7 mm 698.0062 698.0079 – –
Ø 1.8 mm – – 698.2014 –
Ø 2.0 mm – – 698.2015 698.2058
Ø 2.3 mm 698.0019 698.0080 698.2016 –
Ø 2.6 mm 698.0063 698.0081 698.2017 698.2059
Ø 3.0 mm 698.0030 – 698.2018 –
Ø 3.6 mm 698.0053 – 698.2086.10 –

Difuzor gaz (2 buc.)
698.0012.2 698.2009.2

Calibru reglaj electrod (1 buc.)
698.0018 698.0083 698.2019 698.2062

ABIPLAS® WELD 100 W / MT ABIPLAS® WELD 150 W / MT

Duză gaz (10 buc.)
 698.0015 698.0082 699.0071 698.2087.10 698.2060
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I. Componente pachete furtunuri pistolete debitare cu plasmă, răcire aer

Pachete furtunuri și componente

III. Componente pachete furtunuri pistolete sudare cu plasmă, răcire lichid

II. Componente pachete furtunuri pistolete debitare cu plasmă, răcire lichid

Tip Cablu putere Cablu pilot 1 pol Cablu comandă  
la 100 m

 4 m 6 m la 100 m 2 poli 3 poli
ABIPLAS® CUT 71 HF – 116.D003 100.0074 – 100.0099
ABIPLAS® CUT 71 HF MT – 116.D003 100.0074 – 100.0100
ABIPLAS® CUT 111 HF – 116.D003 100.0074 – 100.0099
ABIPLAS® CUT 111 HF MT – 116.D003 100.0074 – 100.0100
ABIPLAS® CUT 151 HF – 116.D004 100.0074 – 100.0099
ABIPLAS® CUT 151 HF MT – 116.D004 100.0074 – 100.0100

Tip Cablu putere 1 Cablu putere 2 Cablu pilot 1 pol Cablu comandă 7 poli
 4 m 8 m 4 m 8 m la 100 m la 100 m
ABIPLAS® WELD 100 W 150.0123 150.0124 150.0125 150.0126 100.0074 100.0112
ABIPLAS® WELD 100 W MT 150.0123 150.0124 150.0125 150.0126 100.0074 100.0112
ABIPLAS® WELD 150 W 150.0123 150.0124 150.0125 150.0126 100.0074 100.0112
ABIPLAS® WELD 150 W MT 150.0123 150.0124 150.0125 150.0126 100.0074 100.0112

Tip Cablu putere SC Cablu putere CC Cablu pilot 1 pol Cablu comandă 2 poli
 6 m 12 m 6 m 12 m la 100 m la 100 m
ABIPLAS® CUT 200 W 115.0520 115.0525 115.0522 115.0526 100.0074 100.0099
ABIPLAS® CUT 200 W MT 115.0520 115.0525 115.0522 115.0526 100.0074 100.0099

V. Leather hoses and hose coupling

IV. Furtun gaz, furtun lichid și furtunuri exterioare

Tip Descriere Nr. art.
ABIPLAS® WELD 100 W Furtun piele 0.8 m 108.0028
ABIPLAS® WELD 150 W   
ABIPLAS® WELD 100 W Cuplaj furtun, complet pt. legătura dintre furtunul de piele și furtunul exterior 400.0391
ABIPLAS® WELD 150 W   

Tip Furtun gaz Furtun lichid (tur) Furtun lichid (retur) Furtun exterior
  la 100 m la 100 m la 100 m 6 m 40/60 m
ABIPLAS® CUT 71 HF – – – la cerere –
ABIPLAS® CUT 71 HF MT – – – la cerere –
ABIPLAS® CUT 111 HF – – – la cerere –
ABIPLAS® CUT 111 HF MT – – – la cerere –
ABIPLAS® CUT 151 HF – – – la cerere –
ABIPLAS® CUT 151 HF MT – – – la cerere –
ABIPLAS® CUT 200 W 109.0032 109.0057 109.0056 – la cerere
ABIPLAS® CUT 200 W MT 109.0032 109.0057 109.0056 – la cerere
ABIPLAS® WELD 100 W 109.0055 109.0011 109.0011 – la cerere
ABIPLAS® WELD 100 W MT 109.0055 109.0011 109.0011 – la cerere
ABIPLAS® WELD 150 W 109.0055 109.0011 109.0011 – la cerere
ABIPLAS® WELD 150 W MT 109.0055 109.0011 109.0011 – la cerere
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Tip Nr. art. pentru furtunul
 (100 buc.) 102.0124 109.0011 109.0032 109.0055 109.0056 109.0057
Clemă furtun Ø=9.0 173.0001 •  • • •
cu inel (marcată 9.5)       
Clemă furtun Ø=6.2 173.0006    •   
cu inel (marcată 6.6)       
Clemă furtun Ø=7.5 173.0007  •    
cu inel (marcată 8.0)       
Clemă furtun Ø=5.7 173.0008    •   
cu inel (marcată 6.1)       

VI. Cleme furtun

X. Filtru de condens

VIII. Mânere tubulare, adaptoare, arcuri protecție și suporti pistolete

VII. Mânere, module comandă, butoane, protecție buton, articulații sferice/manșon

Tip Mâner  
tubular

Adaptor pentru  
mâner tubular

Arc  
protecție

Suport  
complet

ABIPLAS® CUT 71 HF MT 757.D087 500.D049 – 757.D089
ABIPLAS® CUT 111 HF MT 757.D087 500.D049 – 757.D089
ABIPLAS® CUT 151 HF MT 757.D087 400.0137 – 757.D089
ABIPLAS® CUT 200 W MT 758.1008 – – 780.0260
ABIPLAS® WELD 100 W MT 698.1017 – 775.1341 780.0222
ABIPLAS® WELD 150 W MT 698.1017 – 775.1341 780.0222
ABIPLAS® WELD 100 W MT 70 698.1017 – 775.1341 780.0222
ABIPLAS® WELD 150 W MT 70 698.1017 – 775.1341 780.0222

Tip Mâner Modul comandă 
Up/Down

Buton Protecție buton Articulații sferice 
/ Manșon

ABIPLAS® CUT 71 HF   748.0053.1 – – 400.D252 –
ABIPLAS® CUT 111 HF   748.0176.1 – – 400.D252 –
ABIPLAS® CUT 151 HF   748.0176.1 – – 400.D252 –
ABIPLAS® CUT 200 W   758.D001 – –   – –
ABIPLAS® WELD 100 W 180.0109 400.0940 – – 400.0991
ABIPLAS® WELD 150 W 180.0109 400.0940 – – 400.0991

Tip Nr. art.
Filtru de condens 743.0294
Cartuș filtru de condens 743.0384

IX. Cărucior pistolet

Tip Cărucior pistolet Extensie Braț extensie cu suport
 250 mm 440 mm Pin centrare Filetat
ABIPLAS® CUT 71 HF 742.D043 742.D052 – 743.0342 –
ABIPLAS® CUT 111 HF 745.D070 742.D052 – 743.0342 –
ABIPLAS® CUT 151 HF 745.D070 742.D052 – 743.0342 –
ABIPLAS® CUT 200 W MT 758.0056 742.D052 – 743.0342 –
	¹ Căruciorul (742.D121.1) include extensia completă (742.D052) și pinul centrare (743.0342).

Pachete furtunuri și componente
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DE 2200 / DE 2300 / DE 2400 / DE 2500
Portelectrozi

Clasicul rezistent …

Portelectrozii sunt utilizați pentru sudarea cu electrozi înveliți. Sudarea manuală cu electrozi înveliți este una 
dintre operațiunile de sudare cele mai vechi şi cel mai des utilizată care se folosește și aztăzi. Ea iese în 
evidență datorită nivelului relativ scăzut al investițiilor, precum şi posibilităților de aplicare universale. Porte-
lectrozii KURT HAUFE din seria “DE”, datorită construcției lor extrem de dure sunt instrumentul optim pentru 
“profesioniști” – printre altele, în şantierele navale, construcția de conducte şi construcția de poduri. 

Pe lângă versiunea tradițională pentru conexiune cu papuc de cablu, noua serie “K” oferă posibilitatea de 
sertizare directă la cablul de sudare.

Caracteristici speciale:
	n Mânerul cu rezistență mecanică și termică mare.
	n Material izolator termic și mecanic “heavy-duty”.
	n Electrodul se fixează ferm în 4 poziții.
	n Suprafețe de conectare mari pentru electrod și cablul de sudare

Date tehnice
Tip Curent Ø Electrod  Cablu sudare Diametru 

șurub2 la 60 %*

Durata activă
la 35 %* 

Durata activă
 

DE 2200 / K1 200 A 250 A 2.0–4.0 mm  25 / 35 mm2* M8
DE 2300 / K1 300 A 400 A 2.0–6.3 mm  35 / 70 mm2* M8
DE 2400 / K1 400 A 500 A 4.0–8.0 mm  50 / 95 mm2* M10
DE 2500 / K1 500 A 600 A 4.0–10.0 mm   70 / 120 mm2* M10
	¹ K=Conexiune de prindere prin intermediul unui tub sertizare 
	² pentru papuc cablu

*Valabil numai pentru un cablu cu o secțiune transversală mare
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DE 2200 / DE 2300 / DE 2400 / DE 2500
Portelectrozi

Portelectrod complet
fără cablu de sudare
Tip Nr. art.
Portelectrod DE 2200 512.D060
Portelectrod DE 2300 512.D070
Portelectrod DE 2400 512.D080
Portelectrod DE 2500 512.D090
Portelectrod DE 2200 K1 512.D470
Portelectrod DE 2300 K1 512.D471
Portelectrod DE 2400 K1 512.D472
Portelectrod DE 2500 K1 512.D480

Consumabile

Pos. Descriere
 

Nr. art.
DE 2200 / K DE 2300 / K DE 2400 / K DE 2500 / K

   1 Flanșă izolatoare (2 buc.) 512.D021 512.D031 512.D041 512.D091
   2 Piesă izolatoare – 512.D032 512.D032 512.D032
   3 Mâner 512.D483.1 512.D486.1 512.D145 512.D145
   4 Parte frontală 512.D268 512.D384 512.D272 512.D274
   4.1 Parte frontală “K” 512.D473 512.D474 512.D447 512.D448
   5 Arc presare 512.D025 512.D035 512.D035 512.D035
   6 Capac (5 buc.) 512.D026 512.D036 512.D036 512.D036
   7 Parte inferioară 512.D276 512.D278 512.D280 512.D282
   7.1 Parte inferioară “K” 512.D416 512.D418 512.D422 512.D424
   8 Levier 512.D028 512.D201 512.D048 512.D098
   9 Capac izolator 512.D029 512.D039 512.D039 512.D039
 10 Tub sertizare “K” 511.0048 511.0065 511.0104 511.0104

4

7.1

10

4.1
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Portelectrozi crăițuire
K10 / K12 / K12 T / K16 / K16 T / K20

Date tehnice 
conform 
EN 60 974-11
Tip B:

Tip         Curent         D.A.       Electrod                 Electrod plat                     Aer             Alim. aer			
	     max.	                rotund          Lățime (mm)   Grosime (mm)   comp. max.       Ø int.
K10	     500 A          60%         4–10 mm            15/20                4	            10 bar	            9 mm
K12	     600 A          60% 	    4–12 mm            15/20              4–5	            10 bar	          13 mm
K12 T	     600 A          60% 	    4–12 mm            15/20              4–5	            10 bar	          13 mm
K16	   1000 A          60% 	    8–16 mm         15/20/25           4–5	            10 bar	          13 mm
K16 T	   1000 A          60% 	    8–16 mm         15/20/25           4–5	            10 bar	          13 mm
K20	   1500 A          60% 	    8–19 mm         15/20/25           4–5	            10 bar	          13 mm

Tip						                         Nr. art.				 
	     					              2,1 m             3,0 m         
Portelectrod crăițuire K10	             complet cu pachet furtunuri	       516.D124       516.D001
Portelectrod crăițuire K12	             complet cu pachet furtunuri	       516.D125       516.D002
Portelectrod crăițuire K12 T	             complet cu pachet furtunuri	       516.D154       516.D142
Portelectrod crăițuire K16	             complet cu pachet furtunuri	       516.D126       516.D003
Portelectrod crăițuire K16 T	             complet cu pachet furtunuri	       516.D155       516.D150
Portelectrod crăițuire K20	             complet cu pachet furtunuri	              –              516.D167.1

Versiuni speciale cu alte lungimi de cablu, cu furtun de aer separat sau ventil pe partea stângă. Pentru conec-
tarea portelectrozilor pentru crăițuire oferim cabluri complete, inclusiv mufe pentru cablu de sudare.

T - Versiune mâner rotitor
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  Pos. Descriere           Nr. art.
	       K10     K12    K12 T     K16    K16 T	     K20
	   1 Portelectrod crăițuire fără pachet furtunuri 516.D028 516.D028  516.D028  516.D040 516.D040	 516.D195.1
	   2 Mâner 516.D011 516.D011 516.D011 516.D011 516.D011	 516.D011
	   3 Fălci izolatoare (2 buc.) 512.D091 512.D091  512.D091  516.D042 516.D042	 516.D196.2
	   4 Duză electrod rotund (2 găuri) 516.D026 516.D026 516.D026 516.D044 516.D044	 516.D044
	   4.1 Duză electrod rotund (3 găuri) 516.D175.5 516.D175.5 516.D175.5 516.D192.5 516.D192.5	 516.D192.5
	   5 Robinet ventil 516.D012 516.D012 516.D012 516.D012 516.D012	 516.D012
	   6 Piesă frontală, completă 516.D027 516.D027 516.D027 516.D041 516.D041	 516.D168.1
	   7 Arc presare 516.D013 516.D013 516.D013 516.D013 516.D013	 516.D013
	   8 Capac   512.D036 512.D036 512.D036 512.D036 512.D036	 512.D036
	   9 Piesă izolatoare 512.D032  512.D032    2 x 512.D032   512.D032    2 x 512.D032	 512.D032
 	10 Pachet furtunuri, complet 2.1 m 516.D127 516.D129 516.D156 516.D130 516.D157	        –
	  Pachet furtunuri, complet 3.0 m 516.D050 516.D018 516.D143 516.D048 516.D151	 516.D197.1
	 11 Piesă conectare 516.D051 516.D022       – 516.D043        –	 516.D043
	 12 Inel etanșare (10 buc.) 516.D053 516.D053 516.D053 516.D053 516.D053	 516.D053
	 13 Adaptor intermediar       – 516.D160 516.D160  516.D161 516.D161	 516.D161
	 14 Element conectare 516.D135 516.D158 516.D158 516.D158 516.D158	 516.D158
	 15 Inel etanșare (10 buc.) 001.D170 001.D170 001.D170 001.D170 001.D170	 001.D170
	 16 Niplu filetat con de brad 001.D171 001.D172 001.D172 001.D172 001.D172	 001.D172
	 17 Manșon izolator 516.D134 516.D134 516.D134 516.D134 516.D134	 516.D134
	 18   Furtun special pentru 2.1 m 516.D128 516.D131        – 516.D131        –	        –
	  Furtun special pentru 3.0 m 516.D055 516.D021        – 516.D021        –	 516.D021
	 19   Duză electrozi plați 15/20 (5 buc.) 516.D023 516.D023 516.D023 516.D023 516.D023	 516.D023
	 20   Duză electrozi plați 15 (5 buc.) 516.D024 516.D024 516.D024 516.D024 516.D024	 516.D024
	 21   Duză electrozi plați 20 (5 buc.) 516.D025 516.D025 516.D025 516.D025 516.D025	 516.D025
	 22   Duză electrozi plați 25 (5 buc.)         –         –         – 516.D045 516.D045	 516.D045

Portelectrozi crăițuire
Componente și consumabile
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Electrozi pentru crăițuire TEAM BINZEL®

Eficiență pură … Electrozii pentru crăițuire produși de TEAM BINZEL® 
sunt din grafit artificial, acoperiți cu un strat de cupru 
pur. Disponibili într-o gamă largă de forme și dimen-
siuni pentru a întruni condițiile diferitelor aplicații.

Caracteristici speciale:
	n Acoperiți cu un strat de cupru pur – conductivi-

tate electrică bună.
	n Densitate mare (produși din grafit artificial) – 

conduce la o rată mare de înlăturare.
	n Consum mic de electrozi – reducerea costurilor.
	n Calitate constantă – pentru un proces sigur.
	n Rata mare de înlăturare a metalului – producti-

vitate ridicată.
	n Burn back extrem de scăzut.

Greutate metal înlăturată / lungime	
electrod consumată.

g/cm

ABIARC Competitor (1) Competitor (2)

ABIARC electrozi 
pentru crăițuire

ABIARC electrozi pentru crăițuire (DC) rotunzi 
Tip  Curent (A) Buc. Nr. art.
4 x 305 mm (5/32” x 12”) 250 50 515.0015
5 x 305 mm (3/16” x 12”) 300 50 515.0016
6.5 x 305 mm (1/4” x 12”) 400 50 515.0017
8 x 305 mm (5/16” x 12”) 500 50 515.0018
9.5 x 305 mm (3/8” x 12”) 600 50 515.0019
13 x 355 mm (1/2” x 14”) 900 50 515.0020

ABIARC electrozi pentru crăițuire (AC) rotunzi
Tip  Curent (A) Buc. Nr. art.
4 x 305 mm (5/32” x 12”) 250 50 515.0021
5 x 305 mm (3/16” x 12”) 300 50 515.0022
6.5 x 305 mm (1/4” x 12”) 350 50 515.0023
9.5 x 305 mm (3/8” x 12”) 450 50 515.0024

ABIARC electrozi pentru crăițuire (DC) conectabili
Tip  Curent (A) Buc. Nr. art.
9.5 x 430 mm (3/8” x 17”) 600 50 515.0027
13 x 430 mm (1/2” x 17”) 1400 50 515.0028
16 x 430 mm (5/8” x 17”) 1800 50 515.0029
19 x 430 mm (3/4” x 17”) 2000 50 515.0030

ABIARC electrozi pentru crăițuire (DC) plați
Tip Curent (A) Buc. Nr. art.
10 x 5 x 305 mm 400 50 515.0025
15 x 5 x 305 mm 550 50 515.0026
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ABIARC Al
Electrozi pentru crăițuire TEAM BINZEL®

ABIARC electrozi pentru crăițuire (AC) rotunzi cu miez din Aluminiu
Tip  Curent (A) Buc. Nr. art.
6.5 x 305 mm (1/4” x 12”) 400 50 515.0032.50
8 x 305 mm (5/16” x 12”) 500 50 515.0033.50
9.5 x 305 mm (3/8” x 12”) 600 50 515.0034.50
13 x 355 mm (1/2” x 14”) 900 50 515.0035.50

Acest nou tip de electrozi de cărbune cu miez special 
de aluminiu oferă emisii scăzute de fum periculos și 
praf.

Avantajele comparativ cu electrozii tradiționali din 
cărbune sunt:

	n Reducerea emisiilor periculoase cu până la 60%
	n Fără carburizare suplimentară în zona de margine
	n Suprafață mai fină a scobiturii 

© SLV Halle / Germany

6,5		    	     9,5	         13    	Diametru
					     electrod (mm)

mg/s
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ABIARC
ABIARC AL

Emisie de fum medie

Pentru emisii 
scăzute…
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2 41 3

Chimicale pentru sudare
Lichide antistropi

Lichide antistropi

1	 Spray antistropi
	 Protejează împotriva stropilor de sudură în zona duzei de gaz. Fără silicon. Produs clasic încercat și		
	 testat pentru prelungirea duratei de viață a duzelor de gaz și reducerea costurilor cu consumabilele.

	 400 ml; UA=12 buc.; CS/SK/PL/HU/HR/SL/SR/EN 	 Nr. art.: 192.0107
	 400 ml; UA=12 buc.; RU/UK/KK/LT/LV/ET/BG/RO	 Nr. art.: 192.0213.1

2	 Spray antistropi (neinflamabil)
	 Spray pentru protejare împotriva stropitor de sudare în zona duzei de gaz și a piesei de lucru. Neinflamabil,	
	 nu face subiectul clasificării, fără silicon. Oferă o alternativă pentru utilizare ca protecție împotriva stropirii		
	 pentru pistolet și piesă de lucru - oriunde se utilizarea de spray-uri combustibile nu este posibilă.

	 300 ml; UA=12 buc.; PL/RO/RU/SR/SK/SL/UK/BG/CS/DE/ET/EN/HR/HU/LT/LV        Nr. art.:     192.0315.1

3 	Spray antistropi ceramic
	 Protecție de lungă durată pentru zona duzei de gaz, suportul piesei și piesa de lucru. Fără silicon.		
	 Extrem de rezistent la căldură și la abraziune.

		 400 ml; UA=12 buc.; RU/CS/SK/PL/LT/LV/ET/EN 	 Nr. art.: 192.0229.1

4	 Düsofix
	 Pastă antistropi pentru duza de gaz. Degradabilă din punct de vedere biologic, nu este supusă clasificării,	
	 nu conține silicon. Cutia metalică poate permite imersarea în siguranță a duzei de gaz fierbinte, în Düsofix	
	 – chiar și imediat după procesul de sudare. Adeziunea stropilor este redusă considerabil datorită formării	
		 unui film protectiv.

	 300 g; PU=20; languages: DE/EN/FR 	 Nr. art.: 192.0058
	 300 g; PU=20; languages: CS/SK/PL/RO/BG 	 Nr. art.: 192.D032
	 300 g; PU=20; languages: RU/HU/LT/LV/ET 	 Nr. art.: 192.D033
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6 7

Chimicale pentru sudare
Lichide antistropi

5	 ABIBLUE  Emulsie antistropi

	 Stropii de sudură lipiți sunt o problemă care		
	 consumă timp și bani pentru producătorii de		
	 componente și scule sudate. Un remediu poate		
	 fi găsit folosind agenți de protecție care		
	 împiedică lipirea stropilor.

	 Datorită creșterii calității și a cerințelor de mediu,
     ABICOR BINZEL a dezvoltat noul ABIBLUE.
     ABIBLUE combină calitățile bune ale agenților
    de protecție cunoscuți cu mai multă eficiență și
    este ecologic.

	     5 litri 	 Nr. art.: 192.0238.1
	   10 litri 	 Nr. art.: 192.0239.1
	   20 litri 	 Nr. art.: 192.0240.1
    200 litri 	 Nr. art.: 192.0241.1
	 Canea pentru 20 litri
	 Pulverizator 400 ml	 Nr. art.: 192.0163
	 1 Cutie = 12 Pulverizatoare

6	 Pulverizator manual
	 Pulverizator pentru aplicarea fluidului

	 UA=1 	 Nr. art.:192.0164

7 	Pulverizator cu recipient 400 ml
	 (cunținutul nu este inclus)
	 Pulverizator cu recipient metalic pentru aplicarea 	
	 fluidului

	 UA=12 	 Nr. art.:192.0163

8

8	 Canea pentru recipiente de 20 litri

	 UA=5 	 Nr. art.:192.0191.5
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Chimicale pentru sudare
Lichide răcire

9

11

Lichide răcire

10 Lichid răcire BTC-50 NF
 Lichid de răcire neinflamabil pentru toate 

sistemele de sudare și tăiere cu răcire cu lichid. 
Rezistență la îngheț până la -45°C. Conducti-
vitatea de 4µS reduce considerabil coroziunea 
electrică a tuturor părților metalice ale sistemului 
de răcire. Nu face subiectul clasificării din punct 
de vedere al transportului sau depozitării.

 5 litri Nr. art.: 192.0175.1
 20 litri Nr. art.: 192.0176.1

Canea pentru canistre 
20 litri (fără img.) Nr. art.: 192.0191.5

 200 litri (not shown) Nr. art.: 192.0177.1
Canea pentru  butoi 
200 litri (fără img.) Nr. art.: 192.0109

9 Lichid răcire BTC-15
 Lichid de răcire pentru toate sistemele de sudare 

și tăiere cu răcire cu lichid. Rezistență la îngheț 
până la -12°C. Conductivitatea de 4µS reduce 
considerabil coroziunea electrică a tuturor 
părților metalice ale sistemului de răcire.

 5 litri Nr. art.: 192.0110
 20 litri Nr. art.: 192.0111

Canea pentru canistre 
20 litri (fără img.) Nr. art.: 192.0191.5

 200 litri (fără img.) Nr. art.: 192.0112
 Canea pentru butoi 

200 litri (fără img.) Nr. art.: 192.0109

10

9 Lichid răcire BTC-20 NF
 Lichid de răcire neinflamabil pentru toate 

sistemele de sudare și tăiere cu răcire cu lichid. 
Rezistență la îngheț până la -17°C. Conducti-
vitatea de 4µS reduce considerabil coroziunea 
electrică a tuturor părților metalice ale sistemului 
de răcire. Nu face subiectul clasificării din punct 
de vedere al transportului sau depozitării.

 5 litri Nr. art.: 192.0265.1
 20 litri Nr. art.: 192.0267.1

Canea pentru canistre 
20 litri (fără img.) Nr. art.: 192.0191.5

 200 litri (fără img.) Nr. art.: 192.0269.1
 Canea pentru butoi 

200 litri (fără img.) Nr. art.: 192.0109
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 14 Tester conductivitate Primo 5
Testerul este un instrument fiabil, de dimensiuni mici, care vă oferă măsură-
tori rapide și precise. Testerul dispune de electrozi din grafit pentru a reduce
efectele de polarizare și o sondă de temperatură expusă pentru răspuns
rapid atunci când compensează modificările de temperatură.

Tip Nr. art.
Tester conductivitate Primo 5 514.0062.1 14

12 13

12 Canea pentru butoi
Se potrivește la toate butoaiele de 200 litri 
menționate in această broșură

UA=1 Nr. art.: 192.0109

13 Canea
Se potrivește la toate bidoanele de 20 litri 
menționate in această broșură
UA=5 Nr. art.: 192.0191.5

Accessories

Dispozitivul prezentat poate fi utilizat pentru testarea funcțională ușoară și 
operativă și descoperirea problemelor la unitățile de răcire și la pistoletele 
pentru sudare sau debitare, răcite cu lichid. 

Se pot efectua următoarele măsurători:
	n Temperatura și presiunea lichidului de răcire in circuitul 	

	 instalației de răcire
	n Temperatura și presiunea lichidului de răcire in circuitul 	

	 pistoletului 
	n Debitul lichidului de răcire
	n Punct funcționare debit (când este instalat)

Tester verificare circuit răcire 

Nr. art.	 EKD.D001

Panou frontal

Afișaj combinat: temperatură/presiune 
lichidului răcire in instalația de răcire

Conector retur pistolet

Conector retur instalație răcire

Afișaj combinat: temperatură/presiune 
lichidului răcire in circuitul pistoletului

Conector tur pistolet

Ventil control debit

Debitmetru

Conector tur instalație răcire

BFP001 

Lichide răcire
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CR 1000

Unități răcire CR 1000 & CR 1250
Greutate redusă și ușor de utilizat 

În sarcini de sudare cu cicluri lungi și curenți mari, pistoletele pentru sudare, răcite cu aer, pot ajunge la 
limită. Aceasta conduce la defecțiuni și la timpi de pauză inutili.

Instalațiile de răcire mobile CR 1000 și CR 1250 sunt sistemul complement ideal pentru dotarea unei surse 
de curent proiectată pentru a suda cu un pistolet răcit cu aer, cu un pistolet pentru sudare răcit cu lichid. 
Pentru un proces de sudare permanent „rece“. Instalațiile sunt caracterizate prin performanțe de răcire 
ridicată într-un design compact și manevrare ușoară.

În câțiva pași supraveghetorul de debit integrat1), pentru monitorizarea permanentă a sistemului de răcire, 
poate fi conectat la conectorul central al pistoletului pentru sudare. Prin urmare, funcționarea fără lichid de 
răcire nu este posibilă, iar pistoletul și instalația de răcire sunt protejate în mod optim.

	n Performanță ridicată de răcire într-un design compact – ideal pentru utilizare mobilă
	n Conector rapid pentru o instalare ușoară – economie de timp 
	n Supraveghetor de debit integrat pentru monitorizarea permanentă a intregului sistem de răcire, 

protecția pistoletului pentru sudare și a instalației de răcire – setul de conectare inclus
	n Rezervor cu indicator al nivelului lichidului de răcire, umplere și golire rapidă a lichidului de răcire
	n Protectie la supraîncălzire pentru pompă și motor – utilizare îndelungată
	n Greutate redusă, mânere robuste pentru transport facil la locația locului de muncă
	n Siguranță și comutator principal cu protecție la stropire 

Pentru un proces de 
sudare „rece“ …

Unitate răcire CR 1000 (230 V, 50/60 Hz)
Nr. art.: 850.1001.1

Conector supraveghetor de
debit integrat

Conector rapid NW 5 (tur)

Conector rapid NW 5 (retur)

Rezervor lichid
(6.0 litri)

Capac golire

Indicator nivel lichid răcire (min./max.) Comutator principal și siguranță (protecție stropire)

Decupări aerisire

1) �Utilizarea este, de asemenea, posibilă și fără supraveghetor de debit.
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CR 1250

Date tehnice
Tip CR 1000 CR 1250
Radiator 2 rânduri 3 rânduri
Tensiune alimentare 230 VAC / 50/60 Hz 230 VAC / 50/60 Hz
Pompă 50/60 Hz Debit Qmax 7 l/min Debit Qmax 7 l/min
 Înălțime livrare Hmax 35 m Înălțime livrare Hmax 35 m
Presiune pompa 3.5 bar 3.5 bar
Capacitate răcire 1000 W cu H2O 1250 W cu H2O
 750 W cu BTC-152) 1050 W cu BTC-152)

Nivel zgomot la
distanța de 1m

67 dB (A) 67 dB (A)
  

Greutate 14.9 kg 16.7 kg
Dimensiuni L / W / H 490 / 250 / 410 mm 690 / 250 / 340 mm
Capacitate rezervor 6.0 litri 6.0 litri
Conectori lichid ND 5 (conector rapid) ND 5 (conector rapid)

2) �Lichidul de răcire BTC de la ABICOR BINZEL protejează pistoletele pentru sudare și debitare, răcite cu lichid, precum și instalațiile de răcire, prin con-
ductivitatea foarte scăzută de <4 μS, împotriva coroziunii electrolitice și uzurii premature.

Unitate răcire CR 1250 (230 V, 50/60 Hz)
Nr. art.: 850.1051.1

Conector supraveghetor de
debit integrat

Conector rapid NW 5 (tur)

Conector rapid NW 5 (retur)

Rezervor lichid
(6.0 litri)

Capac golire

Indicator nivel lichid răcire (min./max.)

Comutator principal și siguranță (protecție stropire)

Decupări aerisire
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Impuritățile din lichidul de răcire pot provoca deteriorarea unității de răcire.

Pentru unitățile de răcire CR 1000 și CR 1250, acum este disponibil un filtru care poate fi integrat cu 
ușurință pe returul circuitului de răcire. Un update la unitățile de răcire existente este posibil în orice 
moment. Particulele >0,07 mm (70 μm) nu mai pot intra în unitatea de răcire.
Pentru întreținere este disponibil un kit cu un cartuș filtrant și 5 O-ring-uri.

Unitățile de răcire CR 1000 și CR 1250, acum, sunt livrate cu filtru.

Pentru un proces de 
sudare „rece“…

Filtru lichid pentru unitățile de răcire cu recirculare

Filtru lichid

 Descriere Cantitate Nr. art.
Filtru complet 1 buc. 850.1039.1
Kit întreținere, cartuș filtrant și 5x O-ring-uri 1 set 850.1040.1

Filtru
complet

O-ring

Cartuș
filtru



   
A

CC
ES

SO
R

IE
S

157

Instalarea supraveghetorului de debit integrat
Simplu și rapid

1.	� Deschideți carcasa conectorului central.

3.	� Conectați cablul de comandă al supraveghe-
torului (în serie).

5.	� Introduceți cablul de comandă în carcasa	
conectorului central. 

7.	� Montați carcasa conectorului central.

2.	� Deconectați un fir de la cablul de comandă.

4.	� Montați izolația termocontractivă.

6.	� Inlăturați protecția și utilizați decuparea pentru	
scoaterea cablului de comandă al supraveghe-
torului.. 

8.	� Conectați cablul de comandă la instalația	
de răcire. 

Doar câțiva pași …
(Setul pentru conectarea supraveghetorului de debit 
este inclus.) 
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ABIPLUG
Conectori pentru cablul de sudare

Plug and weld! ABIPLUG – conectorul de încredere.

Noua serie de conectori ABIPLUG, pentru cablu de sudare, de la ABICOR BINZEL – corespund noului 
standard EN și sunt proiectați pentru un transfer de curent corect și sigur pentru toate tehnologiile de sudare – 
garantează siguranță maximă pentru echipament și utilizator. Disponibili chiar și în combinații cum ar fi: conec-
tor panou (mamă)/conector cablu (tată) sau conector panou (tată)/conector cablu (mamă).

Avantaje:
	n Conectare rapidă și sigură – rezistență înaltă la răsucire datorită sistemului de blocare pătrat de la 

ABICOR BINZEL.
	n Rezistență înaltă la străpungere – pentru protecția maximă a echipamentului.
	n Montare ușoară, conectare optimă și o excelentă transmitere a curentului.
	n Compatibile cu toate echipamentele disponibile – pot fi montate pe panouri din metal sau plastic.
	n Corespund standardului EN 60 974-12.

Date tehnice Conectori pentru cablul de sudare
Tip Curent Cablu Ø

 (A) (mm2) (mm)
*10-25 125 up to 10 20.5
*10-25 150 10–16 20.5
*10-25 200 16–25 20.5
*35-50 250 25–35 30.5
*35-50 300 35–50 30.5
*50-70 400 50–70 30.5
*70-95 500 70–95 30.5

* = ABI-CM / ABI-IF sau ABI-CF / ABI-IM

ABI-CM (Cable Male) = Ștecher tată cablu
ABI-CF (Cable Female) = Conector mamă cablu
ABI-IM (Insert Male) = Ștecher tată panou
ABI-IF (Insert Female) = Conector mamă panou
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ABIPLUG
Conectori pentru cablul de sudare

Conector mamă panou
  1 ABI-IF 10-25 Nr. art. 511.0304
  2 ABI-IF 35-50 Nr. art. 511.0314
  3 ABI-IF 50-70 Nr. art. 511.0330
  4 ABI-IF 70-95 Nr. art. 511.0309

Ștecher tată cablu
  5 ABI-CM 10-25 Nr. art. 511.0305
  6 ABI-CM 35-50 Nr. art. 511.0315
  7 ABI-CM 50-70 Nr. art. 511.0331
  8 ABI-CM 70-95 Nr. art. 511.0342

Ștecher tată panou
  9 ABI-IM 10-25 Nr. art. 511.0306
10 ABI-IM 35-50 Nr. art. 511.0316
11 ABI-IM 50-70 Nr. art. 511.0332
12 ABI-IM 70-95 Nr. art. 511.0320

Conector mamă cablu
13 ABI-CF 10-25 Nr. art. 511.0303
14 ABI-CF 35-50 Nr. art. 511.0313
15 ABI-CF 50-70 Nr. art. 511.0329
16 ABI-CF 70-95 Nr. art. 511.0340
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Accesorii pentru sudare
Adaptoare, nipluri & conectori

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Descriere  		       Detalii		  Nr. art.

Conector rapid ND2,7 G1/8” AG			   177.0001

Conector rapid ND5 G1/8” IG			   177.0002

Conector rapid ND5 G1/8” AG			   177.0003

Conector rapid ND5 cu con brad = 4			   177.0007

Conector rapid ND6 cu con brad = 6			   177.0008	

Conector rapid ND2,7 cu con brad = 4		  177.0009	

Conector rapid ND7,2 cu con brad = 6		  177.0010

Conector rapid ND5 cu con brad = 6			   177.0011

Conector rapid G3/8” AG			   177.0012

Conector rapid ND5 G1/8” AG	          roșu		  177.0013

Conector rapid ND5 G1/8” AG	         albastru		 177.0014

Conector rapid ND5 		   cu con brad D=8	 177.0015

Conector rapid ND5 		   cu G1/4” IG	 501.0158

Conector rapid ND5 	               cu G3/8” IG și clemă	 501.0163

Conector rapid ND5 		   cu 12 x 1 IG	 501.0176

Conector rapid ND5 	             cu 5/8”-18G UNF-LH AG	 501.0188

Conector rapid ND5 		  cu G3/8” IG	 501.0189
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Descriere   		       Detalii	 	 Nr. art.

Conector rapid ND5 	               cu con brad filetat D=8	 501.0190

Conector rapid ND5 		  cu G1/2” IG	 501.0191

Conector rapid ND5 	                   cu M12 x 1,5 IG	 501.0194

Conector rapid ND5 	              cu con brad filetat D=10	 501.0195

Conector rapid ND5 	               cu 7/8” - 14G UNF IG	 501.0196

Conector rapid ND5 		   cu 14 x 1 IG	 501.0197

Conector rapid ND5 	           cu con brad filetat D=6,5mm	 501.0204

Conector rapid ND2,7	           cu con brad filetat D=6,5mm	 501.0230

Conector rapid ND5 	                   cu con brad D=6mm	 501.0270

Conector rapid ND5 	               cu 5/8” - 18G UNF IG	 501.1795

Conector rapid ND5 roșu           cu con brad filetat D=6,5mm	 501.2403

Conector rapid ND5 albastru     cu con brad filetat D=6,5mm	 501.2404

Conector rapid ND5 		  cu con brad D=6	 560.0017

Conector rapid ND5 CRNG20	    Rolliner NG	 783.5207.1

Conector rapid ND5 - G1/4” AG			   850.0263

Conector ND5 	                       		  501.2318

Conector unghiular	                90° pentru 2 pistolete 	 850.0235

Accesorii pentru sudare
Adaptoare, nipluri & conectori
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Mască automată pentru sudare 
Sigură și de încredere

Măștile pentru sudare ABICOR BINZEL cu întunecare automată sunt destinate 
protejării ochilor și a feței de scântei, stropi și radiații periculoase în condiții 
normale de lucru. Este făcută dintr-un material rezistent la căldură și la impact și 
oferă un confort bun la purtare datorită greutății reduse de numai 0,45 kg. 

Sensibilitatea filtrului poate fi reglată cu ajutorul comutatorului între nivelurile 
de protecție 9 - 13 (DIN). Masca pentru sudare este echipată cu funcția 
suplimentară „Grind” (Polizare). Odată ce nivelul de protecție este poziționat pe 
„Grind”, funcția de întunecare este dezactivată, permițând o vedere clară, iar 
masca pentru sudare servește ca protecție pentru față. 

Domenii de aplicare     MMA, WIG, MIG/MAG, Debitare cu plasmă 

Date tehnice 
	n Suprafața vizualizare 	 44 x 98 mm 
	n Dimensiune filtru 	 110 x 90 x 9 mm 
	n Nivel de protecție 	 DIN 9-13 
	n Sensibilitate 	 scăzut, ridicat 
	n Întârziere variabilă 	 1/16 000 s 
	n Timp întârziere 	 0.25 – 0.30s rapid 

		  65 – 0.80s încet 
	n Mod polizare 	 Da 
	n Temperatura de lucru 	 -10°C - +55°C 
	n Creutate 	 435 g 
	n Alimentare 	 Celule solare; 			

	 nu se schimbă bateria 

2 3
4 5

6
7

1

Poz. Descriere Nr. art.
Mască pentru sudare ADF600S 519.0009.1

  1 Carcasă mască ADF600S 519.0010.1
  2 Ramă pentru geamul exterior    519.0011.1
  3 Geam exterior 110mmx90mm SDF600S 519.0012.10
  4 Filtru automat 519.0013.1
  5 Geam interior 96mmx48mm SDF600S 519.0014.5
  6 Bandă protecție 519.0015.3
  7 Sistem fixare 519.0016.1
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Regulatoare de presiune pentru gaze de sudare
KAYSER, Germania

ECOMAT 2000
Acest regulator de presiune pentru gaz cu dispozitiv de economisire este con-
ceput pentru a reduce cantitatea necesară de protecție cu gaz prin netezirea 
vârfurilor la începutul sudării MIG / MAG.

Robustețe și calitate 
aprobată…

Economie de gaze…

Regulatoare de presiune pentru gaz HERCULES
Marca „HERCULES” reprezintă clasa premium germană a regulatoarelor de 
presiune tradiționale pentru gaz. Peste 80 de ani de experiență garantează un 
design robust de înaltă calitate și, prin urmare, o viață lungă a produsului.

Gamă lucru Intrare Ieșire Versiune Nr. art.
3 – 30 l/min G 3/4“ RH G 1/4“ debitmetru cu bilă 514.Z516.1
3 – 30 l/min W 21.8 x 1/14“ G 1/4“ debitmetru cu bilă 514.Z521.1
3 – 30 l/min W 21.8 x 1/14“m G 1/4“ debitmetru cu bilă 514.Z538.1
3 – 30 l/min W 21.8 x 1/14“ G 3/8“ debitmetru cu bilă 514.Z539.1

Gaz Gamă lucru Intrare Ieșire Versiune Nr. art.
Argon / CO2 0–30 l min W 21.8 x 1/14“ G 1/4“ x 6 mm fără ventil oprire 514.D031
Argon 0–16 l min W 24.32 x 1/14“ G 3/8“ x 6 mm cu ventil oprire 514.D038
CO2  0–30 l / 28 l min W 21.8 x 1/14“ G 3/8“ x 6 mm cu ventil oprire 514.D039
Argon / CO2 0–30 l min W 21.8 x 1/14“ G 1/4“ x 6 mm cu debitmetru cu bilă 514.D040
Argon / CO2 0–30 l / 28 l min G 3/4“ G 1/4“ x 6 mm cu ventil 514.D045
Argon / CO2 0–30 l / 28 l min G 3/4“ G 1/4“ x 6 mm cu ventil oprire 514.D051
Argon / CO2 0–30 l min G 3/4“ RH G 1/4“ x 6 mm cu debitmetru cu bilă 514.D054.1
Argon / CO2 0–30 l min W 24.32 x 1/14“ RH G 3/8“ x 6 mm RH cu debitmetru cu bilă 514.D055.1
Argon 0–30 l min W 24.32 x 1/14“ G 3/8“ x 6 mm cu debitmetru cu bilă 514.Z519.1
Oxigen 0–10 bar G 3/4“ G 1/4“ x 6 mm cu ventil oprire 514.D032
Oxigen 0–1.0 bar W 21.8 x 1/14“ G 3/8“ x 6 mm, con brad cu ventil oprire 514.D036
Acetilenă 0–1.5 bar / 20 bar clamp G 3/8“ x LH 8 mm cu ventil oprire 514.D033
Propan 0–3.5 bar W 21.8 x 1/14“ LH G 3/8“ x LH 8 mm, con brad cu ventil oprire 514.D034
Acetilenă 0–1.5 bar / 20 bar G 3/4“ RH G 3/8“ x LH 8 mm șurub presiune 514.D037
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www.binzel -abicor.ro

Bulgaria
Binzel Bulgarien E00D
bul. Cherny vrakh 71a 
BG-1407 Sofia 
Tel.: +359 2  9 62 69 41 
Fax: +359 2  8 62 45 30 
nedkov@binzel-abicor-bg.com
 
Croatia / 
Serbia / 
Bosnia-Herzegovina
ABICOR BINZEL ADRIA d.o.o.
Fažanska 107 
HR-52216 Galižana 
Poslovnica: Defranceschieva 52, 
HR-52100
Tel./Fax: +385 - 52 56 64 28 
info@binzel-abicor.com.hr
 
Czech Republic
ABICOR BINZEL-svářecí technika 
spol.s r.o 
Antonína Rudla 2270 
CZ-50801 Hořice 
Tel.: +420 493 621 937 
Fax: +420 493 622 430
info@abicor.cz
 
Lithuania / 

Latvia /  

Estonia
UAB Binzel Baltic
Naujoji 5 
LT-96124 Gargzdai 
Tel.: +370 46 401 673 
Fax: +370 46 47 05 61 
baltic@binzel-abicor.lt
Poland

Abicor Binzel Technika Spawalnicza Sp.z.o.o.
ul. Budowlanych 46b 
PL-45-123 Opole 
Tel.: +48 77 466 73 42 
Fax: +48 77 466 64 22 
info@binzel-abicor.com.pl
 
Romania
S.C. ABICOR BINZEL Romania s.r.l.
Str. Laboratorului Nr. 7 
RO-100070 Ploiești 
Tel.: +40 244 406 650 
Fax: +40 244 406 652 
binzel@binzel-abicor.ro
 
Slovak Republic
ABICOR BINZEL – zváracia technika, spol. s r.o. 
Priemyselná ulica 1239
SK-93101 Šamorín 
Tel.: +421 31 562 25 25 
Fax: +421 31 56 000 63 
office@binzel-abicor.sk
 
Slovenia
ABICOR BINZEL Varilna Technika d.o.o.
Plese 9a 
SI-9000 Murska Sobota
Tel.: +386 51 208 980
Tel.: +381 51 208 997
info@binzel-abicor.si
 
Hungary
COOPTIM Hegesztéstechnikai Kft.
Budafoki út 10. 
H-2030 Érd 
Tel.: +36 23 521 430 
Fax: +36 23 521 439 
info@cooptim.com
 

General agency „Area East“

ABICOR BINZEL Schweißtechnik Dresden
GmbH & Co. KG
Altlöbtau 9 · D-01159 Dresden
abd@binzel-abicor.com
Tel.: 	 + 49 (0) 351 / 42 03 30
Fax: 	 + 49 (0) 351 / 42 03 340
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