
 
 

 

Comparație între consumul de energie al echipamentului de sudură tip invertor EWM Titan 350 XQ Pulse și o 
mașină de sudură convențională cu comutare în trepte 

 

aparat de sudura 

 
 

curent de sudare: 

tensiune de sudare: 

proces de sudare: 

Eficiența mașinii de sudură η  Puterea 
consumată în timpul sudării: 

Titan 350 XQ Pulse 

răcit cu apă 

300A 

30,2 V 

EWM forceArc 

       88% 

             10,3 kW  

Aparat de sudura in trepte 
răcit cu apă 

300A 

32,5 V 

Arc de pulverizare MAG 
73% 

13,4 kW 

Consumul de energie în modul stand-by: 

 
8 ore de lucru pe tură: 

       0,04 kW 1,1 kW 

Timp de sudare 4 ore 41,2 kWh 53,6 kWh 

Mod stand-by 4 ore 0,16 kWh 4,4 kWh 

Total: 41,4 kWh 58,0 kWh 
 

Pretul energiei electrice: 0,20 € / kWh 0,20 €/kWh 

Costuri de energie electrică: pe an pentru 220 de zile lucrătoare 

Economii de costuri în consumul de energie electrică: Consumul 

de energie electrică pe an: 

1822 €  

730 € / an 
9108 kWh 

2552 € 

 
12760 kWh 

Economisirea consumului de energie 

Economisirea CO2 
3652 kWh pe an și mașină   

1,96 t / CO2 pe an și mașină 
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