
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisii de CO2 
 

090-000239-00558 

090-008593-00558 

TPL 230 AC/DC 

Cool 1 

 
 

Specificatii de calcul: 
 

Curent de sudare: 

Tensiune de sudare cu pierderi în pistolet: 

Eficiența mașinii de sudură η: 

Timp zilnic de sudare: Timp 

Timp stand-by:             

Timp de lucru zilnic total: 

Echivalent CO2 (2019): 

130A 

15 v 

86% 

                        6 ore 

                       2 ore 

                        8 ore 
 

401 g/kWh 

 
 

Calculul emisiilor de CO2 : 

În timpul sudării 

În stand-by                                      

Consum total  

Consum din retea: 

 

 
130A x 15V x 6h = 11,70kWh 

0,04kW x 2h = 0,080kWh 

      11,70kWh +0,08kWh = 11,78kWh 

11,78kWh / 0,86 = 13,70kWh 

 

Emisii de CO2 per aparat de sudura:                                                                    

Emisii de CO2 pe zi: 13,70 kWh x 401g/kWh = 5,49 kg/zi 

Emisii de CO2 pe an: 5,49 kg/zi x 220 zile = 1,207 t/an 
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Vorstand EWM AG 


